
    Banner GmbH, Banner Straße1, A-4021 Linz-Austria, Tel. +43/ (0)732/ 38 88-0, Telefax Verkauf +43/ (0)732/ 38 88-21599 

 

CARACTERISTIQUES 
 

• Automatique 

• Adaptateur allume-cigare standard 

• Manipulation simple, en 3 étapes, imprimées sur l'appareil. 

• Détection automatique: reconnait de manière automatique si l’électronique du véhicule permet  

l‘accès aux données embarquées 

 

➢ Indications par LED :: Deux voyants jaunes à chaque extrémité indiquent que la connexion au port OBDII  

et la connexion à l'alimentation portable sont correctes. Le voyant rouge (NON) ou vert (OUI) indique s'il est 

possible de retirer la batterie du véhicule sans perdre de données, 

 

• Adapté à tous les véhicules équipés d’une prise OBD (OBD II)  

DONNEES TECHNIQUES 
 

Type:     Appareil de maintien de la tension de bord 

Dimensions [cm]:   env 17 x 12 x 7 cm 

Poids [kg]:    env. 0,33 

 

CODE ARTICLE 
 

1030003100 

UTILISATION 
 

Professionnelle 

VL – PL – Camping-Cars – Agricole et TP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptateur OBD-L Memory Saver  
Empêche la perte des données du véhicule ! 
 
Dispositif pratique et compact de maintien de la tension. 
Toujours se connecter à l'interface OBD (OBD II) avant de 
remplacer la batterie.  
Facile à utiliser, pas de perte de données du véhicule ! 
L'adaptateur OBD-L est un complément utile aux deux 
boosters Banner PB12 et PB12/24. En principe, il est 
compatible avec toute source d'alimentation disposant d'une 
prise allume-cigare. 
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