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KHE 5-40

*1) Serial Number:

MHE 5

*1) Serial Number:

MH 5

*1) Serial Number:

00391.. 00148.. 00147..
SDS-max SDS-max SDS-max
Py 7 w 1100 1100 1100
Py w 450 730 730
T Nm (in-lbs) 46 (407) - -
ny /min 350 - 540 - -
D, mm (in) 40 (1 %) - -
D, mm (in) 105 (4 V/g) - -
D, mm (in) 55 (2 5/3) - -
Smax fom 3000 3000 3000
W (EPTA 05/2009) J 8,5 7.1 7.1
c - 12 12 12
m kg (Ibs) 7.1 (15.7) 5,7 (12.6) 5,6 (12.3)
ap,1p/Kn,HD m/s? 14,6/1,5 - -
anh cheq/Kn,cheq| m/s? 9,7/15 12,3/15 12,3/15
LoaKpa dB (A) 95/3 95/3 95/3
LwaKwa dB (A) 106/3 103/1,67 103/2,1
Lwa(m)™5) dB (A) - 103 103
Lwa(g)™) dB (A) - 105 105

e

*2) 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU
*3) EN 60745-1:2009+A11: 2010 EN 60745-2-6:2010, EN IEC 63000:2018

*4 MH 5, MHE 5 220-240V: #0865 ISET S.r.l. Umpersonal Sede Legale e Uffici,

Via Donatori di sangue 9, 46024 Moglia (MN), ltaly.

MH 5 110V: #0158 DEKRA Testing and Certification GmbH,

HandwerkstraBBe 15, 70565 Stuttgart, Germany

?ﬂa ’134/

2022-04-26, Bernd Fleischmann

Direktor Produktentstehung & Qualitét (Vice President Product Engineering & Quality)

*7) Metabowerke GmbH - Metabo- AIIee1 - 72622 Nuertingen, Germany
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1. Konformitatserklarung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Bohr- und MeiBelhdammer, identifiziert durch Type
und Seriennummer *1), entsprechen allen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3). Technische Unterlagen bei *7) -
siehe Seite 3.

MH 5, MHE 5: 2000/14/EG: Bewertungsverfahren
der Konformitat geman Anhang VI.

Benannte Stelle *4), gemessener
Schallleistungspegel LWA(M) *5), garantierter
Schallleistungspegel LWA(G) *6),

- siehe Seite 3.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Der KHE 5-40 ist mit entsprechendem Zubehor
geeignet zum Hammerbohren und MeiB3eln in

eton, Ziegelstein, Stein und &hnlichen Materialien.

Der MH 5, MHE 5 ist mit entsprechendem Zubehér
geeignet zum MeifBeln in Beton, Ziegelstein, Stein
und ahnlichen Materialien.

Fur Schaden durch nicht bestimmungsgemaien
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhitungsvorschriften
und beigelegte Sicherheitshinweise missen
beachtet werden.

3. Aligemeine
Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu lhrem
eigenen Schutz und zum Schutz Ihres
Elektrowerkzeugs!

WARNUNG - Zur Verringerung eines
Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheits-

hinweise und Anweisungen. Versdumnisse
bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und
Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Geben Sie lhr Elektrowerkzeug nur zusammen mit
diesen Dokumenten weiter.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Tragen Sie Gehorschutz. Die Einwirkung von
Larm kann Gehdrverlust bewirken.
Benutzen Sie die mit dem Gerat gelieferten

Zusatzhandgriffe. Der Verlust der Kontrolle kann
zu Verletzungen fihren.

Halten Sie das Gerét an den isolierten
Griffflaichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei

denen das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene Netzkabel
treffen kann. Der Kontakt mit einer
spannungsfiihrenden Leitung kann auch metallene
Geréteteile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fuhren.

Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor
irgendeine Einstellung, Umriistung,Wartung oder
Reinigung vorgenommen wird.

Nur mit richtig angebrachtem Zusatzhandgriff
arbeiten.

Die Maschine immer mit beiden Handen an den
vorgesehenen Handgriffen festhalten, einen
sicheren Stand einnehmen und konzentriert
arbeiten.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen
personlicher Schutzausriistung, wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhandschuhe, Schutzhelm oder
Gehorschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von
Verletzungen.

Uberzeugen Sie sich, dass sich an der Stelle, die
bearbeitet werden soll, keine Strom-, Wasser-
oder Gasleitungen befinden (z.B. mit Hilfe eines
Metallsuchgerétes).

Nur mit richtig angebrachtem Werkzeug arbeiten.
Durch Ziehen am Werkzeug dessen korrekten Sitz
prifen. (Es ist erforderlich, dass sich das Werkzeug
einige Zentimeter in axialer Richtung bewegen
lasst.)

Bei Arbeiten Gber dem Bodenniveau: Stellen Sie
sicher, dass der Bereich darunter frei ist.

Beriihren Sie nicht unmittelbar nach der Arbeit das
Einsatzwerkzeug oder Teile in der Nahe des
Einsatzwerkzeugs, da diese duBerst hei3 sein
kénnen und Hautverbrennungen verursachen
kénnen.

Die Anschlussleitung immer nach hinten von der
Maschine wegflihren.

Ein beschadigter oder rissiger Zusatzgriff ist zu
ersetzen. Maschine mit defektem Zusatzhandgriff
nicht betreiben.

Sichern Sie das Werkstlck gegen Verschieben
oder Mitdrehen (z.B. durch Festspannen mit
Schraubzwingen).

Staubbelastung reduzieren:

WARNUNG - Einige Staube, die durch
Sandpapierschleifen, Sagen, Schleifen,
Bohren und andere Arbeiten erzeugt werden,
enthalten Chemikalien, von denen bekanntist, dass
sie Krebs, Geburtsfehler oder andere
Fortpflanzungsschaden verursachen. Einige
Beispiele firr diese Chemikalien sind:
- Blei aus bleihaltigem Anstrich,
- mineralischer Staub aus Mauersteinen, Zement
und anderen Mauerwerkstoffen, und
- ﬁrslen und Chrom aus chemisch behandeltem
olz.



lhr Risiko durch diese Belastung variiert, je
nachdem, wie oft Sie diese Art von Arbeit
ausfuhren. Um Ihre Belastung mit diesen
Chemikalien zu reduzieren: Arbeiten Sie in einem
gut bellfteten Bereich und arbeiten Sie mit
zugelassener Schutzausristung, wie z. B. solche
Staubmasken, die speziell zum Herausfiltern von

mikroskopisch kleinen Partikeln entwickelt wurden.

Dies gilt ebenso fiir Stdube von weiteren
Werkstoffen, wie z. B. einige Holzarten (wie Eichen-
oder Buchenstaub), Metalle, Asbest. Weitere
bekannte Krankheiten sind z. B. allergische
Reaktionen, Atemwegserkrankungen. Lassen Sie
Staub nicht in den Kdrper gelangen.

Beachten Sie die fir lhr Material, Personal,

Anwendungsfall und Einsatzort geltenden

Richtlinien und nationale Vorschriften (z.B.

Arbeitsschutzbestimmungen, Entsorgung).

Erfassen Sie die entstehenden Partikel am

Entstehungsort, vermeiden Sie Ablagerungen im

Umfeld.

Verwenden Sie fiir spezielle Arbeiten geeignetes

Zubehér. Dadurch gelangen weniger Partikel

unkontrolliert in die Umgebung.

Verwenden Sie eine geeignete Staubabsaugung.

Verringern Sie die Staubbelastung indem Sie:

- die austretenden Partikel und den Abluftstrom der
Maschine nicht auf sich, oder in der Nahe
befindliche Personen oder auf abgelagerten
Staub richten,

- eine Absauganlage und/oder einen Luftreiniger
einsetzen,

- den Arbeitsplatz gut liften und durch saugen
sauber halten. Fegen oder blasen wirbelt Staub
auf.

- Saugen oder waschen Sie Schutzkleidung. Nicht
ausblasen, schlagen oder birsten.

5. Uberblick

Siehe Seite 2.

Zusatzhandgriff *

Fliigelschraube (zum Einstellen des

Bohrtiefenanschlags) *

Bohrtiefenanschlag *

Spannknauf *

Bugelhandgriff (Zusatzhandgriff ) *

Staubschutzkappe

Werkzeugverriegelung

Hulse *

Schaltknopf *

Taste fur Dauereinschaltung (KHE...: nurin

Betriebsart Meif3eln)

11 Metabo VibraTech (MVT): integriertes
Dampfungssystem

12 Schalterdriicker

13 Handgriff

14 Betriebsanzeige*

15 Signal-Anzeige *

16 Stellrad *

QWOWONO®U W N =

—_

*

ausstattungsabhéangig
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6. Inbetriebnahme

Vergleichen Sie vor Inbetriebnahme, ob die

auf dem Typenschild angegebene
Netzspannung und Netzfrequenz mit den Daten
Ihres Stromnetzes Ubereinstimmen.

Schalten sie immer einen FI-Schutzschalter
(RCD) mit einem max. Ausldsestrom von
30 mA vor.

Nur Verldngerungskabel mit einem
Mindestquerschnitt von 1,5 mm? verwenden.
Verlangerungskabel missen flr die
Leistungsaufnahme der Maschine geeignet sein
(vgl. technische Daten). Bei Verwendung einer
Kabelrolle, das Kabel immer ganz abrollen.

6.1 Montage des Biigel- bzw.
Zusatzhandgriffs

Aus Sicherheitsgriinden stets den
mitgelieferten Bugelhandgriff (5) bzw.
Zusatzhandgriff (1) verwenden.
MH 5, MHE 5:

Klemmring durch Linksdrehen des Spannknaufs (4)
I6sen. Der Bligelhandgriff (5) kann in gewlinschter

Position und gewlinschtem Winkel angebracht
werden. Den Spannknauf kréaftig festziehen.
KHE 5-40:

Klemmring durch Linksdrehen des
Zusatzhandgriffs (1) I6sen. Der Zusatzhandgriff
kann im gewunschten Winkel angebracht werden.
Den Zusatzhandgriff kraftig festziehen.

7. Benutzung

7.1 Verstellen des Bohrtiefenanschlags

(nur bei KHE 5-40)
Fligelschraube (2) 16sen. Bohrtiefenanschlag (3)
auf die gewiinschte Bohrtiefe einstellen.
Fligelschraube (2) wieder festziehen.

7.2 Werkzeug anbringen, entnehmen

Werkzeug-Einsteckende vor dem Einsetzen

reinigen und mit beiliegendem Spezialfett
fetten (als Zubehér: Best.-Nr. 6.31800)! Nur SDS-
max Werkzeuge einsetzen!

Die Staubschutzkappe (6) verhindert das
Eindringen von Bohrstaub wahrend des
Betriebes. Beim Einsetzen des Werkzeugs darauf
achten, dass die Staubschutzkappe (6) nicht

beschadigt wird.

Werkzeug anbringen:

Beim Einsetzen des Werkzeugs die
Werkzeu verriegelung (7) in der vorderen Stellung
halten. erkzeu%\;ﬂre en und bis zum Einrasten
einstecken. Das Werkzeug wird verriegelt.
Durch Ziehen am Werkzeug dessen korrekten
Sitz prifen. (Es ist erforderlich, dass sich das
Werkzeug einige Zentimeter in axialer Richtung
bewegen lasst.)
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Werkzeug entnehmen:

Werkzeugverrie eIun?N(7) in Pfeilrichtung nach
hinten ziehen (a) und Werkzeug entnehmen (b).
Siehe Seite 2.

7.3 Betriebsart und MeiBelposition einstellen

Hebelbewegungen an der Maschine mit
eingespanntem Meif3el vermeiden.

KHE 5-40:

Schaltknopf (9) nur bei Stillstand des Motors
betatigen.

Durch Verdrehen des Schaltknopfs (9) kénnen Sie
die gewunschte Betriebsart wahlen.

%? Hammerbohren
? MeiBeln

N Stellung um den MeiB3el in die gewlinschte
Position zu verdrehen.

Position des MeiBels einstellen: Der MeiBel kann in
verschiedenen Positionen arretiert werden.

- Den MeiB3el einsetzen.
- Den Schaltknopf (9) in die Zwischenstellung
Nl drehen .
- Den MeiB3el drehen, bis er sich in der
gewulnschten Position befindet.
- Den Schaltknopf (9) in Stellung {7 drehen.
- Den MeiB3el drehen, bis er einrastet.
Bei eingesetztem MeifB3el die Maschine
ausschlieBlich in Betriebsart Mei3eln 7
betreiben.

MH 5, MHE 5:

Der MeiBel kann in verschiedenen Positionen
arretiert werden.

- Den MeiB3el einsetzen.

- Die Hulse (8) nach vorne schieben und den
MeiBel drehen, bis er sich in der gewlinschten
Position befindet.

- Die Hulse (8) nach hinten schieben / loslassen.

- Den MeiB3el drehen, bis er einrastet.

7.4 Ein-/Ausschalten
Momentaneinschaltung:

Zum Einschalten der Maschine Schalterdricker
(12) drticken.

Zum Ausschalten Schalterdriicker (12) loslassen.

Dauereinschaltung (nur in Betriebsart
MeiBeln 77 ):

Fur Dauereinschaltung (KHE...: nur in Betriebsart
MeiBeln 77 ) kann die Maschine durch Driicken der
Taste (10) eingeschaltet werden.

Zum Ausschalten die Taste (10) erneut driicken.

Bei Dauereinschaltung l4uft die Maschine

weiter, wenn sie aus der Hand gerissen wird.
Daher die Maschine immer mit beiden Handen an
den vorgesehenen Handgriffen festhalten, einen
sicheren Stand einnehmen und konzentriert
arbeiten.

7.5 Schlagstérke einstellen

Durch Verdrehen des Stellrads (16) kdnnen Sie die
Schlagstarke (und die Drehzahl) verédndern. Von
Stellung 1 bis 5 wird die Schlagstérke jeweils erhéht
und die Betriebsanzeige (14) blinkt. In Stellung 6
liefert das Werkzeug die maximale Schlagstarke,
die Betriebsanzeige (14) leuchtet konstant in dieser
Stellung.

Anwendungsbereich Stellrad

Putz / Leichtbaustoffe............coovvrnnnnnnnrnnne 1-2
Ziegelsteine / Ablésen von Fliesen...........ccccvverenenne. 3-4
Bohren/MeiBeln in Beton...........cccoovvvvvnninnnne 5-6

7.6 Metabo VibraTech (MVT)

Fir vibrationsreduziertes und dadurch
gelenkschonendes Arbeiten.

Die Maschine am hinteren Handgriff nicht zu leicht
und nicht zu stark andricken. In der mittleren
Stellung (11) werden die Vibrationen am
wirkungsvollsten reduziert.

8. Reinigung, Wartung

Elektrowerkzeug regelmaBig, haufig und grindlich
durch alle Luftschlitze aussaugen oder mit
trockener Luft ausblasen. Trennen Sie vorher das
Elektrowerkzeug von der Energieversorgung und
tragen Sie dabei Schutzbrille und Staubmaske.

m Eine beschadigte Staubschutzkappe (6) ist
sofort auszutauschen.

Zum Auswechseln der Staubschutzkappe (6) die
Werkzeugverriegelung $7) nach hinten schieben.
Die Staubschutzkappe fassen und kréftig schrag
nach vorn abziehen. Die neue Staubschutzkappe
schrég auf die Spindel ansetzen und stark
aufdricken.

9. Stérungsbeseitigung

Uberlast:

Die Maschine hat automatisch gestoppt. Die
Signal-Anzeige (15) leuchtet. Die Maschine
wurde Uberlastet (ca. 30%)! Lassen Sie die
Maschine abkiihlen, erst dann kénnen Sie
weiterarbeiten. Vermeiden Sie weitere
Uberlastungen.

Wiederanlaufschutz:

Die Maschine lauft nicht. Die Signal-Anzeige
(15) leuchtet. Der Wiederanlaufschutz hat
angesprochen. Wird der Netzstecker bei
eingeschalteter Maschine eingesteckt oder ist die
Stromversorgung nach einer Unterbrechung wieder
hergestellt, lauft die Maschine nicht an. Die
Maschine aus- und wieder einschalten.

Kohlebiirsten abgenutzt:

Die Si%naI-Anzeigeéﬁ) blinkt:

Die Kohlebursten sind fast vollstandig abgenutzt
(Restlaufzeit ca. 8 Stunden). Bei vollstandig
abgenutzten Kohleblrsten schaltet die Maschine
automatisch ab. Die Kohlebiirsten beim
Kundendienst wechseln lassen.



10. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehér.

Verwenden Sie nur Zubehor, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erfullt.

Zubehoér-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Katalog.

11. Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen durfen
nur durch eine Elektrofachkraft ausgefuhrt
werden!

Mit reparaturbedurftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an lhre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kdnnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen.

12. Umweltschutz

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu
umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehor.

Nur fir EU-Lander: Werfen Sie Elektrowerk-
E zeuge nicht in den Hausmull! Geman Euro-

paischer Richtlinie 2012/19/EU uber Elektro-
und Elektronik-Altgerate und Umsetzung in natio-
nales Recht missen verbrauchte Elektrowerk-
zeuge getrennt gesammelt und einer umweltge-
rechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

13. Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 3.
Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.

P4 =Nennaufnahmeleistung

Py =Abgabeleistung

T =Drehmoment

nq =Leerlaufdrehzahl

D =max. Bohrdurchmesser in Beton mit
Hammerbohrern

Do =max. Bohrdurchmesser in Beton mit
Hammerbohrkronen

Dy =max. Bohrdurchmesser in Beton mit
Fraskronen

Smax  =Mmaximale Schlagzahl

W =Einzelschlagenergie

C =Anzahl der MeiB3elpositionen

m =Gewicht ohne Netzkabel

Messwerte ermittelt geman EN 60745.
[O] Maschine der Schutzklasse Il
~ Wechselstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).

Emissionswerte
Diese Werte ermdglichen die Abschéatzung
der Emissionen des Elektrowerkzeugs und den

DEUTSCH de

Vergleich verschiedener Elektrowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des
Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge
kann die tatsachliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. Berticksichtigen Sie zur
Abschétzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
SchutzmaBnahmen fur den Anwender fest, z.B.
organisatorische MaBBnahmen.

Schwingungsgesamtwert (Vektorsumme dreier

Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745:

ap yp =Schwingungsemissionswert
(Hammerbohren in Beton)

ap, cheq = Schwingungsemissionswert (Meil3eln)

Kh,HD/Cheq = Unsicherheit (Schwingung)

Typische A-bew hall I:
Loa = Schalldruckpegel
Lwa = Schallleistungspegel
Kpa, Kwa = Unsicherheit

esswerte ermittelt geman EN 60745.

Lwa(v) =gemessener Schallleistungspegel gemas
2000/14/EG

=garantierter Schallleistungspegel geman

Lwaa
Q@ = 5000/14/EG

Lwa
1005
Beim Arbeiten kann der Gerduschpegel 80 dB(A)

Uberschreiten.
m Gehérschutz tragen!
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Original instructions

1. Declaration of Conformity

On our own responsibility, we hereby declare that
this drilling and chisel hammer, identified by type
and serial number *1), meets all relevant
requirements of directives *2) and standards *3).
Technical documents for *7) - see page 3.

MH 5, MHE 5: 2000/14/EC: Conformity assessment
procedures in accordance with Annex VI.

Named body *4), measured sound power level
LWA(M) *5), guaranteed sound power level
LWA(G) *6),

- see page 3.

For UK only:

UK We as manufacturer and authorized person to
C A compile the technical file, see *7) on page 3,
hereby declare under sole responsibility that these
drilling and chisel hammer, identified by type and
serial number *1) on page 3, fulfill all relevant
provisions of following UK Regulations S.I. 2016/
1091, S.I. 2008/1597, S.1. 2001/1701, S.I. 2012/
3032 and Designated Standards EN 60745-
1:2009+A11:2010, EN 60745-2-6:2010, EN IEC
63000:2018.

S.1.2001/1701: Conformity assessment
procedures in acoordance with Schedule 9.
Approved Body: Intertek Testing & Certification Ltd,
Academy Place, 1-9 Brook Street, Brentwood,
Essex, CM14 5NQ, United Kingdom, Body-No.
0359. Guaranteed sound power level LWA(G) *6) -
see page 3.

2. Specified Conditions of Use

The KHE 5-40 is designed for hammer drilling and
chiselling in concrete, bricks, stone and similar
materials when used in combination with
appropriate accessories.

The MH 5, MHE 5 is designed for chiselling in
concrete, bricks, stone and similar materials when
used in combination with appropriate accessories.
The user bears sole responsibility for any damage
caused by inappropriate use.

Generally accepted accident prevention
regulations and the enclosed safety information
must be observed.

3. General Safety Information

For your own protection and for the
protection of your power tool, pay
attention to all parts of the text that are

marked with this symbol!
WARNING - Read the operating
instructions to reduce the risk of injury.

WARNING Read all safety warnings and

instructions. Failure to follow all safety
warnings and instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety instructions and information for
future reference.

Always include these documents when passing on
your power tool.

4. Special Safety Instructions

Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.

Use the additional handles supplied with the
tool. Loss of control can cause personal injury.

Hold the power tool by the insulated gripping
surfaces when performing an operation where
the cutting accessory may contact hidden
wiring or its own cord. Cutting accessory
contacting a "live" wire may make exposed metal
parts of the power tool "live" and could give the
operator an electric shock.

Pull the plug out of the socket before making any
adjustments, changing tools, maintaining or
cleaning.

Always work with the additional handle correctly
installed.

Always hold the machine with both hands on the
intended handles, take a secure stance and
concentrate on the work.

Wear personal protective equipment and
always wear safety glasses. Protective
equipment such as dust mask, non-skid safety
shoes, protective gloves, hard hat, or hearing
protection used for appropriate conditions will
reduce personal injuries.

Ensure that the place where you wish to work is free
of power cables, gas lines or water pipes (e.g.
check using a metal detector).

Work only with a correctly fitted tool. Pull on the tool
to check that it is correctly seated. (It must be
possible to move the tool a few centimetres in an
axial direction.)

When working above ground level, ensure that the
area below you is clear.

Never touch the tool or parts near the tool directly
after work because they may be extremely hot and
can cause burns to the skin,

Always position the power cable so that it leads
away from the back of the machine.

A damaged or cracked additional handle must be
replaced. Never operate a machine with a defective
additional handle.

Secure the workpiece to prevent slipping or rotation
(e.g. by securing with screw clamps).

Reducing dust exposure:

WARNING - Some dust created by power
sanding, sawing, grinding, drilling, and other
construction activities contains chemicals known to
cause cancer, birth defects or other reproductive
harm. Some examples of these chemicals are:
- Lead from lead-based paints,



- Crystalline silica from bricks and cement and
other masonry products, and

- Arsenic and chromium from chemically treated
lumber.

Your risk from these exposures varies, depending

on how often you do this type of work. To reduce

your exposure to these chemicals: work in a well-

ventilated area, and work with approved safety

equipment, such as those dust masks that are

specially designed to filter out microscopic

particles.

This also applies to dust from other materials such
as some timber types (like oak or beech dust),
metals, asbestos. Other known diseases are e.qg.
allergic reactions, respiratory diseases. Do not let
dust enter the body.

Observe the relevant guidelines and national
regulations for your material, staff, application and
place of application (e.g. occupational health and
safety regulations, disposal).

Collect the particles generated at the source, avoid
deposits in the surrounding area.

Use suitable accessories for special work. In this
way, fewer particles enter the environment in an
uncontrolled manner.

Use a suitable extraction unit.

Reduce dust exposure with the following measures:

- do not direct the escaping particles and the
exhaust air stream towards yourself or nearby
persons or towards dust deposits,

- use an extraction unit and/or an air purifier,

- ensure good ventilation of the workplace and keep
it clean using a vacuum cleaner. Sweeping or
blowing stirs up dust.

- Vacuum or wash protective clothing. Do not blow,
beat or brush protective gear.

5. Overview

See page 2.

Additional handle *

Wing screw (for adjusting the depth stop) *

Depth stop *

Clamping knob *

Bar handle (additional handle) *

Dust protection cap

Tool lock

Sleeve *

Knob *

Button for continuous operation (KHE...: only in

chisel operating mode)

11 Metabo VibraTech (MVT): integrated damping
system

12 Trigger

13 Handle

14 Operation display*

15 Signal display *

16 Adjustment wheel *

CQOVWONOOIAWN =
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*

equipment-specific
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6. Initial Operation

Before commissioning, check that the rated
mains voltage and mains frequency stated on
the type plate match your power supply.

Always install an RCD with a maximum trip
current of 30 mA upstream.

Use only extension cables with a minimum cross-
section of 1.5 mm?. Extension cables must
correspond to the power consumption of the
machine (cf Technical Specifications). If a cable
roller is used, always roll up the cable completely.

6.1 Assembly of the bow handle or
additional handle

For safety reasons, always use the bow
handle (5) or additional handle (1) supplied.

MH 5, MHE 5:

Release the clamping ring by turning the clamping
knob (4) anticlockwise. Adjust the bow handle (5) to
the required position and angle. Tighten the
clamping knob firmly.

KHE 5-40:

Open the clamping ring by turning the additional

handle (1) anticlockwise. Secure the additional

Eang:e at the required angle. Tighten the additional
andle.

7. Use

7.1 Depth Stop Setting

(only for KHE 5-40)
Release the wing SZ) screw. Set the depth stop (3)
to the required drilling depth. Retighten the wing
screw (2).

7.2 Positioning, removing tool

Before inserting, clean tool shank and apply

supplied special grease (accessories: Order
no. 6.31800)! Use only SDS-max tools.

The dust protection cap (6) prevents the

ingress of drilling dust during operation. When
inserting the tool, pay attention to ensure that the
dust protection cap (6) is not damaged.
Positioning tool:
Hold the tool lock (7) in the front position when
inserting the tool. Turn tool and insert until it
engages. The tool is being locked.

Pull on the tool to check that it is correctly

seated. (It must be possible to move the tool a
few centimetres in an axial direction.)

Remove the tool:

Pull the tool lock (7) backwards in direction
indicated by arrow (a) and remove tool (b). See
page 2.

7.3 Setting operating mode and chisel
position
Avoid levering with the machine when a chisel
is fitted.
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KHE 5-40:

Do not activate the switch button (9) until the
motor has completely stopped.

Turn the switch button (9) to select the desired
operating mode.

%? Hammer drilling
T Chiselling

N Setting which enables the chisel to be rotated
to the desired position.

Settln? the position of the chisel: The chisel can be
locked in different positions.
- Insert the chisel.
- Turn the knob (9) to the interim position [\ .
- Turn the chisel to the required position.
- Turn the switch button (9) to position {7 .
- Turn the chisel until it engages.

When a chisel is fitted, only operate the
machine in the chiselling operating mode i .

MH 5, MHE 5:
The chisel can be locked in different positions.

- Insert the chisel.

- Push the sleeve (8) forwards and turn the chisel
until it is in the desired position.

- Push/ release the sleeve (8) backwards.

- Turn the chisel until it engages.

7.4 Switching on and off
Torque setting:

Press the trigger switch (12) to switch on the
machine.

To switch off release the trigger switch (12).

Continuous operation (only in chiselling
mode 7 ):

The machine can be switched to continuous mode
(KHE...: only in chiselling mode 77 ) by pressing the
button (10) .

To switch off, press the (10) button once again.

In continuous operation, the machine

continues running if it is forced out of your
hands. Therefore, always hold the machine with
both hands using the handles provided, stand
securely and concentrate.

7.5 Setting impact force

Rotate the adjustment wheel (16) to change the
impact strength (and speed). The impact strength is
increased from setting 1 to 5 and the mode display
(14) flashes. In setting 6, the tool delivers the
maximum impact strength, in this setting the mode
display (14) is constantly lit.

Scope of application wheel

Plaster/light construction materials ............ccccccccevuee. 1-2
Brickwork/removing tiles ..........ccvviniinnnninciene, 34
Drilling/chiselling into concrete ..........cocovvnrnireene. 5-6

7.6 Metabo VibraTech (MVT)

For reduced vibrations and less stress on the
hands.

Always apply a moderate amount of pressure to the
handle when pushing down the machine and do not
force. Vibrations are reduced most effectively at the
central position (11).

8. Cleaning, Maintenance

The power tool should be cleaned regularly, often
and thoroughlgthrough all air vents using a vacuum
cleaner or by Iowm%m dry air. Prior to this
operation, separate the power tool from the power
source and wear protective glasses and dust mask.

A dama ed dust protection cap (6) must be
replace immediately.

To replace the dust protection cap (6) slide the tool
lock (7) back. Grasp the dust protection cap and pull
firmly forwards and off. Fit the new dust protection
cap onto the spindle at an angle and press hard to
secure.

9. Troubleshooting

Overload:

The machine has shut down by itself. The
signal indicator ‘15) flashes. The machine was
overloaded (30%)! Let the machine cool down, only
then can you continue to work. Avoid further
overloading.

R rt pr ion:

The machine does not start. The signal
indicator (1 5? flashes. Restart protection is active.
If the mains plug is inserted with the machine
switched on or if the power supply is restored
following an interruption, the machine does not start
up. Switch the machine off and back on again.

Carbon brushes worn:

The signal indicator (15) flashes:

The carbon brushes are almost completely worn

(remaining operating time approx. 8 hours). If the

brushes are completely worn, the machine switches

off automatically. Have the brushes replaced by an
authorised service centre.

10. Accessories

Use only genuine Metabo accessories.

Use only accessories that fulfil the requirements
and specifications listed in these operating
instructions.

See www.metabo.com or the catalogue for a
complete range of accessories.

11. Repairs

Repairs to electrical tools must ONLY be
carried out by qualified electricians!

Contact your local Metabo representative if you
have Metabo power tools requiring repairs. For
addresses see www.metabo.com.

You can download a list of spare parts from
www.metabo.com.



12. Environmental Protection

Observe national regulations on environmentally
compatible disposal and on the recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Only for EU countries: never dispose of
E power tools in your household waste!

According to European Directive 2012/19/EU
on Waste from Electric and Electronic Equipment
and implementation in national law, used power
tools must be collected separately and recycled in
an environmentally-friendly manner.

13. Technical Specifications

Explanatory notes on the specifications on page 3.
Changes due to technological progress reserved.

P4 =Rated input power

P> =Power output

T =Torque

ny =No-load speed

D4 =Max. drilling diameter in concrete with
impact masonry bits

Do =Max. drilling diameter in concrete with
impact core cutters

D3 =Max. drilling diameter in concrete with

milling cutters
Smax  =Maximum impact rate
W =Single impact force
C =Number of chisel positions
m =Weight without mains cable
Measured values determined in conformity with
EN 60745.

[O] Machine in protection class Il
~ AC power

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with relevant valid
standards).

Emission values

These values make it possible to assess the
emissions from the power tool and to compare
different power tools. The actual load may be higher
or lower depending on operating conditions, the
condition of the power tool or the accessories used.
Please allow for breaks and periods when the load
is lower for assessment purposes. Arrange
protective measures for the user, such as
organisational measures based on the adjusted
estimates.

Vibration lvalue (vector sum of three directions)

determined in accordance with EN 60745:

ap yp = Vibration emission value (hammer drilling
into concrete)

ap, Ccheq = Vibration emission value (chiselling)

Kh,HD/Cheq = Uncertainty (vibration)

Typical A-effectivi rceiv nd levels:
Lpa = sound-pressure level
Lwa = Acoustic power level

Kopa, Kwa = Uncertainty

Values measured as per EN 60745.

Lwaqu) =Measured acoustic power level as per
2000/14/EG

Lwa@) =

@I Lwa

100

ENGLISH en

Guaranteed acoustic power level as per
2000/14/EC

During operation the noise level can exceed

80 dB(A).

m Wear ear protectors!
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Notice originale

1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité :
ces marteaux-perforateurs et marteaux burineurs,
identifiés par le type et le numéro de série *1), sont
conformes a toutes les prescriptions applicables
des directives *2) et normes *3). Documents
techniques pour *7) - voir page 3.

MH 5, MHE 5: 2000/14/CE : procédure d'évaluation
de la conformité selon annexe VI.

Organisme notifié *4), niveau de puissance
acoustique mesuré LWA(M) *5), niveau de
puissance acoustique garanti LWA(G) *6),

- voir page 3.

2. Utilisation conforme a l'usage

Eque des accessoires adaptés, le KHE 5-40 est
Brevu pour la perforation et le burinage dans le

éton, la brique, la pierre et les matériaux assimilés.

Eque des accessoires adaptés, le MH 5, MHE 5
convient au burinage dans le béton, la brlque la
pierre et les matériaux similaires.

L'utilisateur est entierement responsable de tous
les dommages résultant d’'une utilisation non
conforme.

Il est impératif de respecter les consignes
générales de prévention contre les accidents ainsi
que les consignes de sécurité ci-jointes.

3. Consignes générales de
sécurité

Dans l'intérét de votre propre sécurité et
afin de protéger votre outil électrique,
respecter les passages de texte marqués
de ce symbole !

AVERTISSEMENT - Lire la notice
d’utilisation afin d’éviter tout risque de
blessure.
AVERTISSEMENT - Lire toutes les
consignes de sécurité et les instructions.
Le non-respect des consignes de sécurité et des
instructions peut étre a l'origine d'une électrocution,
d'un incendie et/ou de blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et
instructions pour une utilisation ultérieure.
Remettre votre outil électrique uniquement
accompagné de ces documents.

4. Consignes de sécurité
particulieres

Porter une protection auditive. Le bruit est
susceptible de provoquer une perte de capacité
auditive.

Utiliser les poignées supplémentaires fournies

avec la machine. En cas de perte de contrdle, il y
a un risque de blessures.

Lors de travaux ou la machine risque de
rencontrer des cables électriques non
apparents ou son propre cable d'alimentation,
tenir I'appareil par les c6tés isolés des
poignées. Le contact avec un cable électrique
sous tension peut également mettre les parties
meétalliques de I'outil sous tension et provoquer un
choc électrique.

Débrancher le cordon d'alimentation de la prise de
courant avant toute opération de réglage, de
changement d'accessoire, de maintenance ou de
nettoyage.

Toujours travailler avec la poignée supplémentaire
correctement installée.

Toujours tenir la machine avec les deux mains au
niveau des poignées, adopter une position stable et
travailler de maniére concentrée.

Porter systématiquement des accessoires et
des lunettes de protection. Le port
d’équipements de protection individuelle adaptés a
I'outil électrique comme les masques contre les
poussiéres, les chaussures de sécurité
antidérapantes, les gants de protection, les
casques ou les protections auditives réduit le risque
de blessures.

Vérifiez que I'endroit ou vous allez intervenir ne
comporte aucune conduite électrique, d'eau ou
de gaz (par ex. a l'aide d'un détecteur de métal).

Toujours travailler avec I'outil correctement installé.
Vérifier en tirant sur I'outil qu'il est correctement fixé.
(Il faut pouvoir bouger I'outil de quelques
centimetres dans le sens axial.)

Pour les travaux au-dessus du niveau du sol :
vérifiez que la zone située en dessous est bien
dégagée.

Ne touchez pas I'outil ou des piéces situées a
proximité de cet outil aussitot aprés le travail ; en
effet, ils peuvent étre extrémement chauds et
occasionner des brdlures cutanées.

Toujours diriger le cable d'alimentation vers l'arriére
de la machine.

Une poignée supplémentaire endommagée ou
fissurée doit étre remplacée. Ne pas utiliser la
machine si la poignée supplémentaire est
défectueuse.

Empécher la piéce de se déplacer ou de tourner
(par ex. en la serrant a l'aide de serre-joints a
serrage a vis).

Réduction de la pollution aux particules fines :

AVERTISSEMENT - Certaines poussieres
produites par le pongage électrique, le sciage,
le meulage, le pergage et d'autres activités de
construction contiennent des agents chimiques qui
causent des cancers, des anomalies congeénitales
ou d'autres dangers pour la reproduction. Voici
quelques exemples de tels agents chimiques :
- Le plomb des peintures a base de plomb,
- La silice cristalline des briques, du ciment et
d'autres produits de magonnerie, et



- L'arsenic et le chrome du bois d'ceuvre traité
chimiquement.
Les conséquences de telles expositions varient en
fonction de la fréquence a laquelle vous faites ce
type de travail. Pour réduire votre exposition & ces
agents chimiques, travaillez dans un endroit bien
ventilé et utilisez des équipements de protection
agrées, tels que les masques de protection contre
la poussiére qui sont congus spécialement pour
filtrer les particules microscopiques.

Cela vaut également pour les poussiéres d'autres
matériaux, comme par exemple certains types de
bois (comme la poussiére de chéne ou de hétre), de
métaux et I'amiante. D'autres maladies connues
incluent par exemple les réactions allergiques et les
affections des voies respiratoires. Il est souhaitable
que le corps n'absorbe pas ces poussiéres.

Respecter les directives et les dispositions locales
applicables au matériau, au personnel, a
I'application et au lieu d'utilisation (par exemple
directives en matiere de protection au travalil,
élimination des déchets).

Collecter les particules émises sur le lieu d'émission

et éviter les dépbts dans I'environnement.

Utiliser des accessoires adaptés pour les travaux

spécifiques. Cela permet d'éviter I'émission

incontrolée de particules dans I'environnement.

Utiliser un systéme d'aspiration des poussieres

adapteé.

Réduire I'émission de poussiéres en :

- évitant d'orienter les particules sortantes et I'air
d'échappement de la machine vers vous ou vers
des personnes se trouvant a proximité ou vers des
dépots de poussiere,

- utilisant un systéme d'aspiration et/ou un
purificateur d'air,

- aérant convenablement le lieu de travail et en
I'aspirant pour le maintenir propre. Balayer ou
souffler les poussiéeres les fait tourbillonner.

- Aspirer ou laver les vétements de protection. Ne
pas les souffler, les battre, ni les brosser.

5. Vue d’ensemble

Voir page 2.

Poignée supplémentaire *

Vis a oreilles (pour le réglage de la butée de

profondeur de percage) *

Butée de profondeur de pergage *

Bouton de serrage*

Poignée étrier (poignée supplémentaire) *

Capot de protection contre la poussiéere

Verrouillage de I'outil

Manchon *

Bouton de commande *

Bouton pour une activation permanente

(KHE...: uniquement en mode burinage)

11 Metabo VibraTech (MVT) : systeme
d'amortissement intégré

12 Géchette

13 Poignée

14 Témoin de contrdle*

15 Témoin de signalisation *

QCQOVWONO O A~W N —
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16 Molette de réglage *

*en fonction de I'équipement

6. Mise en service

Avant la mise en service, comparer si la

tension secteur et la fréquence secteur
indiquées sur la plaque signalétique correspondent
aux caractéristiques du réseau de courant.

Toujours monter un interrupteur de protection

contre les courants de court-circuit (RCD)
avec un courant de déclenchement max. de 30 mA
en amont.

Utiliser exclusivement des rallonges de cable d'une
section minimale de 1,5 mm?. Les rallonges de
cable doivent étre adaptées a la puissance
absorbée de l'outil électrique (voir caractéristiques
techniques). Si vous utilisez un tambour porte-
cable, déroulez toujours entiérement le cable.

6.1 Montage de la poignée étrier ou de la

poignée supplémentaire

Pour des raisons de sécurité, toujours utiliser
la poignée étrier (5) ou la poignée
supplémentaire (1).
MH 5, MHE 5 :

Ouvrir la bague de serrage en tournant le bouton de
serrage vers la gauche (4). La poignée étrier (5)
eut etre fixée dans la position souhaitée et avec
‘angle voulu. Serrer fermement le bouton de
serrage.

KHE 5-40 :

Ouvrir la bague de serrage en tournant la poignée
supplémentaire (1) vers la gauche. La poignee
supplémentaire peut étre fixée avec l'angle
souhaité. Serrer fermement la poignée
supplémentaire.

7. Utilisation

7.1 Réglage de la butée de profondeur

(uniqguement pour modele KHE 5-40)
Desserrer la vis a oreilles ( J Régler la butée de
profondeur (3) sur la profondeur de pergage voulue.
Resserrer la vis a oreilles (2).

7.2 Montage et démontage de I'outil

Avant l'insertion, nettoyer I'extrémité de I'outil

et la graisser avec la graisse spéciale fournie
(ou disponible comme accessoire, réf. 6.31800) !
Utiliser exclusivement des outils SDS-max !

Le capot de protection contre la poussiére (6)

empéche la poussiére de percage de pénétrer
dans la machine durant le fonctionnement. Lors de
l'insertion de l'outil, veiller a ce que le capot de
protection contre la poussiére (6) ne soit pas
endommageé.

Montage de I'outil :

Lors de l'installation de I'outil, maintenir le dispositif
de verrouillage de I'outil (7 1 ) dans la position
antérieure. Tourner l'outil et I'enfoncer jusqu'au
cran. L'outil est verrouillé.

fr
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Vérifier en tirant sur I'outil qu'il est
correctement fixé. (Il faut pouvoir bouger I'outil
de quelques centimétres dans le sens axial.)

Démontage de I'outil :

Tirer le verrouillage de l'outil (7) dans le sens de la
fleche vers l'arriere (a), puis retirer I'outil (b). Voir
page 2.

7.3 Mode de fonctionnement et réglage de la
position du burin
Eviter tout mouvement de levier sur la
machine lorsque le burin est fixé.

KHE 5-40 :
Actionner le bouton de commande (9)
uniquement lorsque le moteur est arrété.

Choisir le mode de fonctionnement désiré en
tournant le bouton de commande (9).

%? Perforation
? Burinage

N Reéglage pour placer le burin dans la position
souhaitée.

Régler| ition rin : le burin peut étre bloqué

dans differentes positions.

- Insérer le burin.

- Tourner le bouton (9) en position intermédiaire

- Tourner le burin jusqu'a ce qu'il se trouve dans la
position voulue.
- Tourner le bouton de commande (9) dans la
position 7 .
- Tourner le burin jusqu'a ce qu'il s'encliquéte.
Lorsque le burin est monté, la machine peut
uniquement étre utilisée en mode « burinage »

MH 5, MHE 5 :
Le burin peut étre bloqué sur différentes positions.

- Insérer le burin.

- Pousser le manchon (8) vers I'avant et tourner le
burin jusqu’a ce qu'il se trouve dans la position
voulue.

- Pousser le manchon (8) vers I'arriere / le lacher.

- Tourner le burin jusqu'a ce qu'il s'encliquéte.

7.4 Marche/arrét

Fonctionnement momentané :

Pour mettre la machine en marche, appuyer sur la
géachette (12).

Pour arréter la machine, relacher la gachette (12).

Activation permanente (uniquement en mode
burinage 77 ) :

Pour une activation permanente (KHE... :
uniqguement en mode burinage 7 ), la machine
peut étre activée en appuyant sur le bouton (10).

Z%L;r désactiver, appuyer a nouveau sur le bouton

Lorsque la machine est en position de

14 fonctionnement en continu, elle continuera de

tourner si elle vous échappe des mains. Afin d'éviter
tout comportement inattendu de I'outil, le tenir avec
les deux mains au niveau des poignées, veiller a un
bon équilibre et travailler de maniere concentrée.

7.5 Réglage de la puissance de frappe

En tournant la molette (16), il est possible de
modifier la puissance de frappe (et la vitesse). Les
positions 1 & 5 permettent d'augmenter la
puissance de frappe et le témoin de contrble (14)
clignote. Dans la position 6, I'outil est a sa
puissance de frappe maximale, le t¢émoin de
contrdle (14) reste allumé dans cette position.
Domaine d’application molette
Crépi/matériaux de construction légers...
Briques / descellement de carrelage..... .
Percage / burinage dans le béton............c.ccovevenene. 5-6

7.6 Metabo VibraTech (MVT)

Pour travailler avec moins de vibrations et donc en
ménageant les articulations.

Ne pas presser I'outil trop fortement ou trop
faiblement au niveau de la poignée arriére. La
réduction des vibrations est la plus efficace dans la
position centrale (11).

8. Nettoyage, maintenance

Aspirer réguliérement, souvent et soigneusement
I'outil électrique & travers toutes les fentes
d'aération ou souffler avec de I'air sec. Débrancher
préalablement I'outil électrique du courant et porter
des lunettes de protection et un masque anti-
poussiéres.

m Un capot de protection contre la poussiere
endommageé (6) doit étre immédiatement
remplaceé.

Pour remplacer le capot de protection contre la
poussiére (6), pousser le verrouillage de l'outil (7)
vers |'arriére. Saisir le capot de protection contre la
Boussi‘ere etle retirer en biais par I'avant avec force.

lacer le nouveau capot de protection contre la
poussiére en biais sur la broche et pousser
fermement.

9. Dépannage

Surcharge :

La machine s’est arrétée automatiquement. Le
témoin de signalisation (15) clignote. La
machine a éte surchargée(env. 30 %) ! Laissez
refroidir la machine. Ensuite seulement vous
pourrez recommencer a travailler. Eviter toute autre
surcharge.

Protection contre le redémarrage :

La machine de fonctionne pas.Le témoin de
signalisation (15) s’allume. La protection contre
le redémarrage s'est déclenchée. Sile cordon
d'alimentation est branché alors que la machine est
sur « Marche », ou si I'alimentation revient apres
une coupure de courant, la machine ne démarre
pas. Eteindre la machine et la remettre en marche.

Rempl rl lai harbon :

Le témoin de signalisation (15) clfgnote :
Les balais de charbon sont presque totalement



usés (durée restante env. 8 heures). Lorsque les
balais de charbon seront complétement usés, la
machine s'arrétera automatiquement. Faire
remplacer les balais de charbons par le service
aprés-vente.

10. Accessoires

Utiliser uniguement des accessoires originaux
Metabo.

Utiliser exclusivement des accessoires qui sont
conformes aux exigences et aux données
caractéristiques indiquées dans la présente notice
d'utilisation.

Gamme d'accessoires compléte, voir
www.metabo.com ou catalogue.

11. Réparations

Les travaux de reparation sur les outils
électriques peuvent uniquement étre
effectués par un électricien !

Pour toute réparation sur un outil Metabo, contactez
le représentant Metabo. Voir les adresses sur
www.metabo.com.

Les listes des pieces détachées peuvent étre
téléchargées sur www.metabo.com.

12. Protection de I'environnement

Suivez les réglementations nationales concernant
I'élimination ecologique et le recyclage des
machines, des emballages et des accessoires.

Uniquement pour les pays de I'UE : ne pas
E jeter les appareils électriques dans les

ordures ménageéres ! Conformément a la
directive européenne 2012/19/UE relative aux
déchets d'équipements électriques et électro-
niques (DEEE) et a sa transposition dans le droit
national, les appareils électriques usagers doivent
étre séparés des autres déchets et remis a un point
de collecte des DEEE pour le recyclage.

13. Caractéristiques techniques

Commentaires sur les indications de la page 3.
Sous réserve de modifications résultant de progres
techniques.

P4 =puissance absorbée

P> =puissance débitée

T =couple de rotation

ny =vitesse de rotation a vide

D4 =diamétre de pergcage max. dans le béton

avec forets marteaux
=diameétre de pergcage max. dans le béton
avec trépan
Dj =Diamétre de percage max. dans le béton
avec couronne de fraisage

D,

Smax  =cadence de frappe maximale
=énergie par frappe

C =nombre de positions du burin

m =poids sans cable d’alimentation

Valeurs de mesure calculées selon EN 60745.

FRANCAIS

[O] Machine de classe de protection Il
~ courant alternatif

Les caractéristiques techniques indiquées sont
soumises a tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

Valeurs d'émission

Ces valeurs permettent I'estimation des
émissions de 'outil électrique et la comparaison
entre différents outils électriques. Selon les
conditions d'utilisation, I'état de I'outil électrique ou
les accessoires utilisés, la sollicitation réelle peut
plus ou moins varier. Pour I'estimation, tenir compte
des pauses de travail et des phases de sollicitation
moindres. Définir des mesures de protection pour
I'utilisateur sur la base des valeurs estimatives
adaptées en conséquence, p. ex. mesures
organisationnelles.

Valeur | vibration (somme des vecteurs des

trois directions) définie selon la norme EN 60745 :

ap yp = Valeur d’émission de vibrations
(perforation dans le béton)

an, cheq = Valeur d’émission de vibrations
(burinage)

Kh,HD/Cheq = Incertitude (vibration)

Niveaux sonores types A évalués :

Loa = niveau de pression acoustique
Lwa = niveau de puissance acoustique
Koa, Kwa = incertitude

Valeurs de mesure calculées selon EN 60745.

Lwa(v) =niveau de puissance acoustique mesuré
suivant 2000/14/CE

Lwa(g) =hiveau de puissance acoustique garanti

La| suivant2000/14/CE

1005

Pendant le fonctionnement, il se peut que le niveau
sonore dépasse les 80 dB(A).
m Porter des protége-oreilles !

fr
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Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende
verantwoording: Deze boor- en beitelhamers,
geidentificeerd door type en serienummer *1),
voldoen aan alle relevante bepalingen van de
richtlijnen *2) en normen *3). Technische
documentatie bij *7) - zie pagina 3.

MH 5, MHE 5: 2000/14/EG: Taxatieprocedure van
de conformiteit volgens bijlage VI.
Aangemelde instantie *4), Gemeten
geluidsvermogensniveau LWA(M) *5),
Gegarandeerd geluidsdrukniveau LWA(G) *6),
- zie pagina 3.

2. Voorgeschreven gebruik van
het systeem

De KHE 5-40 is met passende accessoires geschikt
om te hamerboren en te beitelen in beton,
baksteen, steen en gelijksoortige materialen.

De MH 5, MHE 5 is met passende accessoires
geschikt om te beitelen in beton, baksteen, steenen
gelijksoortige materialen.

Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor schade
door oneigenlijk gebruik.

De algemeen erkende
ongevallenpreventievoorschriften en de
bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten in acht
worden genomen.

3. Algemene
veiligheidsvoorschriften

Let voor uw veiligheid en die van het
elektrisch gereedschap op de passages
die zijn voorzien van dit symbool!

WAARSCHUWING - Lees de
@ gebruikershandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidsinstructies en aanwijzingen.
Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en
aanwijzingen kan een elektrische schok, brand en/
of ernstig letsel veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en
aanwijzingen met het oog op toekomstig
gebruik.
Geef uw elektrisch gereedschap alleen met deze
documenten aan anderen door.

4. Speciale
veiligheidsvoorschriften

Draag gehoorbescherming. Lawaai kan leiden
tot gehoorverlies.

Gebruik de extra handgreep die bij de levering
van het apparaat inbegrepen is. Verlies van
controle kan tot letsel leiden.

Houd het apparaat alleen vast aan de
geisoleerde greepvlakken wanneer u
werkzaamheden uitvoert waarbij het
inzetgereedschap verborgen stroomleidingen
of het eigen netsnoer kan raken. Door het
contact met een onder spanning staande leiding
kunnen ook metalen onderdelen van het apparaat
onder spanning worden gezet, met een elektrische
schok als mogelijk gevolg.

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het
apparaat instelt, ombouwt, reinigt of er onderhoud
aan pleegt.

Zorg ervoor dat de extra handgreep goed is
aangebracht.

Houd de machine altijd met beide handen aan de
hiervoor bestemde handgrepen vast, zorg ervoor
dat u stevig staat en werk geconcentreerd.

Draag persoonlijke beschermende uitrusting
en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van
persoonlijke beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, slipvaste werkschoenen,
veiligheidshandschoenen, een veiligheidshelm of
gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het
gebruik van het elektrische gereedschap,
vermindert het risico op letsel.

Zorg er (bijv. met behulp van een metaaldetector)
voor dat zich op de plaats die bewerkt moet worden,
geen stroom-, water- of gasleidingen bevinden.

Werk alleen met gereedschap dat op de juiste
manier is geplaatst. Controleer of het gereedschap
goed is bevestigd door er aan te trekken. (Het
gereedschap dient een paar centimeter in axiale
richting bewogen te kunnen worden.)

Zorg er bij werkzaamheden boven het vloerniveau
voor dat de ruimte daaronder vrij is.

Raak niet direct na het werk het inzetgereedschap
of onderdelen in de buurt van het inzetgereedschap
aan, omdat deze zeer heet kunnen zijn en kunnen

leiden tot huidverbrandingen.

Het netsnoer dient altijd achter de machine te
worden weggeleid.

Een beschadigde of gebarsten extra greep dient te
worden vervangen. De machine niet gebruiken
indien de extra handgreep defect is.

Beveilig het werkstuk tegen verschuiven of draaien
(bijv. door het vast te zetten met bankschroeven):

De stofbelasting verminderen:

WAARSCHUWING - Sommige stofdeeltjes
die worden geproduceerd bij het schuren,
zagen, slijpen, boren en ander werk bevatten
chemicalién waarvan bekend is dat ze kanker,
geboorteafwijkingen of andere reproductieve
schade kunnen veroorzaken. Enkele voorbeelden
van deze chemicalién zijn:
- lood van loodhoudende verf,
- mineraalstof van bakstenen, cement en andere
metselwerkmaterialen, en



- arseen en chroom uit chemisch behandeld hout.
Hetrisico dat u hierbij loopt varieert, afhankelijk van
hoe vaak u met dit soort werk bezig bent. Om de
blootstelling aan deze chemicalién te verminderen:
Werk in een goed geventileerde ruimte en werk met
goedgekeurde persoonlijke
beschermingsmiddelen zoals stofmaskers die
speciaal zijn ontwikkeld voor het filteren van
microscopische deeltjes.

Dit geldt ook voor stof van andere materialen, zoals
sommige houtsoorten (zoals eiken- of beukenstof),
metalen, asbest. Andere bekende ziekten zijn
bijvoorbeeld allergische reacties, aandoeningen
van de luchtwegen. Laat geen stof in uw lichaam
komen.

Neem de richtlijnen en nationale voorschriften in
acht die van toepassing zijn op uw materiaal,
personeel, toepassing en locatie (bijv.
arbeidsveiligheidsbepalingen, afvoer).

Verzamel de ontstane deeltjes op de plaats waar ze

ontstaan en voorkom dat ze neerslaan in de

omgeving.

Gebruik geschikte toebehoren voor speciale

werkzaamheden. Daardoor komen slechts weinig

deeltjes ongecontroleerd in de omgeving terecht.

Gebruik een geschikte stofafzuiging.

Verminder de stofbelasting door:

- de vrijkomende deeltjes en de afvoerluchtstroom
van de machine niet op de gebruiker zelf of
omstanders of op neergeslagen stof te richten,

- een afzuiginstallatie en/of een luchffilter te
gebruiken,

- de werkplek goed te ventileren en schoon te
houden door te stofzuigen. Vegen of blazen
wervelt het stof op.

- Zuig of was de beschermende kleding. Niet
uitblazen, uitslaan of uitborstelen.

5. Overzicht

Zie pagina 2.

Extra handgreep *

Vleugelschroef (om de boordiepteaanslag in te

stellen) *

Boordiepteaanslag *

Spanknop *

Beugelhandgreep (extra handgreep) *

Stofkap

Gereedschapvergrendeling

Huls *

Schakelknop *

Knop voor continu gebruik (KHE...: alleen in

gebruiksmodus beitelen)

11 Metabo VibraTech (MVT): geintegreerd
dempingssysteem

12 Drukschakelaar

13 Handgreep

14 Bedrijfsindicator®

15 Signaalindicator *

16 Stelknop *

QOQWOWONO®U W N =

—_

*

afhankelijk van de uitvoering
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6. Ingebruikname

Vergelijk voor de ingebruikname of de op het

typeplaatje aangegeven spanning
overeenkomt met de netspanning.

Schakel altijd een aardlekschakelaar (RCD)

met een max. inschakelstroom van 30 mA
voor de machine.

Alleen verlengkabels met een minimale doorsnede
van 1,5 mm? gebruiken. Verlengkabels dienen voor
het op te nemen vermogen van de machine
geschikt te zijn (zie de technische gegevens). Bij
gebruik van een kabelrol de kabel altijd volledig
afrollen.

6.1 Montage van de beugel- of extra

handgreep

Om veiligheidsredenen altijd de
meegeleverde (5) of extra handgreep (1)
gebruiken.

MH 5, MHE 5:

Klemring openen door de spanknop (4) los te
draaien. De beugelhandgreep (5) kan in de
gewenste positie en de gewenste hoek worden
aangebracht. De spanknop krachtig vastdraaien.

KHE 5-40:

Klemring openen door de extra handgreep (1) naar
links te draaien. De extra handgreep kan in de
gewenste hoek worden aangebracht. De extra
handgreep krachtig vastdraaien.

7. Gebruik

7.1 Instellen van de boordiepteaanslag

(alleen bij KHE 5-40)
Vleugelschroef (2) losdraaien. Boordiepteaanslag
(3) instellen op de gewenste boordiepte.
Vleugelschroef (2) weer vastdraaien.

7.2 Gereedschap plaatsen, uithemen

Gereedschap-insteekeinde voor het inzetten

reinigen en met het bijgevoegde speciale vet
invetten (toebehoren: best.-nr. 6.31800)! Alleen
SDS-max gereedschappen gebruiken!

De stofkap (6) verhindert het binnendringen

van boorstof tijdens het gebruik. Tijdens het
gebruik van het gereedschap erop letten, dat de
stofkap (6) niet beschadigd is.

Gereedschap plaatsen:

Bij het plaatsen van het gereedschap dient u de
gereedschapsvergrendeling (7) in de voorste

ositie te houden. Gereedschap draaien en
insteken tot het vast klikt. Het gereedschap wordt
vergrendeld.

Controleer of het gereedschap goed is
bevestigd door er aan te trekken. (Het
gereedschap dient een paar centimeter in axiale

richting bewogen te kunnen worden.)
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Gereedschap verwijderen:
Gereedschapverirendelmg (7) in de pijlrichting
naar achteren trekken (a) en het gereedschap
verwijderen (b). Zie pagina 2.

7.3 Gebruiksmodus en beitelpositie instellen

Hendelbewegingen van de machine met
ingespannen beitel vermijden.

KHE 5-40:

Schakelknop (9) alleen gebruiken wanneer de
motor stilstaat.

U kunt de gewenste functie selecteren door aan de
schakelknop (9) te draaien.

%? Hamerboren
? Beitelen

N Stand om de beitel in de gewenste positie te
draaien.

Positie van de beitel instellen: De beitel kan in
verschillende posities worden vergrendeld.

- De beitel monteren.
- De schakelknop (9) in de tussenpositie [\ draaien

- Aan de beitel draaien tot hij zich in de gewenste
positie bevindt.
- De schakelknop (9) in stand {7 draaien.
- Aan de beitel draaien tot hij vast klikt.
Als u een beitel in de boorhamer aangebracht
hebt, gebruik de machine dan uitsluitend in de
stand Beitelen 7.

MH 5, MHE 5:

De beitel kan in verschillende standen worden
vastgezet.

- De beitel monteren.

- De huls (8) naar voren schuiven en de beitel
draaien, totdat hij zich in de gewenste positie
bevindt.

- De huls (8) naar achteren schuiven/loslaten.

- Aan de beitel draaien tot hij vast klikt.

7.4 In-/uitschakelen
Kortstondige inschakeling:

Om de machine in te schakelen de drukschakelaar
(12) indrukken.

Om uit te schakelen de drukschakelaar (12)
loslaten.

Continu aebruik (alleen in de gebruiksmodus
beitelen 17 ):

Voor het continu gebruik (KHE...: alleen in de
gebruiksmodus beitelen 7 ) kan de machine door
het indrukken van de knop (10) worden
ingeschakeld.

Voor het uitschakelen drukt u opnieuw op de knop

Bij continue inschakeling draait de machine

door wanneer hij uit uw handen wordt
getrokken. Houd de machine daarom altijd met
beide handen vast aan de hiervoor bestemde

handgrepen, zorg ervoor dat u stevig staat en werk
geconcentreerd.

7.5 Slagkracht instellen

Door het instelwiel (16) te verdraaien kunt u de
slagsterkte (en het toerental) veranderen. Van
stand 1 tot 5 wordt de slagsterkte telkens verhoogd
en de bedrijfsindicator (14) knippert. In stand 6
levert het gereedschap de maximale slagsterkte, de
bedrijfsindicator (14) brandt constant in deze stand.
Toepassingsbereik stelknop
Pleisterwerk/lichte bouwstoffen......
Bakstenen/losmaken van tegels ...
Boren/beitelen in beton ...

7.6 Metabo VibraTech (MVT)

Voor trillingsgereduceerd werken, waardoor de
gewrichten worden ontzien.

De machine bij de achterste handgreep niet te licht
en niet te zwaar aandrukken. In de middelste stand
(11) worden de trillingen het meest effectief
gereduceerd.

8. Reiniging, onderhoud

Elektrisch gereedschap regelmatig, vaak en
grondi? door alle luchtspleten uitzuigen of met
droge lucht uitblazen. Trek eerst de stekker van het
elektrisch gereedschap uit het stopcontact en
draag tijdens het schoonmaken veiligheidsbril en
stofmasker.

m Een beschadigde stofkap (6) dient direct te
worden vervangen.

Voor het vervangen van de stofkap (6) de
gereedschapsvergrendeling (7) naar achteren

schuiven. De stofpak vastpakken en stevig schuin
naar voren eraf trekken. De nieuwe stofkap schuin
op de spil plaatsen en stevig vastdrukken.

9. Storingen verhelpen

Overbelast:

Het gereedschap is automatisch gestopt. De
signaalindicator (15) brandt. Het gereedschap
werd overbelast (ca. 30%)! Laat het gereedschap
afkoelen en werk pas daarna verder. Vermijd
verdere overbelastingen.

Herstartbeveiliging:
Het gereedschap gaat niet aan.De

signaalindicator (15) brandt. De
herstartbeveiliging is geactiveerd. Als de stekker in
het stopcontact wordt gestoken wanneer het
apparaat is ingeschakeld of wanneer de stroom
wordt hersteld na een pauze, start het apparaat
niet. Schakel de machine uit en weer in.

Kool Is zijn versl :

De signaalindicator (15) knippert:

De koolborstels zijn bijna volledig versleten
(resterende gebruiksduur ca. 8 uur). Bij volledig
versleten koolborstels stopt de machine
automatisch. De koolborstels kunt u laten
vervangen door de klantenservice.



10. Toebehoren

Gebruik alleen origineel Metabo toebehoor.

Gebruik alleen toebehoor dat voldoet aan de in
deze gebruiksaanwijzing genoemde eisen en
kenmerken.

Compleet toebehorenprogramma, zie
www.metabo.com of de catalogus.

11. Reparatie

Reparaties aan elektrisch gereedschap
mogen uitsluitend door een erkende
elektricien worden uitgevoerd!

Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Lijsten met reserveonderdelen kunt u via
www.metabo.com downloaden.

12. Milieubescherming

Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van
afgedankte machines, verpakkingen en
toebehoren.

Uitsluitend voor EU-landen: geef uw elek-
E trisch gereedschap nooit met het huisvuil

mee! Volgens de Europese richtlijn 2012/19/
EG inzake gebruikte elektrische en elektronische
apparaten en de vertaling hiervan in de nationale
wetgeving dienen afgedankte elektrische gereed-
schappen gescheiden te worden ingezameld en op
milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd.

13. Technische gegevens

Toelichting op de gegevens van pagina 3.
Wijzigingen in het kader van technische
verbeteringen voorbehouden.

P4 =nominaal vermogen

P, =afgegeven vermogen

T =draaimoment

ny =toerental bij onbelast draaien

D =max. boordiameter in beton met
hamerboren

D, =max. boordiameter in beton met
hamerboorkronen

Dj =max. boordiameter in beton met
freeskronen

Smax  =Mmaximale slagfrequentie

w =energie per slag

C =aantal beitelstanden

m =gewicht zonder netsnoer

Meetgegevens vastgesteld volgens de norm
EN 60745.

[O] Machine van beveiligingsklasse I
~ Wisselstroom

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de betreffende
geldige norm).

NEDERLANDS nl

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van de
emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elektrische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrisch
gereedschap of het inzetgereedschap kan de
daadwerkelijke belasting hoger of lager uitvallen.
Neem voor de beoordeling pauzes en fasen met
een lagere belasting in aanmerking. Bepaal op
basis van de overeenkomstig aangepaste
taxatiewaarden maatregelen ter bescherming van
de gebruiker, bijv. organisatorische maatregelen.

Totale trillingswaarde (vectorsom van drie

richtingen) vastgesteld conform EN 60745:

ap yp =trillingsemissiewaarde (hamerboren in
beton)

ap, cheq = trillingsemissiewaarde (beitelen)

Kh,HD/Cheq = Onzekerheid (trilling)

Typisch A-gekwalificeerd geluidsniv
Loa = geluidsdrukniveau
Lwa = geluidsvermogensniveau

Kpoa, Kwa = onzekerheid

I\/Feetgegevens volgens norm EN 60745.

Lwa(v) =gemeten geluidsvermogensniveau
conform 2000/14/EG

Lwae) =gegarandeerd geluidsvermogensniveau

Lw conform 2000/14/EG
1005

Tijdens het werken kan het geluidsniveau 80 dB(A)
overschrijden.

m Draag gehoorbescherming!
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ITALIANO
Istruzioni originali

1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilita
che i presenti martelli perforatori e scalpellatori,
identificati dal modello e dal numero di serie *1),
sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle
direttive *2) e delle norme *3). Documentazione
tecnica presso *7) - vedere pagina 3.

MH 5, MHE 5: 2000/14/CE: Procedimento di
valutazione della conformita secondo appendice

Organo nominato *4), livello di emissione sonora
misurato LWA(M) *5), livello di emissione sonora
garantito LWA(G) *6),

- vedi pagina 3.

2. Utilizzo conforme

I KHE 5-40, equipaggiato con gli appositi
accessori, & adatto alla foratura a percussione e alla
scalpellatura in calcestruzzo, laterizio, pietra e
materiali simili.

L’MH 5, MHE 5, equipaggiato con gli appositi
accessori, & adatto alla scalpellatura in
calcestruzzo, laterizio, pietra e materiali simili.

Per eventuali danni derivanti da un uso improprio
del dispositivo € responsabile esclusivamente
I'utilizzatore.

E obbligatorio rispettare le prescrizioni generali per
la prevenzione degli infortuni nonché le avvertenze
di sicurezza allegate.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

Per proteggere la propria persona e per
una migliore cura dell'elettroutensile,
attenersi alle parti di testo
contrassegnate con questo simbolo!

AVVERTENZA - Leggere le istruzioni per
I'uso al fine di ridurre il rischio di lesioni.

AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze

di sicurezza e le relative istruzioni.
Eventuali omissioni nelladempimento delle
avvertenze di sicurezza e delle istruzioni possono
causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezzaele
istruzioni per un uso futuro.

L'elettroutensile va ceduto esclusivamente insieme
al presente documento.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

Indossare le protezioni acustiche. Il rumore puo
provocare la perdita dell'udito.

Utilizzare le impugnature supplementari fornite
con l'apparecchio. La perdita del controllo pud
provocare infortuni.

Tenere I'apparecchio sulle superfici di presa
isolate quando si eseguono lavori durante i
quali € possibile che l'utensile entri in contatto
con condutture elettriche nascoste o con il
cavo di alimentazione. Il contatto con un cavo
sotto tensione pud mettere sotto tensione anche i
componenti metallici del dispositivo e provocare
cosi una scossa elettrica.

Estrarre la spina dalla presa prima di eseguire
qualunque intervento di regolazione, modifica,
manutenzione o pulizia.

Lavorare esclusivamente con l'impugnatura
supplementare.

Afferrare sempre saldamente la macchina per le
impugnature previste usando entrambe le mani,
assumere una postura stabile e lavorare
concentrati.

Indossare sempre equipaggiamento protettivo
individuale, nonché occhiali protettivi. Se si
avra cura d'indossare l'equipaggiamento di
protezione personale come la maschera
antipolvere, le scarpe di sicurezza antiscivolo, i
guanti protettivi, il casco protettivo o la protezione
dell'udito, a seconda del tipo e dell'uso
dell'elettroutensile, si potra ridurre il rischio di
lesioni.

Assicurarsi che dietro il punto in lavorazione non ci
siano cavi elettrici e tubi dell'acqua o del gas
(ad esempio utilizzare un metal detector).

Lavorare esclusivamente con gli utensili applicati.
Verificare se l'utensile & posizionato correttamente
nella sua sede, tirandolo. (E necessario che
I'utensile si possa muovere di qualche centimetro in
direzione assiale)

Se silavora sopraiil livello del suolo: assicurarsi che
la zona sottostante sia libera.

Dopo avere eseguito il lavoro non toccare
direttamente I'utensile o parti nelle sue vicinanze,
poiché queste potrebbero essere molto calde e
provocare ustioni alla pelle,

Allontanare il cavo dalla macchina sempre
all'indietro.

Un'impugnatura supplementare eventualmente
danneggiata o crepata deve essere sostituita. Non
mettere in funzione la macchina qualora
I'impugnatura sia difettosa.

Fissare il pezzo in lavorazione in modo che non
possa spostarsi o girare insieme all'utensile (p.e.
fissandolo con morse o morsetti da falegname).

Riduzione della formazione di polvere:

AVVERTENZA - Alcune polveri che si
formano durante la levigatura con carta
vetrata, il taglio, la levigatura, la foratura e altri lavori

contengono sostanze chimiche note per essere
causa di tumori, difetti alla nascita o altre anomalie
nella riproduzione. Alcune di queste sostanze
chimiche sono per esempio:



- piombo in vernici contenenti piombo,

- polvere minerale proveniente da mattoni,
cemento e altri materiali edili,

- arsenico e cromo provenienti da legno trattato
chimicamente.

Il rischio di questa esposizione varia a seconda

della frequenza con cui si effettua questo tipo di

lavoro. Per ridurre I'esposizione a queste sostanze

chimiche: lavorare in un'area ben ventilata e con

dispositivi di protezione approvati, quali ad es.

mascherine antipolvere progettate appositamente

per filtrare le particelle microscopiche.

Cio vale anche per la polvere proveniente da altri
materiali, come ad es. alcuni tipi di legno (come la
polvere di quercia o di faggio), metalli, amianto.
Altre malattie note sono ad es. le reazioni allergiche
e le malattie alle vie respiratorie. Impedire alla
polvere di raggiungere il corpo.

Osservare le direttive e le disposizioni nazionali
inerenti al materiale utilizzato, al personale, al tipo e
luogo diimpiego (ad es. disposizioni sulla sicurezza
del lavoro, smaltimento).

Raccogliere le particelle formatesi, evitando che si
depositino nell'ambiente circostante.

Per lavori speciali, utilizzare accessori adeguati. In
questo modo, nell'ambiente si diffonde in maniera
incontrollata una minore quantita di particelle.
Utilizzare un sistema di aspirazione adatto.
Ridurre la formazione di polvere procedendo come
segue:

- Non indirizzare le particelle in uscita e la corrente
dell'aria di scarico del dispositivo su di sé o sulle
persone che si trovano nelle vicinanze, né sulla
polvere depositata.

- Utilizzare un impianto di aspirazione e/o un
depuratore d'aria.

- Ventilare bene il luogo di lavoro e tenerlo pulito
tramite aspirazione. Passando la scopa o
soffiando si provoca un movimento vorticoso della
polvere.

- Aspirare o lavare gli indumenti di protezione. Non
soffiare, scuotere o spazzolare.

5. Sintesi

Vedere a pagina 2.

1 Impugnatura supplementare *

2 Vite ad alette (per regolazione della battuta
della profondita di foratura) *
Battuta della profondita di foratura *
Manopola di serraggio *
Impugnatura a staffa (impugnatura
supplementare ) *
Protezione antipolvere
Bloccaggio utensile
Bussola *
Interruttore a manopola *
Pulsante per funzionamento continuo (KHE...:
solo in modalita scalpellatura)
Metabo VibraTech (MVT): sistema di
ammortizzazione integrato
Pulsante interruttore
Impugnatura
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14 Indicatore di funzionamento *
15 Indicatore di segnale *
16 Rotellina di regolazione *

*

in base alla dotazione

6. Messa in funzione

Prima della messa in funzione, verificare che

la frequenza e la tensione di alimentazione
corrispondano ai dati elettrici riportati sulla targhetta
del modello.

Applicare sempre a monte un interruttore di
sicurezza FI (RCD) con corrente di scatto
massima di 30 mA.

Utilizzare soltanto prolunghe con sezione minima di
1,5 mm=. Le prolunghe devono essere adatte per
I'assorbimento di potenza della macchina
(confrontare i dati tecnici). Se siimpiega un rotolo di
cavo, srotolarlo sempre completamente.

6.1 Montaggio dell'impugnatura a staffa o

supplementare

Per motivi di sicurezza, utilizzare sempre
l'impugnatura a staffa (5) o I'impugnatura
supplementare (1) fornita in dotazione.
MH 5, MHE 5:

Allentare I'anello di serraggio ruotando verso
sinistra il pomello di serra?glo ). L'impugnatura a
staffa (5) puo essere regolata nelia posizione
desiderata e con I'angolazione desiderata.
Stringere con forza la manopola di bloccaggio.

KHE 5-40:

Allentare I'anello di serraggio ruotando
l'impugnatura supplementare (1) in senso
antiorario. L'impugnatura supplementare pud
essere regolata con 'angolazione desiderata.
Serrare con forza l'impugnatura supplementare.

7. Utilizzo

7.1 Impostazione della battuta della
profondita di foratura

(solo per KHE 5-40)

Allentare la vite ad alette (2?:‘ Regolare la battuta (3)
alla profondita desiderata. Riavvitare la vite ad
alette (2).

7.2 Applicazione e rimozione dell'utensile

Prima dell'inserimento pulire I'estremita ad

innesto dell'utensile e lubrificarla con il grasso
speciale accluso (come accessorio: n. di
ordinazione 6.31800)! Utilizzare solo utensili SDS-
max!

La protezione antipolvere (6) impedisce

l'infiltrazione della polvere prodotta durante il
lavoro. Attenzione a non danneggiare l'utensile
durante I'applicazione della protezione antipolvere

Applicazione dell'utensile:

Durante l'inserimento dell'utensile, tenere il blocco
utensile (7) nella posizione anteriore. Ruotare

it
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I'utensile e inserire fino all'arresto. L'utensile &
bloccato.
Verificare se l'utensile & posizionato .
correttamente nella sua sede, tirandolo. (E
necessario che l'utensile si possa muovere di
qualche centimetro in direzione assiale)

Rimuovere l'utensile:
Tirare indietro il bloccaggio utensile (Q)in direzione

della freccia (a) ed estrarre l'utensile (b). Vedere a

pagina 2.

7.3 Impostazione della modalita operativa
Non fare leva sul trapano con lo scalpello
inserito.

KHE 5-40:

Azionare l'interruttore a manopola (9) solo a
motore spento.

Ruotando l'interruttore a manopola (9) & possibile
selezionare la modalita operativa desiderata.

Foratura a percussione
ZiTg P
? Scalpellatura

N Posizione per portare lo scalpello nella
posizione desiderata.

Regolazion Il izion Il Ipello: lo

scalpello puo essere arrestato in diverse posizioni.

- Inserire lo scalpello.

- Ruotare il pulsante (9) verso la posizione
intermedia [\].

- Ruotare lo scalpello fino a portarlo nella posizione
desiderata.

- Ruotare l'interruttore a manopola (9) in posizione

T

- Ruotare lo scalpello fino allo scatto in posizione.
A scalpello inserito, utilizzare I'utensile

esclusivamente nella modalita Scalpellatura

MH 5, MHE 5:

Lo scalpello pud essere arrestato in diverse

posizioni.

- Inserire lo scalpello.

- Spingere la bussola (8) in avanti e ruotare lo
scalpello fino a portarlo nella posizione
desiderata.

- Spingere indietro / rilasciare la bussola (8).

- Ruotare lo scalpello fino allo scatto in posizione.

7.4 Accensione/spegnimento
Accensione temporanea:

Per mettere in funzione il dispositivo, premere il
pulsante interruttore (12).

Per spegnere, rilasciare il pulsante interruttore (12).

Funzionamento continuo (solo in modalita
scalpellatura 7P ):

Per il funzionamento continuo (KHE...: solo in
modalita scalpellatura 77 ) € possibile accendere la
macchina tramite il pulsante (10).

22 Per spegnere, premere di nuovo il pulsante (10).

In caso di funzionamento continuo, il

dispositivo continua a funzionare anche se si
lascia la presa. Pertanto, tenere sempre
saldamente il dispositivo con entrambe le mani
afferrandolo per le apposite impugnature,
assumere una postura stabile e lavorare
concentrati.

7.5 Regolazione dell'intensita di percussione
Agendo sulla rotella di regolazione (16) € possibile
modificare l'intensita di percussione (e il numero di
giri). Dalla posizione 1 alla 5, l'intensita di
percussione aumenta e l'indicatore di
funzionamento (14) lampeggia. Nella posizione 6,
I'utensile funziona con la massima intensita di
percussione, mentre l'indicatore di funzionamento
(14) resta illuminato.

Campo di applicazione Rotellina di regolazione

Intonaco/materiali da costruzione leggefi................... 1-2
Laterizi/distacco di piastrelle
Foratura/scalpellatura in calcestruzzo

7.6 Metabo VibraTech (MVT)

Per lavorare a basse vibrazioni, evitando
un'eccessiva sollecitazione delle articolazioni.

Premere la macchina sull'impugnatura posteriore
con una forza non troppo esigua, né eccessiva. La
posizione centrale (11) consente diridurre al meglio
le vibrazioni.

8. Pulizia, manutenzione

Aspirare aria dall'elettroutensile regolarmente,
spesso e a fondo, attraverso tutte le fenditure
anteriori e posteriori oppure soffiare con aria
asciutta. Staccare prima I'utensile
dall'alimentazione elettrica e indossare occhiali
protettivi e mascherina antipolvere.

Una protezione antipolvere (6) danneggiata va
immediatamente sostituita.

Per sostituire la protezione antipolvere (6), spingere
all'indietro il blocco utensile (7). Rimuovere la
protezione antipolvere afferrandola ed estraendola
con forzain avantii posizione obliqua. Applicare sul
mandrino la nuova protezione antipolvere, sempre
in posizione obliqua, e premere con forza.

9. Eliminazione dei guasti

Sovraccarico:

La macchina si é arrestata automaticamente. Si
accende l'indicatore di segnale (15). La
macchina ¢ stata sottoposta a un sovraccarico (ca.
30%)! Lasciar raffreddare la macchina prima di
continuare a lavorare. Evitare ulteriori
sovraccarichi.

Protezione contro il riavvio accidentale

Il dispositivo non entra in funzione. Si accende
I'indicatore di segnale (15). La protezione contro
il riavvio & scattata. Se la spina viene inserita con il
dispositivo acceso o viene ripristinata la corrente
dopo un'interruzione, il dispositivo non si riavvia.
Spegnere e riaccendere il dispositivo.



Spazzole di carbone usurate:
L

indicatore di segnale (15) lampeggia:
Le spazzole di carbone sono quasi completamente
usurate (tempo residuo utile ca. 8 ore). Con le
spazzole di carbone completamente usurate,
I'utensile si spegne automaticamente. Fare
sostituire le spazzole di carbone presso un centro
assistenza.

10. Accessori

Utilizzare solo accessori originali Metabo.

Utilizzare esclusivamente accessori conformi ai
requisiti e ai parametri riportati nelle presenti
istruzioni per l'uso.

La gamma completa degli accessori & disponibile
allindirizzo www.metabo.com oppure nel catalogo.

11. Riparazione

Le eventuali riparazioni degli elettroutensili
devono essere eseguite esclusivamente da
elettricisti specializzati.

Nel caso di elettroutensili Metabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante di
zona. Per gli indirizzi consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

12. Rispetto dell'ambiente

Attenersi alle norme nazionali riguardo allo
smaltimento eco-compatibile e al riciclaggio di
macchine fuori servizio, imballaggi e accessori.

Solo per i Paesi UE: non smaltire gli elettrou-
E tensili tra i rifiuti domestici! Secondo la Diret-

tiva europea 2012/19/UE sugli utensili elet-
trici ed elettronici usati e l'applicazione nel diritto
nazionale, gli elettroutensili usati devono essere
smaltiti separatamente e sottoposti ad un sistema di
riciclaggio eco-compatibile.

13. Dati tecnici
Spiegazioni relative ai dati riportati a pagina 3.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
nell'ambito dello sviluppo tecnologico.

P4 =assorbimento di potenza nominale

Py =potenza resa

T =coppia

ny =numero di giri a vuoto

D =max. diametro diforatura nel calcestruzzo
con punte per foratura a percussione

Do =max. diametro diforatura nel calcestruzzo
con corone per foratura a percussione

Dy =max. diametro diforatura nel calcestruzzo

con corone a fresare

Smax  =humero di colpi max

W =energia percussione singola

C =numero posizioni scalpello

m =peso senza cavo di alimentazione

Valori misurati a norma EN 60745.

ITALIANO

Macchina appartenente alla classe di
protezione Il

~ Corrente alternata

| dati tecnici sopraindicati sono soggetti a tolleranze
(secondo gli standard specifici vigenti).

Valori di emissione

Questi valori consentono di stimare le
emissioni dell'elettroutensile e di raffrontarle con
altri elettroutensili. In base alle condizioni
d'impiego, allo stato dell'elettroutensile o degli
utensili accessori, il carico effettivo puo risultare
superiore o inferiore. Ai fini di una corretta stima,
considerare le pause di lavoro e le fasi di carico
ridotto. Basandosi su valori stimati e
opportunamente adattati, stabilire misure di
sicurezza idonee per l'utilizzatore, ad es. di
carattere organizzativo.

Valore complessivo delle vibrazioni (somma

vettoriale delle tre direzioni) calcolato secondo la

norma EN 60745:

a, yp =Vvalore emissione vibrazioni (foratura a
percussione nel calcestruzzo)

an, Cheq = Valore emissione vibrazioni
(scalpellatura)

Kh,Hp/cheg=incertezza (vibrazione)

Livello sonoro classe A tipico:

Loa = livello di pressione acustica
Lwa = livello di potenza acustica
Koa, Kwa = incertezza

Valori rilevati secondo EN 60745.

Lwa(my =livello di emissione sonora misurato
secondo 2000/14/CE

Lwa(g) =livello di emissione sonora garantito

Lu secondo 2000/14/CE
1005

Durante il lavoro & possibile che venga superato il
livello di rumorosita di 80 dB(A).
m Indossare le protezioni acustiche!
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Manual original

1. Declaracion de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que estas estos martillos
perforadoresy cinceladores, identificados portipoy
numero de serie *1), cumplen todas las
disposiciones pertinentes de las directivas *2) y
normas *3). Documentaciones técnicas en *7) -
véase la pagina 3.

MH 5, MHE 5: 2000/14/CE: Procedimientos de
evaluacion de la conformidad segun el anexo VI.
Organismo notificado *4), Nivel de potencia
acustica medido LWA(M) *5), Nivel de potencia
acustica garantizado LWA(G) *6),

- Vea la pagina 3.

2. Uso segun su finalidad

El modelo KHE 5-40 es apto, con los accesorios
apropiados, para los trabajos de taladrado con
broca de martillos perforadores y para las tareas de
cincelado en hormigon, ladrillo, piedra y materiales
similares.

Elmodelo MH 5, MHE 5 es apto, con los accesorios
apropiados, para las tareas de cincelado en
hormigén, ladrillo, piedra y materiales similares.

Los posibles dafios derivados de un uso
inadecuado son responsabilidad exclusiva del
usuario.

Se deberan respetar las normas generales
reconocidas sobre prevencion de accidentes y las
indicaciones de seguridad adjuntas.

3. Recomendaciones generales
de seguridad

Por su propia proteccion y la de su
herramienta eléctrica, preste especial
atencion a los puntos de texto marcados
con este simbolo.

ADVERTENCIA - Lea el manual de
instrucciones para reducir el riesgo de
accidentes.

ADVERTENCIA: lea integramente las

indicaciones de seguridad e
instrucciones de manejo. El incumplimiento de
las instrucciones de seguridad siguientes puede
dar lugar a descargas eléctricas, incendios y/o
lesiones graves.

Guarde estas indicaciones de seguridad e
instrucciones de manejo en un lugar seguro.
Si entrega su herramienta eléctrica a otra persona,
es imprescindible acompafarla de este
documento.

4. Indicaciones especiales de
seguridad

Use protectores auditivos. El efecto del ruido

o4 puede provocar pérdida auditiva.

Utilice las empuiaduras complementarias
suministradas con la herramienta. El usuario
puede resultar herido por la pérdida del control de
la herramienta.

Sujete la herramienta por las superficies de la
empunadura aisladas cuando realice trabajos
en los que la herramienta de insercion pudiera
entrar en contacto con cables eléctricos
ocultos o con el propio cable de alimentacion.
El contacto con un cable conductor de corriente
puede electrizar también las partes metalicas de la
herramienta y causar una descarga eléctrica.

Extraiga el enchufe de latoma de corriente antes de
realizar cualquier trabajo de ajuste, reparacion,
reequipamiento o limpieza en la herramienta.

Trabaje s6lo con una empufadura complementaria
correctamente montada.

Sujete siempre la herramienta por las empufiaduras
existentes con ambas manos, adopte una postura
segura y trabaje concentrado.

Utilice un equipo de proteccién y en todo caso
unas gafas de proteccion. El riesgo a lesionarse
se reduce considerablemente si, dependiendo del
tipo y la aplicacion de la herramienta eléctrica
empleada, se utiliza un equipo de proteccion
adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos
de seguridad con suela antideslizante, guantes de
seguridad, casco o protectores auditivos.

Asegurese de que en el lugar de trabajo no existan
cables, tuberias de agua o gas (por ejemplo, con
ayuda de un detector de metales).

Trabaje sélo con herramientas montadas
correctamente. Compruebe el ajuste correcto de la
herramienta tirando de ella. (La herramienta debe
poder moverse unos centimetros en direccion
axial).

Al trabajar por encima del nivel del suelo:
asegurese de que la zona inferior esté libre.

No toque directamente la herramienta de insercion
o las piezas que se encuentren alrededor de la
herramienta después de realizar un trabajo, ya que
pueden estar excesivamente calientes y provocar
quemaduras.

Desplace siempre el cable de conexién hacia la
parte posterior de la herramienta.

Las empufaduras adicionales dafiadas o
agrietadas deben cambiarse. No utilice una
herramienta cuya empufadura complementaria
esté defectuosa.

Asegure la pieza frente a desplazamientos o giros
(p-ej. mediante fijacion con tornillos de apriete).

Reducir la exposicion al polvo:

ADVERTENCIA - Algunos polvos generados

por el lijado, aserrado, amolado o taladrado
con herramientas eléctricas y otras actividades
contienen sustancias quimicas que se sabe que
causan cancer, defectos de nacimiento y otros
dafos sobre la reproduccion. Algunos ejemplos de
estas sustancias quimicas son:
- Plomo procedente de pinturas a base de plomo,



- polvo mineral procedente de ladrillos y cemento,
asi como de otros productos de mamposteria, y
- arsénico y cromo procedentes de madera tratada
quimicamente
El riesgo por estas exposiciones varia,
dependiendo la frecuencia que ejecute este tipo de
trabajo. Para reducir su exposicion a estas
sustancias quimicas: trabaje en un area bien
ventilada y trabaje con equipo de seguridad
aprobado, como por ejemplo las mascaras
antipolvo que estan disefiadas especialmente para
impedir mediante filtracion el paso de particulas
microscopicas.

Esto vale asimismo para polvos de otros materiales
como p.ej. algunos tipos de madera (como polvo de
roble o de haya), metales y asbesto. Otras
enfermedades conocidas son p.ej. reacciones
alérgicas y afecciones de las vias respiratorias. No
permita que el polvo entre en su cuerpo.

Respete las directivas y normativas nacionales (p.
€j. normas de proteccion laboral, de eliminacion de
residuos) aplicables a su material, personal, uso y
lugar de utilizacion.

Recoja las particulas resultantes en el mismo lugar
de emision, evite que éstas se depositen en el
entorno.

Utilice unicamente accesorios adecuados para
trabajos especiales. Esto reducira la cantidad de
particulas emitidas incontroladamente al entorno.

Utilice un sistema de aspiracion de polvo
adecuado.

Reduzca la exposicion al polvo:

evitando dirigir las particulas liberadas y la
corriente del aparato hacia usted, hacia las
personas préximas o hacia el polvo acumulado,
incorporando un sistema de aspiracién y/o un
depurador de aire,

ventilando bien el puesto de trabajo o
manteniéndolo limpio mediante sistemas de
aspiracion. Barrer o soplar solo hace que el polvo
se levante y arremoline.

Lave la ropa de proteccioén o limpiela mediante
aspiracion. No utilice sistemas de soplado, ni la
golpee ni la cepille.

5. Descripcion general

Véase la pagina 2.

Empufiadura complementaria *

Tornillo de orejetas (para ajustar el tope de la
profundidad de taladro) *

Tope de profundidad de taladro *

Puno tensor *

Mango de estribo (empufiadura
complementaria) *

Tapa guardapolvo

Mecanismo de enclavamiento de la
herramienta

Casquillo *

Interruptor *

Boton para la conexién continua (KHE...: solo
en el modo de servicio de cincelado)

N o abhw N —

o © o

ESPANOL es

11 Metabo VibraTech (MVT): sistema de
amortiguacion integrado

12 Interruptor

13 Empufadura

14 Indicador de servicio*

15 Indicador de senal

16 Rueda de ajuste *

* segun la version
6. Puesta en servicio

Antes de conectar el aparato, compruebe que

latensiény lafrecuencia de red que se indican
en la placa de identificacion coinciden con los datos
de lared eléctrica.

Preconecte siempre un dispositivo de
corriente residual FI (RCD) con una corriente
de desconexion maxima de 30 mA.

Utilice solo cables de prolongacion con un diametro
minimo de 1,5 mm?. Los cables de prolongacién
tienen que ser adecuados para el consumo de
potencia de la herramienta (ver datos técnicos). En
caso de utilizarse un enrollador de cable,
desenrollelo siempre completamente.

6.1 Montaje de la empuiaduray de la
empunadura complementaria

Por razones de seguridad, utilice siempre la
empufadura (5) suministrada o la
empunadura complementaria (1).

MH 5, MHE 5:

Afloje el anillo elastico girando hacia la izquierda el
pufio tensor (4). La empufiadura (5) puede
montarse en la posicion y el angulo deseados.
Apriete el pufio tensor con fuerza.

KHE 5-40:

Afloje el anillo elastico girando hacia la izquierda la
empufnadura complementaria (1). La empufiadura
complementaria puede montarse en el angulo
deseado. Apriete la empunadura adicional con
fuerza.

7. Manejo

7.1 Ajuste del tope de profundidad

(s6lo en modelo KHE 5-40)
Soltar el tornillo de orejetas (2). Ajustar el tope de
profundidad de taladro (3) a la profundidad de
taladrado deseada. Ajustar nuevamente el tornillo
de orejetas (2).

7.2 Montar y desmontar la herramienta

Limpie el gorréon empotrable de la herramienta

antes de insertarlo y engraselo con grasa
especial incluida (como accesorio: n® de pedido
6.31800). Inserte sélo herramientas SDS-max

La tapa guardapolvo (6) impide que el polvo

de perforacion penetre durante el
funcionamiento. Al utilizar la herramienta hay que
fijarse en que la tapa guardapolvo (6) no esté
estropeada.

25
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Montar la herramienta:

Al montar la herramienta, mantenga el bloqueo de
la herramienta (7) en la posicién delantera. Gire la
herramienta e insértela hasta que encaje. La
herramienta quedara enclavada.

Compruebe el ajuste correcto de la

herramienta tirando de ella. (La herramienta
debe poder moverse unos centimetros en direccion
axial).

Retirar la herramienta:

Tire del mecanismo de enclavamiento (7) hacia
atras en el sentido de la flecha (a) y extraiga la
herramienta (b). Véase la pagina 2.

7.3 Ajustar el modo de funcionamiento y la
posicion del cincel
Evite los movimientos de la palanca en la
maquina con el cincel insertado.

KHE 5-40:

Pulsar el interruptor (9) sélo durante el estado
de parada del motor.

Seleccione el modo de funcionamiento deseado
girando el interruptor (9).

5 ? Taladrar con martillo perforador
a
T Cincelar

N Posicién para girar el cincel a la posicion
deseada.
Ajustar la posicion del cincel: El cincel se puede
bloquear en posiciones diferentes.
- Inserte el cincel.
- Gire el interruptor (9) a la posicion intermedia [N] .
- Gire el cincel hasta situarlo en la posicién
deseada.
- Gire el interruptor (9) hasta colocarlo en la
posicion 7 .
- Gire el cincel hasta que encaje.
Con el cincel insertado, accione la
herramienta unicamente en el modo de
funcionamiento Cincelar 77 .

MH 5, MHE 5:

El cincel se puede bloquear en posiciones

diferentes.

- Inserte el cincel.

- Desplace el casquillo (8) hacia delante y gire el
cincel hasta situarlo en la posicion deseada.

- Desplace el casquillo (8) hacia atras y suéltelo.

- Gire el cincel hasta que encaje.

7.4 Conexion/Desconexion (On/Off)
Funcionamiento instantaneo:

Pulse el interruptor (12) de la herramienta para
ponerla en marcha.

Para desconectar, (12) soltar el interruptor.

Conexién continua (solo en el modo de
servicio de cincelado 7 ):

Para la conexién continua (KHE...: solo en el modo
de servicio de cincelado 77 ) se puede conectar la
magquina pulsando el boton (10).

Para desconectar, vuelva a pulsar el botén (10).

En la posicién de funcionamiento continuado,

la maquina continuaréa funcionando aunque
haya sido arrebatada de la mano por un tirén
accidental. Por este motivo deben sujetarse las
empufaduras previstas siempre con ambas
manos, adoptar una buena postura y trabajar
concentrado.

7.5 Ajustar la intensidad de percusion
Girando la rueda de ajuste (16) puede ajustar la
intensidad de percusion (y el numero de
revoluciones). Desde la posicion 1 hasta 5 aumenta
respectivamente la intensidad de percusion y el
indicador de los modos de servicio (14) parpadea.
En la posicion 6 la herramienta proporciona la
maxima intensidad de percusion, el indicador de
modos de servicio (14) se enciende
constantemente en esta posicion.

Ambito de aplicacion rueda de ajuste
Revoque / material ligero .....................
Ladrillos / desprendimiento de baldosas. .
Taladrado / cincelado en hormigon...........cocccvveneees 5-6

7.6 Metabo VibraTech (MVT)

Para trabajar con menos vibraciones y proteger las
articulaciones.

No apriete la herramienta por la empufiadura
trasera con una fuerza excesiva ni tampoco
insuficiente. En la posicion central (11) es donde las
vibraciones se reducen mas.

8. Limpieza, mantenimiento

Por ello, es importante aspirar o soplar con aire
seco regularmente y con esmero todas las ranuras
de ventilacion. Desconectar antes la herramienta
eléctrica de la corriente y protegerse con gafas de
proteccién y mascarilla antipolvo.

Se debe reemplazarinmediatamente unatapa
guardapolvo dafhada (6).

Para reemplazar |a tapa guardapolvo (6) mover el

mecanismo de enclavamiento de la herramienta (7)
hacia atras. Agarrar la tapa guardapolvo e inclinar
con firmeza hacia adelante para extraerla. Colocar
la nueva tapa inclinada sobre el husillo y presionar
con firmeza.

9. Localizacion de averias

Sobrecarga:

la maquina se ha parado automaticamente. El
indicador de seial (15) se ilumina. La maquina
se ha sobrecargado (aprox. 30 %). Deje que la
maquina se enfrie antes de seguir trabajando. Evite
otras sobrecargas.

Proteccion contra el rearranque: _
La maquina no funciona.El indicador de sefial
(15) parpadea. La proteccion contra el rearranque



se ha activado. Si el enchufe se inserta con la
maquina conectada o se restablece el suministro
de corriente tras un corte, la maquina no se pondra
en funcionamiento. Desconecte y vuelva a conectar
la herramienta.

Escobillas de carbén desgastadas:

El indicacion de la sefal (15) parpadea:

Las escobillas estan desgastadas casi por
completo (tiempo restante de marcha: aprox. 8
horas). Si las escobillas estan gastadas del todo, la
herramienta se desconecta automaticamente.
Encargue que cambien las escobillas en un centro
de servicio autorizado.

10. Accesorios

Utilice unicamente accesorios Metabo originales.

Utilice unicamente accesorios que cumplan los
requerimientos y los datos indicados en este
manual de instrucciones.

Para consultar el programa completo de
accesorios, véase www.metabo.com o nuestro
catélogo.

11. Reparacion

Las reparaciones de herramientas eléctricas
solamente deben ser efectuadas por
electricistas especializados.

Encaso de que sea necesario reparar herramientas
eléctricas, dirijase a su representante de Metabo.
En la pagina www.metabo.com encontrara las
direcciones necesarias.

En la pagina web www.metabo.com puede
descargarse las listas de repuestos.

12. Proteccion del medio
ambiente

Cumplalo estipulado por las normativas nacionales
relativas a la gestion ecoldgica de los residuos y al
reciclaje de herramientas, embalajes y accesorios
usados.

Solo para paises de la UE: no tire las herra-
E mientas eléctricas a la basura doméstica.

Segun la directiva europea 2012/19/UE
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrd-
nicos y las correspondientes legislaciones nacio-
nales, las herramientas eléctricas usadas deben
recogerse por separado y reciclarse de modo
respetuoso con el medio ambiente.

13. Datos técnicos

Notas explicativas sobre la informacion de la
pagina 3.

Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones en funcion de las innovaciones
tecnoldgicas.

P4 =Potencia de entrada nominal

P> =Potencia suministrada

T =Par de giro

n4 =Numero de revoluciones en ralenti

ESPANOL es

D4 =Didmetro max. de taladrado en hormigén
con brocas de martillos perforadores

D, =Diametro max. de taladrado en hormigén
con coronas de taladrado

D3 =Diametro max. de taladrado en hormigon

con coronas de fresado

Smax =NUmero méaximo de percusiones
w =Potencia de percusion individual
C =Numero de posiciones del cincel
m =Peso sin cable de red

Valores de medicion establecidos de acuerdo con
EN 60745.

[O] Aparato con categoria de proteccion II
~ Corriente alterna

Las datos técnicos aqui indicados estan sujetos a
rangos de tolerancia (conforme a las normas
vigentes).

Valores de emisiones

Estos valores permiten evaluar las emisiones
de la herramienta eléctrica y la comparacion de
diferentes herramientas eléctricas. Dependiendo
de las condiciones de uso, del estado de la
herramienta eléctrica o de las herramientas que se
utilicen, la carga real puede ser mayor o menor.
Para realizar la valoracion tenga en cuenta las
pausas de trabajo y las fases de trabajo a carga
reducida. Determine, a partir de los valores
estimados, las medidas de seguridad para el
operario, p. €j. medidas organizativas.

Valor total de vibraciones (suma vectorial de tres

direcciones) determinado segun EN 60745:

ap yp = Valor de emision de vibraciones
(taladrado con broca de martillos
perforadores en hormigon)

an, cheq = Valor de emision de vibraciones
(cincelado)

Kn,HD/cheq/D = INseguridad (vibracion)

Niveles acusticos tipicos evaluados A:

Loa = Nivel de intensidad acustica

Lwa = Nivel de potencia acustica

Kpa, Kwa = Inseguridad

Valores de medicion establecidos de acuerdo con

EN 60745.

Lwa(vy =Nivel de potencia acustica medido segun
2000/14/CE

Lwa(g) =Nivel de potencia acustica garantizado
segun 2000/14/CE

[
100,
Al trabajar, el nivel de ruido puede superar los
80 dB(A).

m jUsar proteccion auditiva!

27
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Manual original

1. Declaracao de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: estes
martelos rotativos e de demoli¢ao, identificados por
tipo e numero de série *1), estdo em conformidade
com todas as disposicdes aplicaveis das Diretivas
*2) e Normas *3). Documentacdes técnicas no *7) -
ver pagina 3.

MH 5, MHE 5: 2000/14/CE: Processo de avaliagcdo
da conformidade de acordo com o anexo VI.
Organismo designado *4), nivel de poténcia sonora
medido LWA(M) *5), nivel de poténcia sonora
LWA(G) garantido *6),

- ver pagina 3.

2. Utilizacao correta

O KHE 5-40 com os acessorios correspondentes, &
adequado para furar com percusséo e demolicoes
em betéo, tijolos, pedras e materiais semelhantes.

O MH 5, MHE 5 com os acessorios
correspondentes, é adequado para demolicdes em
betéo, tijolos normais, pedras e materiais
semelhantes.

O utilizador € inteiramente responsavel por danos
que advenham de uma utilizagéo indevida.

Devera sempre respeitar as normas gerais de
prevencgao de acidentes aplicaveis e as indicagoes
de seguranca juntamente fornecidas.

3. Indicacdes gerais de
seguranca

Para a sua propria protegéo e para
protecdo da sua ferramenta elétrica,
respeite as partes do texto identificadas
com este simbolo!

AVISO - Ler o manual de instrugdes para
reduzir o risco de ferimentos.

AVISO Leia todas as indicac6es de

seguranca e instrugées. Caso as
indicagbes de seguranca e as instrugdes ndo sejam
respeitadas podem ocorrer choques elétricos,
incéndios e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicag6es de seguranca e
instrucoes para consultas futuras.

Quando entregar esta ferramenta elétrica a
terceiros, faga-o sempre acompanhado destes
documentos.

4. Indicacées especiais de
seguranca

Use protecao auditiva. As influéncias de ruidos
podem provocar a perda de audigdo.
Utilize os punhos adicionais fornecidos

juntamente com o aparelho. A perda de controlo
pode provocar ferimentos.

Quando executar trabalhos nos quais a
ferramenta acoplavel possa atingir condutores
de corrente ocultos ou o préprio cabo de rede,
segure o aparelho nas superficies do punho
isoladas. O contacto com um cabo sob tensao
pode também colocar pecas metalicas do aparelho
sob tenséo e provocar um choque elétrico.

Puxar a ficha da tomada antes de proceder a
qualquer ajuste, conversdo, manutengdo ou
limpeza.

Trabalhar apenas com o punho adicional montado
corretamente.

Segure a maquina sempre com ambas as maos
nos punhos previstos para o efeito, posicione-se de
forma segura e concentre-se no trabalho.

Use sempre equipamento de protecdo pessoal
e 6culos de protecao. O uso de equipamento de
protecdo pessoal, como a mascara antipoeiras, o
calcado de seguranca antiderrapante, as luvas de
protecdo, o capacete de seguranca ou a prote¢ao
auditiva, de acordo com o tipo e aplicagédo da
ferramenta elétrica, reduz o risco de ferimentos.

Certifique-se de que no local em que trabalha, ndo
existem tubagens de corrente elétrica, agua ou
gas (por ex. com a ajuda de um aparelho detetor de
metais).

Trabalhar apenas com a ferramenta montada
corretamente. Verificar o assentamento correto
puxando na ferramenta. (E necessario conseguir
deslocar a ferramenta alguns centimetros no
sentido axial.)

Ao trabalhar acima do nivel do chao: certifique-se
de que a area entre o chao e a altura de trabalho
esta livre.

Apos trabalhar ndo toque logo na ferramenta
acoplavel ou em pegas proximas da ferramenta
acoplavel, uma vez que as mesmas podem estar
extremamente quentes e provocar queimaduras na
pele.

Afastar sempre o cabo de ligagdo da maquina
passando-o para tras.

Se o punho suplementar estiver danificado ou
rachado devera ser substituido. Nao operar a
maguina com o punho adicional danificado.

Fixe a peca de trabalho contra deslize ou rotagéo
(por ex. tensionando firmemente com bragadeiras
de aparafusar).

Reduzir os niveis de pé:

AVISO - Determinadas poeiras, que sao
geradas ao lixar com folha de lixa, serrar, lixar,
furar e ao executar outros trabalhos, contém
quimicos conhecidos por causar cancro,
malformagdes congénitas ou outros problemas
reprodutivos. Alguns exemplos destes quimicos
sa0:
- chumbo de tintas a base de chumbo,
- p6 mineral de pedras de paredes, cimento e
outros materiais de alvenaria, e
- arsénio e cromados de madeiras tratadas
quimicamente.



Orrisco para si, proveniente desta sobrecarga, varia
consoante o numero de vezes que executa este
tipo de trabalho. Para reduzir o efeito destes
quimicos em relagéo a si: trabalhe numa area bem
ventilada e use sempre equipamento de prote¢ao
autorizado, como por ex. mascaras antipoeiras que
tenham sido desenvolvidas especialmente para
filtrar particulas microscopicas.

Isto aplica-se igualmente a poeiras de outros
materiais, como por ex. determinados tipos de
madeiras (como pé de carvalho ou faia), metais e
amianto. Outras doencas conhecidas sao por ex.
reacOes alérgicas e doengas respiratorias. Nao

deixe que o p6 entre em contacto com o seu corpo.

Respeite as diretivas e as normas nacionais (por
ex. disposicdes relativas a seguranga no trabalho,
eliminacéo) aplicaveis para o seu material, pessoal,
caso de utilizacao e local de utilizagéo.

Apanhe as particulas geradas no local de origem

das mesmas e evite deposi¢cdes nas imediagoes.

Utilize acessorios apropriados para trabalhos

especiais. Através disso é reduzida a expulsdo

descontrolada de particulas no ambiente.

Utilize um aspirador de pé adequado.

Reduza os niveis de p6:

- direcionando as particulas expelidas e o fluxo de
ar de exaustao da maquina para longe de si e das
pessoas que se encontram nas proximidades ou
do p6 acumulado,

- montando um dispositivo de aspiragéo e/ou um
purificador de ar,

- arejando bem o local de trabalho e aspirando-o
para o manter limpo. Varrer ou soprar por jato de
ar forma remoinhos de pé.

- Aspire ou lave o vestuério de protecédo. Nao
limpar soprando, batendo ou escovando.

5. Vista geral

Ver pagina 2.
1 Punho adicional *
2 Parafuso de orelhas (para ajustar o limitador da
profundidade de furagéo) *
Limitador da profundidade de furagéo *
Botéo de aperto *
Punho em forma de arco (punho adicional) *
Capa de protegao contra pé
Bloqueio da ferramenta
Casquilho *
Botao selecionador *
Botéo para funcionamento continuo (KHE...:
apenas no modo de funcionamento de
demoli¢ao)
11 Metabo VibraTech (MVT): sistema de
amortecimento integrado
12 Gatilho
13 Punho
14 Indicador de funcionamento*
15 Indicador de sinalizagéo *
16 Roda de ajuste *

QOVWONO U ~W

—_

*

consoante o equipamento

PORTUGUES pt

6. Colocacao em funcionamento

Antes de colocar em funcionamento, confirme

se os dados da sua rede elétrica coincidem
com a tenséo de rede e a frequéncia de rede
indicadas na placa de carateristicas.

Ligar sempre previamente um disjuntor de
protecédo FI (RCD) com uma corrente de
disparo max. de 30 mA.

Utilizar apenas cabos de extensdo com um corte
transversal minimo de 1,5 mmZ. Os cabos de
extensao deverao ser apropriados para 0 consumo
de energia da maquina (comp. Dados técnicos).
Em caso de utilizagdo de um enrolador de cabo,
desenrolar sempre o cabo totalmente.

6.1 Montagem do punho adicional em forma

de arco, ou do punho adicional

Por motivos de seguranca devera utilizar
sempre o punho em forma de arco (5)
juntamente fornecido ou o punho adicional (1).

MH 5, MHE 5:

Soltar o anel de aperto, rodando o bot&o de aperto
(4) para a esquerda. O punho em forma de arco (5)
podera ser montado na posi¢éo e no angulo
pretendidos. Apertar firmemente o botéo de aperto.
KHE 5-40:

Soltar o anel de aperto, rodando o punho adicional
(1) para a esquerda. O punho adicional podera ser
montado com o angulo pretendido. Apertar
firmemente o punho adicional.

7. Utilizacao
7.1 Regulacao do limitador da profundidade
de furacao
(apenas no KHE 5-40)

Soltar o parafuso de orelhas (2). Ajustar o limitador
da profundidade de furacéo (3) para a profundidade

de furagao pretendida. Voltar a apertar firmemente
o parafuso de orelhas (2).

7.2 Montar a ferramenta, retirar

Antes de montar, limpar o encabadouro da

ferramenta com a massa especial juntamente
fornecida (como acessdrio: n.2 de pedido 6.31800)!
Utilizar apenas ferramentas SDS-max!

A capa de protecgao contra po (6) evita a

infiltrac&o de serradura durante o
funcionamento. Ao inserir a ferramenta, tenha
cuidado para néo danificar a capa de protecao
contra po (6).
Montar a ferramenta:

Ao inserir a ferramenta, manter o bloqueio da
ferramenta (7) na posicéo dianteira. rodar a
ferramenta e inserir até engatar. A ferramenta esta
bloqueada.

Verificar o assentamento correto puxando na
ferramenta. (E necessario conseguir deslocar
a ferramenta alguns centimetros no sentido axial.)
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Retirar a ferramenta:

Puxar o bloqueio da ferramenta (7) para tras no
sentido da seta (a) e retirar a ferramenta (b). Ver
pagina 2.

7.3 Ajustar o modo de funcionamento e a
posicao do escopro

Evitar movimentagdes de alavanca na
maquina com o escopro colocado.

KHE 5-40:

Acionar o botéo selecionador (9) apenas com
0 motor imobilizado.

Ao rodar o botdo selecionador (9) é possivel

selecionado o0 modo de funcionamento pretendido.

Furar com percussao
ZhTg P
? Demolir

N Posicéo para rodar o escopro para a posi¢cao
pretendida.

Afg&t@im;ojwpgp&p escopro pode ser
bloqueado em diversas posigoes.

- Montar o escopro.
- Rodar o botéo selecionador (9) para a posi¢ao
intermédia [\].
- Rodar o escopro até o mesmo se encontrar na
posicao pretendida.
- Rodar o botéo selecionador (9) para a posigao {7 .
- Rodar o escopro até este engatar.
Com o escopro inserido, utilizar a maquina
exclusivamente no modo de funcionamento
para demolir 7 .

MH 5, MHE 5:

O escopro pode ser bloqueado em diversas

posicdes.

- Montar o escopro.

- Deslocar o casquilho (8) para a frente e rodar o
escopro até o mesmo se encontrar na posicao
pretendida.

- Deslocar/soltar o casquilho (8) para tras.

- Rodar o escopro até este engatar.

7.4 Ligar/desligar

Ligacdo momentanea:

Para ligar a méquina, pressionar o gatilho (12).
para desligar soltar o gatilho (12).
Funcionamento continuo (apenas no modo de
funcionamento de demolicéao 7 ):

Para o funcionamento continuo (KHE...: apenas no
modo de funcionamento de demoligdo 77 ) &
possivel ligar amaquina pressionando o botdo (10).

Para desligar, voltar a pressionar o botéo (10).

No funcionamento continuo, a maquina

continua a trabalhar mesmo se for arrancada
damao. Por este motivo, devera segurar a maquina
sempre com ambas as maos nos punhos previstos,
posicionar-se de forma segura e concentrar-se no
trabalho.

7.5 Ajustar a intensidade de impacto

Ao pressionar a roda de ajuste (16) podera alterar a
intensidade de impacto (e as rotagoes). Na posicéo
1 até 5 é aumentada respetivamente a intensidade
de impacto e o indicador de funcionamento (14)
pisca. Na posi¢éo 6, a ferramenta fornece a
intensidade de impacto maxima, o indicador de
funcionamento (14) acende constantemente nesta
posicéo.

Area de utilizagao Roda de ajuste

Estuque/materiais de construgdo leves...................... 1-2
Tijolos/soltar aZUIEJOS........c.vevevreeurerieiririeireseeeesieeeas 3-4
Furar/demolir em betao...........covvuvnicnmrenicrereicnne 5-6

7.6 Metabo VibraTech (MVT)

Para trabalhar com vibragdes reduzidas e através
disso, proporcionar uma forma de trabalhar
protetora para as articulagoes.

N&o pressionar levemente, nem fortemente a
magquina no punho traseiro. Na posicéo central (11)
as vibragdes séo reduzidas mais eficazmente.

8. Limpeza, manutencéao

Aspirar bem a ferramenta elétrica regularmente e
frequentemente em todas as ranhuras de ar ou
soprar com ar seco. Antes disso, desligue a
ferramenta elétrica da alimentacao de corrente
usando 6culos de protecéo e mascara antipoeiras.

m Uma capa de proteg&o contra po (6)
danificada devera ser substituida
imediatamente.

Para substituir a capa de proteg&o contra po (6),
deslocar o bloqueio da ferramenta (7) para tras.
Segurar na capa de protegéo contra po e retirar
ara a frente com forca de forma inclinada.
ncostar a capa de protegao contra p6 nova
inclinada sobre o velo e pressionar com forga.

9. Eliminacao de avarias

Sobrecarga:

A maquina parou automaticamente. O
indicador de sinalizacao (15) esta aceso. A
maquina foi sobrecarregada (aprox. 30%)! Deixe a
maquina arrefecer antes de prosseguir com o
trabalho. Evite sobrecargas adicionais.

Protecao contra rearranque involuntario:

A maquina nao funciona. O indicador de
sinalizacdo (15) esta aceso. A protecio contra
rearranque involuntario reagiu. Caso a ficha de
rede seja inserida com a maquina ligada ou caso a
corrente elétrica seja restabelecida apés uma
interrupcédo, a maquina nao liga. Desligar e voltar a
ligar a maquina.

Escovas de carvao desgastadas:

O indicador de sinalizacao (15) esta a piscar:
As escovas de carvao estao quase totalmente
desgastadas (periodo residual aprox. 8 horas). No
caso de escovas de carvao totalmente
desgastadas, a maquina desliga automaticamente.
Solicitar a substituicao das escovas de carvao junto
da assisténcia técnica.



10. Acessorios

Utilize apenas acessorios Metabo originais.

Utilize apenas acessorios que cumpram os
requisitos e dados carateristicos indicados neste
manual de instrucoes.

Podera consultar o programa completo de
acessoérios em www.metabo.com ou no catélogo.

11. Reparacoes

As reparaces em ferramentas elétricas
apenas devem ser efetuadas por eletricistas!

Caso as ferramentas elétricas Metabo necessitem
de reparacgdes, dirija-se ao seu representante
Metabo. Consulte os enderegos em
www.metabo.com

Poderéa descarregar as listas de pegas
sobressalentes em www.metabo.com

12. Protecao do ambiente

Respeite as determinagdes nacionais sobre a
eliminacéo ecoldgica e sobre a reciclagem de
maquinas usadas, embalagens e acessorios.

Apenas para paises da UE: ndo colocar as
E ferramentas elétricas no lixo doméstico! De

acordo com a diretriz europeia 2012/19/UE
sobre equipamentos elétricos e eletrénicos usados,
e na conversao ao direito nacional, as ferramentas
elétricas usadas devem ser recolhidas em sepa-
rado e entregues a uma reciclagem ecologica-
mente correta.

13. Dados técnicos

Explicagcbes sobre os dados na péagina 3.
Reservamo-nos o direito de proceder a alteragdes
relacionadas com o progresso tecnoldgico.

P4 =Poténcia nominal

P> =Poténcia de saida

T =Binario

ny =Rotagbes em vazio

D4 =Diametro de perfuragdo max. em betao
com brocas de percussao

D, =Diametro de perfuragdo max. em betao
com coroas de perfuragéo de percussao

Dy =Diametro de perfuragcdo max. em betdo

com coroas de fresar

Smax ~=NuUmero méximo de impactos

w =Energia por golpe

C =Numero das posi¢des do escopro
m =Peso sem cabo de rede

Valores medidos determinados de acordo com a
EN 60745.

[O] Maquina da classe de protegéo |l
~ Corrente alternada

Os dados técnicos indicados sao tolerantes (de
acordo com os padrdes individuais validos).

Valores da emissao
Estes valores possibilitam a avaliagdo de
emissOes da ferramenta elétrica e a comparagéao

PORTUGUES pt

com diversas ferramentas elétricas. Consoante as
condicdes de utilizacdo, o estado da ferramenta
elétrica ou das ferramentas acoplaveis, a
sobrecarga efetiva podera ser superior ou inferior.
Para a avaliagdo, devera ainda considerar os
intervalos de trabalho e as fases com menores
sobrecargas. Com base nos respetivos valores
avaliados devera determinar a aplicacao de
medidas de protecao para o utilizador, por ex.
medidas a nivel de organizacao.

Valor total de vibragdes (soma vetorial de trés

diregbes) determinado de acordo com a EN 60745:

ap yp = Valorda emiss&o de vibragdes (furar com
percussao em betao)

ap, cheq = Valor da emiss&o de vibragoes (demolir)

Kh,HD/Cheq = Inseguranga (vibragéo)

Valores tipi nder: I la A par
ruido:

Loa = Nivel sonoro

p. : o

Lwa = Nivel de poténcia sonora

Koa, Kwa = Inseguranca
Valores medidos determinados de acordo com a

EN 60745.
Lwawy =Nivel de poténcia sonora medido de
acordo com a 2000/14/CE
Lwa(g) =Nivel de poténcia sonora garantido
conforme 2000/14/CE

Lwa
1005

Durante o trabalho, o nivel de ruido pode exceder
0s 80 dB(A).
m Usar protecao auditiva!

31



sv SVENSKA

Bruksanvisning i original

1. Forsakran om
overensstimmelse

Vi férsakrar pa eget ansvar att borr- och
mejselhamrarna med typ- och serienummer *1)
uppfyller kraven i gallande direktiv *2) och
standarder *3). Teknisk dokumentation *7) - se sida
3.

MH 5, MHE 5: 2000/14/EG: Foérfarande for
beddmning av Overensstammelsen enligt bilaga V1.
Anmaélt organ *4), Uppmatt ljudeffektniva LWA(M):
*5), Garanterad ljudeffektniva: LWA(G) *6),

-ses. 3.

2. Foreskriven anvandning

KHE 5-40 &r tillsammans med passande tillbehér
avsedd f6r hammarborrning och bilning av betong,
tegel, sten och liknande material.

MH 5, MHE 5 &r tillsammans med passande
tillbehér avsedd fér bilning av betong, tegel, sten
och liknande material.

Anvandaren ansvarar sjalv fér skador som orsakas
av felaktig anvandning.

Allméanna féreskrifter om olycksférebyggande samt
bifogade sakerhetsanvisningar maste foljas.

3. Allménna
sakerhetsanvisningar

Félj anvisningarna i textavsnitten med
den har symbolen for att férebygga
personskador och skador pa elverktyget!

VARNING - Las igenom bruksanvisningen
for att minska risken fér skador.

VARNING! Las igenom alla

sékerhetsanvisningar och anvisningar.
Om sékerhetsanvisningar och anvisningar inte
beaktas kan det leda till elstét, brand och/eller svara
personskador.

Spara sékerhetsanvisningar och anvisningar
fér framtida bruk.

Se till s& att dokumentationen medféljer elverktyget.

4. Sarskilda
sakerhetsanvisningar

Anvand hérselskydd. Buller kan ge hérselskador.

Anvénd de stodhandtag som medfoljer
maskinen. Du kan skada dig om du tappar
kontrollen &ver maskinen.

Hall maskinen i de isolerade greppen nar du
jobbar med verktyg som kan komma i kontakt
med dolda elledningar eller den egna sladden.
Kontakt med stromférande ledning kan
spanningssatta maskinens metalldelar, sa att du far

32 en stot.

Dra alltid ur kontakten fére instéllning, omriggning,
underhall eller rengdring.

Arbeta enbart med rétt monterat extrahandtag.

Hall darfor alltid maskinen i handtagen med bada
handerna, sta stadigt och koncentrera dig pa
arbetet.

Anvand personlig skyddsutrustning och alltid
skyddsglaségon. Anvandning av personlig
skyddsutrustning som t.ex. dammfiltermask,
halkfria sékerhetsskor, skyddshandskar,
skyddshjalm och hérselskydd reducerar alltefter
elverktygets typ och anvandning risken fér
kroppsskada.

Kontrollera att det inte finns nagra el-, vatten-, eller
gasledningar pa det stélle som ska bearbetas
(anvand t.ex. en metalldetektor).

Arbeta endast med korrekt anbringade verktyg.
Kontrollera att verktyget ar réatt insatt genom att dra
i det. (Verktyget ska kunna réra sig nagra
centimeter axiellt.)

Vid arbeten ovanfér markniva: Kontrollera att
omradet under ar fritt.

Ror aldrig insatsverktyget eller nagra delar i dess
narhet omedelbart efter ett arbete eftersom de kan
vara mycket varma och ge bréannskador.

Dra alltid bort anslutningsledningen bakat fran
maskinen.

Byt ut skadade eller spruckna stédhandtag. Anvand
aldrig maskinen med trasigt stédhandtag.

Se till att arbetsstycket inte kan forskjutas eller dras
med (t.ex. genom att det spanns fast det med
skruvtvingar).

Minska belastning genom damm:

VARNING - Vissa typer avdamm som
genereras vid sandpappersslipning, slipning,
borrning och andra arbeten innehéller kemikalier
som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra
fortplantningsstérningar. Till dessa kemikalier hor
bland annat féljande:
- Bly av blyhaltig farg.
- Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra
murmaterial.
- Arsenik och krom i kemiskt behandlat tra.
Den risk som du utsatts fér beror pa hur ofta du
genomfér denna typ av arbeten. Fér att minska
belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett
ordentligt ventilerat omrade och anvand godkand
skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats
speciellt for filtrering av mikroskopiska partiklar.

Detta géller aven fér damm fran andra material, t.ex.
vissa tratyper (som ek- eller bokdamm), metaller,
asbest. Andra sjukdomar &r t.ex. allergiska
reaktioner och andningsbesvar. Lt inte damm
hamna i din kropp.

Foélj gallande bestammelser fér respektive material,
personal, arbete och anvandningsplats (t.ex. regler
for olycksférebyggande, avfallshantering).

Samla upp partiklarna pa den plats dar de uppstar,
undvik att de lagras i den omgivande miljén.



Till speciella arbetsuppgifter ska man anvanda
lampliga tillbehor. Pa sa satt hamnar farre partiklar
okontrollerat i omgivningen.

Anslut lampligt dammutsug.

Minska dammbelastningen genom att vidta féljande

atgarder:

- Rikta inte partiklarna frdn maskinen eller
maskinens franluftsfldde mot dig sjélv, mot
personer i nérheten eller mot avlagrat damm.

- Anvand en utsugsanordning och/eller en
luftrenare.

- Sorj for god ventilation pa arbetsplatsen och
dammsug for att halla rent. Sopning eller
luftbldsning kan gora sa att damm virvlas upp.

- Dammsug eller tvétta skyddsklader. Klader ska
inte blasas, slas eller borstas rena.

5. Oversikt

Se sida 2.

Stédhandtag *

Vingskruv (for att stélla in djupanslaget) *

Djupanslag *

Spannknopp *

Bygelhandtag (stédhandtag) *

Dammskyddskapa

Verktygslas

Hylsa *

Vred*

Knapp for permanent paslagning

(KHE...:endast i driftlaget mejsling)

11 Metabo VibraTech (MVT): inbyggt
dampningssystem

12 Strémbrytare

13 Handtag

14 Driftsindikering *

15 Signalindikering *

16 Justeringsratt *

COVWoOoONOURAWN =

—_

* beroende pa utférande

6. Driftstart

Kontrollera férst att den spanning och

frekvens som anges pa markskylten
6verensstdmmer med den natstrém du ska
anvanda.

Forkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med
en max. aktiveringsstrém pa 30 mA.

Om en forlangningskabel anvénds maste den haen
tvarsnittsarea pa minst 1,5 mm=.
Foérlangningskabeln maste vara anpassad till
maskinens effektférbrukning (se tekniska data). Om
du anvander sladdvinda maste sladden rullas ut
helt och hallet.

6.1 Montera bygel- resp. stédhandtaget

Anvand alltid det medfdljande bygel- (5) resp.

stddhandtaget (1) fér din egen sakerhets skull.

MH 5, MHE 5:

0o pna klamringen genom att vrlda spannknoppen
4F))atvanster Bygelhandtaget (5) gar att lasa i vilket
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lage och vilken vinkel du vill. Dra &t spannknoppen
ordentligt.

KHE 5-40:

0 pna klamrlng ﬂenom att vrida stédhandtaget
(1) &t vanster. Stodhandtaget gar att lasa i vilken
vinkel du vill. Dra &t stddhandtaget ordentligt.

7. Anvéndning

7.1 Justering av anslagsstopp

(géaller endast KHE 5-40)
Lossa vingskruven (2). Stall in d]upanslaget (3) pa
det borrdjup du vill ha. Dra at vingskruven (2) igen.

7.2 Anbringa, ta bort verktyg

Rengdr verktygets insticksande innan du
anvander verktyget och smérj in &nden med
det specialfett som ingar i leveransen (som
tillbehor: Bestéllnings-nr. 6.31800)! Anvand endast
verktyg av typen SDS-max!
Med dammskyddskapan (6) hindras
borrdamm fran att tranga in under drift. Nar
verktyget tas i bruk méaste man vara varsam s att
dammskyddskapan (6) inte tillfogas skada.
Sétta in ett verktyg:
Nar du anvander verktyget ser du till att
verktygslaset § ) &r i det framsta laget. Vrid

|verktyget och fér in det tills det hakar fast. Verktyget
ases

Kontrollera att verktyget &r rétt insatt genom
att dra i det. (Verktyget ska kunna réra sig
nagra centimeter axiellt.)

Borttagning av verktyget:

Dra chucklasningen (7) bakét i pilens riktning (a)
och ta bort verktyget (b). Se sida 2.

7.3 Instéllning av driftsétt och

mejselposition
Forsok att inte hdva med maskinen nar
mejseln sitter i.

KHE 5-40:

Motorn ska sta still nar du anvander
vaxelvéljaren (9).
23%” det driftsatt du vill ha genom att vrida pa vredet

o> Hammarborrnin
il 9

T Mejsling

N Lage dar mejseln kan vridas till 6nskad
position.

Stéll in mejselpositionen: Mejseln kan Iasas i olika

positioner.

- Sétt in mejseln.
- Vrid vredet (9) till mellanlaget [N.
- Vrid mejseln tills den &r i det 1age du vill ha den.
- Vrid vredet (9) till lage 77 .
- Vrid mejseln tills den snapper fast.
Med mejsel insatt i maskinen far den
uteslutande anvandas i driftsatt Mejsling 7 .
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MH 5, MHE 5:
Mejseln kan lasas i olika positioner.

- Sétt in mejseln.

- Skjut hylsan (8) framéat och vrid mejseln tills den ar
i det lage du vill ha den.

- Skjut hylsan (8) bakat/slapp.

- Vrid mejseln tills den snépper fast.

7.4 Start och stopp
Kortare anvéandning:

Du slar p4 maskinen genom att trycka pa
strdombrytaren (12).

Du slar av genom att slappa strdmbrytaren (12).

Permanent paslagning (endast i driftlaget
mejsling 7 ’))
For Fermanent paslagning (KHE....endast i
driftlaget mejsling 77 ) ska maskinen slas pa med
knappen ( 101)
Tryck pa knappen (10) igen for att sl fran
maskinen.
Vid permanent paslagning fortsatter maskinen
att arbeta om du tappar den. Hall alltid
maskinen med bada handerna i handtagen, sta
stadigt och koncentrera dig pa arbetet.

7.5 Stéllain slagstyrka

Andra slagenergi (och varvtal) genom att vrida pa
justeringsratten (16). Fran lage 1 till 5 hojs
slagenergin och driftindikeringen (14) blinkar. Nar
justeringsratten vrids till lage 6 far man maximal
slagenergi, i det har laget lyser driftindikeringen (14)
med ett permanent sken.

Anvéndningsomrade Instéllningsratt

Puts/I&tt byggnadsmaterial ............ccccovviniininccnnne. 1-2
Tegelstenar/losstagning av kakel............cccccvrecrnene 34
Borrning/bilning av betong.........c.cccccvvccnnicccnenns 5-6

7.6 Metabo VibraTech (MVT)
Jobba med mindre vibrationer och skona lederna.

Tryck inte for latt eller for hart pA maskinens bakre
handtag. Vibrationerna dampas effektivast i
mittlaget (11).

8. Rengoéring, underhall

Sug upp eller blas ut damm med torr luft fran
ventilationsdppningarna péa verktyget grundligt och
med jdmna mellanrum. Koppla férst elverktyget fréan
strommen och bar skyddsglaségon och
andningsmask.

m Om man pétréffar en skadad
dammskyddskapa (6) maste den omedelbart
bytas ut.

Nér dammskyddskapan behéver bytas ut (6) skjuter
man verktygslasen (7) bakat. Fatta tag i
dammskyddskapan och dra av den snett framét.
Placera den nya dammskyddskapan snett pa
spindeln och tryck fast ordentligt.

9. Atgarder vid fel

verbelastning:
Maskinen har stannat automatiskt.
Signalindikeringen (15) blinkar. Maskinen ar
overbelastad (ca 30 %)! Lat maskinen svalna innan
du fortsatter arbetet. Undvik ytterligare
6verbelastning.
Aterstartspérr:
Maskinen arbetar inte. Sl?nallndlkerlngen (15)
lyser. Aterstartsparren har [ost ut. O
stickkontakten ansluts nar maskinen &r tillkopplad
eller om strémfdrsorjningen &terstalls efter ett
avbrott startar inte maskinen. Sla av och pa
maskinen igen.
Kolborstar utnétta:

g?nallndlkerlngen (15) blinkar:

borstarna ar nastan helt uttjanta (aterstdende

dr|ftt|d ca 8 timmar). Vid helt nerslitna kolborstar
stannar maskinen automatiskt. Lat byta
kolborstarna p& narmaste serviceverkstad.

10. Tillbeh6r

Anvand bara Metabo-originaltillbehér.

Anvand endast tillbehdér som uppfyller kraven och
specifikationerna i den har bruksanvisningen.

Ett komplett tillbehdrssortiment hittar du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

11. Reparation

Reparation av elverktyg far endast utféras av
behdrig elektriker!

Metabo-elverktyg som behdver repareras ska
skickas till din Metabo-aterforsaljare. For adresser,
se www.metabo.com.

Du kan hamta reservdelslistor pa
www.metabo.com.

12. Miljéskydd

Félj nationella miljéféreskrifter for
omhandertagande och atervinning av uttjanta
maskiner, férpackningar och tillbehér.

Galler endast for EU-lander: Slang inte
ﬁ uttjanta elverktyg i hushallssoporna! Enligt

Europaparlamentets och radets direktiv
2012/19/EU om avfall som utgors av eller innehaller
elektriska eller elektroniska produkter och dess
inférlivande i den nationella lagstiftningen ska elek-
triska verktyg samlas in separat och atervinnas pa
ett miljévanligt satt.

13. Tekniska specifikationer

Forklaringar till uppgifterna finns pa sida 3.
Med reservation for tekniska &ndringar.

P4 =nominell effektférbrukning
Py =Utgangseffekt

T =vridmoment

ny =varvtal vid tomgang



D =max. borrdiameter i betong med
hammarborr

D, =max. borrdiameter i betong med
hammarborrkrona

D3 =max. borrdiameter i betong med
fréasborrkrona

Smax  =maximal slagfrekvens

W =Energi vid enskilt slag

C =antal mejselpositioner

m =Vikt utan sladd

Méatvardena ar uppmatta enligt EN 60745.
[O] Maskinen har skyddsklass Il
~ Vaxelstrém

| de tekniska specifikationerna ovan tas aven
hénsyn till toleranserna (i enlighet med géllande
standarder).

Utslappsvérden

Dessa varden medger en bedémning av
elverktygets utslapp samt jamférelse med andra
eldrivna verktyg. Beroende pa férhallandena,
elverktygets skick och hur verktygen anvands kan
de faktiska vardena vara hogre eller lagre. Rékna
aven med pauser och perioder med lagre
belastning. Anvand de uppskattade vardena for att
ta fram skyddsatgéarder fér anvandaren, t.ex.
organisatoriska atgéarder.

Totalt vibrationsvarde (vektorsummaitre riktningar)
rdknas fram enligt EN 60745:
ap yp =Vibrationsemissionsvéarde

' (hammarborrning i betong)
ap, Cheq = Vibrationsemissionsvarde (mejsling)
Kh,HD/Cheq = ONOggrannhet (vibrationer)

Typisk A-varderad bullerniva:
Loa = Ljudtrycksniva
= Ljudeffektniva
Kpa, Kwa = onoggrannhet
atvardena ar uppmatta enligt EN 60745.
Lwaqvy =uppmatt ljudeffektniva enligt 2000/14/EG
Lwa(g) =9aranterad ljudeffektniva enligt 2000/14/
EG

Vid arbete kan ljudnivan éverskrida 80 dB(A).
m Anvéand hérselskydd!

SVENSKA sv
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SUOMI
Alkuperaiset ohjeet

1. Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme: Nama
pora- ja piikkausvasarat, merkitty tyyppitunnuksella
ja sarjanumerolla *1), vastaavat direktiivien *2) ja

standardien *3) kaikkia asiaankuuluvia maarayksia.

Tekniset asiakirjat, sailytyspaikka *7) — katso sivu 3.

MH 5, MHE 5: 2000/14/EG:
Vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelma
liitteen VI mukaan.

limoitettu laitos *4), mitattu aanitehotaso LWA(M)
*5), taattu aanitehotaso LWA(G) *6),

- katso sivu 3.

2. Maaraystenmukainen kaytto

KHE 5-40 sopii asiaankuuluvien lisatarvikkeiden
kanssa betonin, tiilen, kiven ja muiden vastaavien
materiaalien vasaraporaukseen ja piikkaukseen.

MH 5, MHE 5 sopii asiaankuuluvien lisatarvikkeiden
kanssa betonin, tiilen, kiven ja muiden vastaavien
materiaalien piikkaukseen.

Maéraystenvastaisesta kdytdsté aiheutuvista
vaurioista vastaa ainoastaan kayttaja.

Yleisesti hyvaksyttyja
tapaturmantorjuntamaarayksia ja oheisia
turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Ota huomioon télla symbolilla merkityt
tekstikohdat suojataksesi itsesi ja
séhkotydkalusi!

VAROITUS - Lue kayttdohjeet
loukkaantumisvaaran minimoimiseksi.

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusohjeet ja

muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden ja muiden
ohjeiden noudattamatta jattdminen saattaa
aiheuttaa sédhkdiskun, tulipalon ja/tai vakavia
loukkaantumisia.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet
huolellisesti tulevaa kayttéa varten.

Luovuta séhkétydkalu edelleen vain yhdessé
naiden asiakirjojen kanssa.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Kéayta kuulonsuojaimia. Melu voi aiheuttaa
kuulovammaoja.

Kéyta laitteen mukana toimitettua lisdkahvaa.
Hallinnan menetys voi johtaa loukkaantumisiin.

Pida laitteesta kiinni sen eristetyisté
kahvapinnoista, kun teet sellaisia téité, joissa
kéayttotarvike voi koskettaa piilossa olevia
sdhkdéjohtoja tai koneen omaa verkkokaapelia.
Séhkdvirtaa johtavan johdon koskettaminen voi

tehda myds metalliosat jannitteisiksi ja aiheuttaa
sahkdiskun.

Veda pistoke irti pistorasiasta ennen saatdjen,
muutostéiden, huoltotdiden tai puhdistuksen
suorittamista.

Tybskentele vain oikein kiinnitetylla lisdkahvalla.

Pida koneesta aina kiinni siihen tarkoitetuista
kahvoista, ota tukeva asento ja tydskentele
keskittyneesti.

Kéyta henkildkohtaisia suojavarusteita ja aina
suojalaseja. Henkil6kohtaisen suojavarustuksen
(esim. pdlynaamari, luistamattomat turvajalkineet,
suojakasineet, suojakypara tai kuulonsuojaimet
kulloisenkin tehtdvan mukaan) kaytté vahentaa
loukkaantumisriskia.

Varmista, ettd sellaisessa kohdassa, jota aiotaan
ty6stad, ei ole sdhké-, vesi- tai kaasujohtoja
(esim. metallinpaljastimen avulla).

Tybskentele vain oikein kiinnitetylla tykalulla.
Kokeile tybkalusta vetdmalla sen oikea asento.
(Teraa taytyy pystya likuttamaan muutaman
senttimetrin verran pitkittdissuunnassa.)

Lattiatason ylapuolella tydskenneltdessé: Varmista,
ettd alapuolinen alue on vapaa.

Ala kosketa heti tydn jalkeen tydkalua tai sen lahella
olevia osia, koske ne voivat olla erittdin kuumia ja
aiheuttaa palovammoja iholla.

Laita litAntajohto aina koneen taakse.

Vaurioitunut tai halkeillut lisikahva on vaihdettava
uuteen. Al& kdyta konetta, jonka lisdkahva on rikki.

Varmista ty6kappale likkumista ja
mukanapyérimista vastaan (esim. ruuvikiristimilla
kiristamalla).

Pdlyrasituksen vahentaminen:

VAROITUS - Jotkut pélyt, joita
hiekkapaperilla hiominen, sahaaminen,
hiominen, poraaminen tai muut tyét voi aiheuttaa,
sisaltavat kemikaaleja, joiden tiedetdan aiheuttavan
sydpaa, syntymavikoja tai muita lisdédntymiskykyyn
liittyvia haittoja. Esimerkkeja néistéa kemikaaleista
ovat:
- lyijy lyijyé siséltavistd maaleista
- mineraalipOly tiilista, sementisté tai muista
muuratuista rakenteista
- arseeni ja kromi kemiallisesti kasitellysta puusta.
Altistumisesi naille vaaratekijéille riippuu siité,
kuinka usein suoritat tdméantapaisia t6itd. Naiden
kemikaalien aiheuttaman altistumisen
véhentamiseksi: tyéskentele hyvin ilmastoiduilla
alueilla ja kayta hyvaksyttyja suojavarusteita, esim.
téihin tarkoitettuja pélymaskeja, jotka on suunniteltu
suodattamaan mikroskooppisen pienié hiukkasia.

Téama koskee myds muiden pdlyjen ainesosia,
kuten joitakin puutyyppejé (tammen tai pyokin
pdlyd), metalleja, asbestia. Muita tunnettuja
sairauksia ovat esim. allergiset reaktiot,
hengitystiesairaudet. Ala anna pélyn paasta
elimistéon.



Ota huomioon my&s materiaaleja, henkil6ita,
kayttdkohdetta ja kayttdpaikkaa ohjeet ja
kansalliset maaraykset (esim.
tydsuojelumaaraykset, havittdminen).

Ker&é hiukkaset niiden muodostumispaikassa, éla

levita niitd ympéaristoon.

Kéayta erityisiin tydtehtaviin soveltuvia

lisavarusteita. Nain vdhennéat ymparistéon

hallitsemattomasti levidvien hiukkasten maéaraa.

Kéyta sopivaa p6lynimuria.

Vahenna pdlyn muodostumista seuraavasti:

- Ala suuntaa vapautuvia hiukkasia ja koneen
poistoilmaa itseési, lahella olevia henkildita tai
kerdantynytta pélya pain.

- Kayta imuria ja/tai ilmanpuhdistinta.

- Tuuleta tydpiste hyvin ja pida puhtaana
imuroimalla. Lakaiseminen tai puhaltaminen
levittaa polya. .

- Imuroi tai pese suojavaatteet. Al4 puhalla, pudista
tai harjaa niité.

5. Yleiskuva

Katso sivu 2.

Lisékahva *

Siipiruuvi (poraussyvyyden rajoittimen

s4atoon) *

Poraussyvyyden rajoitin *

Kiristysnuppi *

Sankakahva (lisdkahva) *

Polysuojus

Tydkalun lukitus

Holkki *

Kytkentanuppi *

Painike kestokytkentaan (KHE...: vain

kayttétavassa piikkaus)

11 Metabo VibraTech (MVT): integroitu
vaimennusijarjestelma

12 Painokytkin

13 Kahva

14 Toiminnan merkkivalo*

15 Signaalinaytto *

16 Saatopyora *

OQOVWONO O A~W N —

—_

*riippuu varusteista

6. Kayttéonotto

Vertaa ennen kayttédnottoa, ettd

tyyppikilvessa ilmoitettu verkkojannite ja
verkkotaajuus vastaavat paikallisen sahkéverkon
arvoja.

Kytke aina ensin eteen Fl-suojakytkin (RCD),
jonka maksimilaukeamisvirta on 30 mA.

Kéyta ainoastaan jatkojohtoa, jonka
vahimmaishalkaisija on 1,5 mmZ. Jatkojohdon on
vastattava koneen tehonottoa (vrt. tekniset tiedot).
Johtovyyhtia kaytettdessa kelaa johto aina taysin
auki.

SUOMI fi

6.1 Sanka- tai lisikahvan asentaminen

Kéyta turvallisuussyisté aina oheista
sankakahvaa (5) tai lisékahvaa (1).
MH 5, MHE 5:
Avaa lukkorengas kiertamalla kiristysnupista (4)
vasemmalle. Sankakahva (5) voidaan kiinnittaa
ﬁaikalleen haluttuun kohtaan ja haluttuun kulmaan.
irista kiristysnuppia voimakkaasti.
KHE 5-40:
Avaa lukkorengas kiertdmalla lisdkahvasta (1)

vasemmalle. Lisékahva voidaan kiinnittda haluttuun
kulmaan. Kirista lisdkahva pitavasti paikalleen.

7. Kayttd

7.1 Poraussyvyyden rajoittimen séaté

(vain mallissa KHE 5-40)
Avaa siipiruuvi (2). S44dé poraussyvyyden rajoitin
3) haluamallesi poraussyvyydelle. Kiristé siipiruuvi
2) jalleen.

7.2 Tydkalun asettaminen, poistaminen

Puhdista tydkalun kiinnityspaa ennen kayttéa

ja voitele se mukanaolevalla erikoisrasvalla
(lisatarvikkeena: tilausnro 6.31800)! Kayta vain
SDS-max tydkaluja!

Polysuojus (6) estaa porauspdlyn

tunkeutumisen sisdan kaytén aikana.
Varmista tyOkalua kayttédessa, ettei pélysuojusta (6)
vaurioiteta.

Tyoékalun asettaminen:

TyoOkalua kaytettaessé tyokalun lukitus (7) on

pidettdva etummaisessa asennossa. Kaanna

ty6kalua ja tydnna se paikalleen lukitukseen asti.
yokalu lukittuu automaattisesti.

Kokeile tybkalusta vetdamalla sen oikea
asento. (Teraa taytyy pystya liikuttamaan
muutaman senttimetrin verran pitkittdissuunnassa.)

Poista kayttovaruste:
Veda terén lukitusta (7) nuolen suuntaan
taaksepain (a) ja ota terd pois (b). Katso sivu 2.

7.3 Kayttétavan ja piikkausasennon saéaté

VAalta vivun liikkeita koneella, kun piikkaustera
on paikallaan.

KHE 5-40:
Kayté kytkentanuppia (9) vain silloin, kun
moottori on pysaytetty.

Haluttu k&yttétapa voidaan valita kdantamalla
kytkentanupista (9).

%? Iskuporaus
? Piikkaus

N Piikkausteran asennon kdantédminen haluttuun
asentoon.

Piikkausteran asennon saaté: Tera voidaan
kiinnittaa eri asentoon.

- Laita tera paikalleen. a7
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- Kaanna kytkenténuppi (9) valiasentoon [N.
- K&anna piikkausteraa, kunnes se on
haluamassasi asennossa.
- Kéanna kytkenténuppi (9) asentoon 77 .
- K&éanna piikkausteraa, kunnes se lukittuu
paikalleen.
Kun piikkaustera on kiinnitetty koneeseen,
konetta saa kayttéa vain ;' piikkaukseen.

MH 5, MHE 5:
Tera voidaan kiinnittda eri asentoon.

- Laita tera paikalleen.

- Tyénné holkkia (8) eteen ja kdanné piikkausteraa,
kunnes se on haluamassasi asennossa.

- Tyénna holkkia (8) taaksepain / vapauta se.

- K&éanna piikkausterad, kunnes se lukittuu
paikalleen.

7.4 Paalle-/poiskytkeminen
Hetkellisen kdyton paallekytkeminen:
Koneen paéllekytkemiseksi paina painokytkinta

(12

Kytke pois p&alté vapauttamalla painokytkin (12).
Kestokytkentd (vain kayttétavassa

piikkaus 77 ):

Kestokytkentda (KHE...: vain kayttétavassa

piikkaus 77 ) varten kone voidaan kytkea paalle
painiketta (10) painamalla.

(Sﬁ)r;\muta kone painamalla uudelleen painiketta
Jatkuvassa kytkennéssa kone kay edelleen,
vaikka se paasisi riistdytymaan kasista. Sen

vuoksi laitteen kahvoista on aina pidettéva kiinni,

otettava tukeva asento ja tydskenneltava
keskittyneesti.

7.5 Iskunvoimakkuuden saato

Saéaténuppia (16) kdantamalla voit muuttaa
iskuvoimakkuutta (ja kierroslukua).
Iskuvoimakkuutta nostetaan asennoista 1-5 ja
toiminnan merkkivalo (14) vilkkuu. Asennossa 6
tydkalu valittdd maksimaalisen iskuvoimakkuuden,
toiminnan merkkivalo (14) palaa tdssa asennossa
koko ajan.

Kéyttdalue sé&étépyodra

laasti / kevyet rakennusmateriaalit..............c.cocoeeenenene. 1-2
tiilet / 1aattojen irrotUS ........c.coveeeiiiic e 34
poraus/piikkaus betonissa .............cccvierrnenierennenns 5-6

7.6 Metabo VibraTech (MVT)

Vahemman kasiin kohdistuvaa tarina4 ja siten
nivelille ystavallinen tyéskentely.

Ala paina konetta takakahvasta liian kevyesti tai
liian kovaa. Keskiasennossa (11) térinda
véhennetaan kaikkein tehokkaimmin.

8. Puhdistus, huolto

Imuroi séhkdlaitteiden ilmakanavat sdanndéllisesti,
usein ja huolellisesti tai puhalla puhtaaksi kuivalla

ilmalla. Irrota sdhkolaite ensin energiansaannista ja
kayta suojalaseja ja hengityksensuojainta.

m Vaurioitunut pélysuojus (6) on vaihdettava
valittdmasti.

Pdlysuojuksen (6) vaihdossa tyénné tydkalun
lukitus (7) taakse. Ota kiinni pOlysuojuksesta ja
veda voimakkaasti vinosti eteen. Aseta uusi
pdlysuojus vinosti karaan ja paina voimakkaasti.

9. Hairiéiden poisto

Ylikuormitus:
Laite on pysédhtynyt automaattisesti.
Signaalinaytto (15) palaa. Konetta on
ylikuormitettu (noin 30 %)! Anna koneen jaahtya,
voit jatkaa vasta sen jéalkeen. Valta vastaisuudessa
liiallista kuormittamista.

lleenkdynnistyksen :
Kone ei toimi.Signaalindytto (15) palaa.
Uudelleenkéynnistyksen esto on lauennut. Kun
paallekytketyn koneen verkkopistoke liitetdan
pistorasiaan tai virta on palannut sahkkatkoksen
Jélkeen, kone ei kaynnisty. Kytke kone pois péalta ja
sen jalkeen uudelleen paalle.
Hiiliharfat kuluneet loppuun:
Si?naa indytto (15) vilkkuu:
Hilliharjat ovat 1&dhes taysin loppuunkuluneita
(jaljella oleva kéayttdaika noin 8 tuntia). Kun
hiiliharjat ovat taysin loppuun kuluneet kone
kytkeytyy automaattisesti pois paalta. Vaihdata
hiiliharjat valtuutetussa huoltokorjaamossa.

10. Lisatarvikkeet

Kayté ainoastaan alkuperdisia Metabon
lisatarvikkeita.

Kayta vain sellaisia lisatarvikkeita, jotka tayttavat
tassa kayttboppaassa ilmoitetut vaatimukset ja
ominaistiedot.

Lisavarusteiden taydellisen valikoiman l16ydéat
osoitteesta www.metabo.com tai luettelosta.

11. Korjaus

Sahkétydkalujen korjaustdita saavat suorittaa
ainoastaan sahkdalan ammattilaiset!

Jos Metabo-sahkotyokalusi tarvitsevat korjausta,
ota yhteyttd Metabo-edustajaan. Katso osoitteet
osoitteesta www.metabo.com.

Varaosaluettelot voit ladata osoitteesta
www.metabo.com.

12. Ympaéristénsuojelu

Noudata kaytdsté poistettujen koneiden,
pakkausten ja lisatarvikkeiden
ympéristoystavallisti havittdmisté ja kierratysta
koskevia kansallisia méaarayksia.

Vain EU-maille: Al4 havité séhkétydkaluja
E kotitalousjatteiden mukana! Sahko- ja elekt-

roniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin
2012/19/EU ja sen kansallisen taytantéénpanon
mukaan kaytetyt séhkotydkalut on kerattava erik-



seen ja toimitettava ymparistda saastavaan kierra-
tykseen.

13. Tekniset tiedot

Selitykset sivulla 3 annetuille tiedoille.

Pidatdmme oikeuden teknisen kehityksen
vaatimien muutoksien tekemiseen.

P, =nimellisottoteho

Ps =antoteho

T =vaantdémomentti

ny =kierrosluku kuormittamattomana

D =porauksen maksimihalkaisija betoniin
vasaraporanterill&

D, =porauksen maksimihalkaisija betoniin
vasaraporakruunuilla

Dj =porauksen maksimihalkaisija betoniin
Jyrsinkruunuilla

Smax  =Mmaks. iskuluku

W =yksittaisiskuvoima

C =teran asentojen maara

=paino ilman verkkojohtoa
Mlttausarvot ilmoitettu EN 60745 mukaan.

[O] Suojausluokan Il kone
~ Vaihtovirta

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat asianomaisia voimassa olevia
standardeja).

Péaéastoéarvot

Naméa arvot mahdollistavat séhkétydkalun
paastdjen arvioimisen ja erilaisten séhkotydkalujen
keskinaisen vertailun. Kulloisistakin
kayttdolosuhteista, sdhkbtydkalun tai terien
kunnosta riippuen todellinen kuormitus voi olla
kyseisia arvoja suurempi tai pienempi. Ota
arvioinnissa huomioon tyétauot ja vahadisemman
kuormituksen jaksot. Maarita ndma tekijat
huomioiden arvioitujen arvojen perusteella
kayttajan suojaamiseen vaadittavat toimenpiteet
esim. tyOnjérjestelyyn liittyvat toimenpiteet.
Tarinan kokonaisarvo (kolmen suunnan vektorien
summay), méadritetty EN 60745 mukaan:
ap yp =varéhtelyn sateilyarvo (vasaraporaus

' betoniin)

ap, cheq =Varahtelyarvo (piikkaus)
Kn _HD/Cheg=€pa@varmuus (vérahtely)

Tyypillinen A-painotettu &énitaso:
pA aénen painetaso

LWA &anen tehotaso

= epavarmuus

Nf)ttausarvot ilmoitettu EN 60745 mukaan.

Lwaqu) =mitattu &anen tehotaso 2000/14/EY
mukaan

Lwa(g) =taattu ddnentehotaso 2000/14/EY

D Lua mukaan

100

Kaytdssa melutaso voi ylittda 80 dB (A).
m Kéyta kuulosuojaimia!

SUOMI
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Original bruksanvisning

1. Samsvarserklzering

Vi erkleerer pa eget ansvar: Disse kombi- og
meiselhammerne, identifisert med type- og
serienummer *1), overholder alle relevante
bestemmelser i direktivene *2) og standardene *3).
Teknisk dokumentasjon ved *7) — se side 3.

MH 5. MHE 5: 2000/14/EF: Vurderingsprosedyre
for samsvar iht. vedlegg VI.

Kontrollorgan *4) malt driftsstay LWA(M) *5),
garantert driftsstoay LWA(G) *6),

- se side 3.

2. Forskriftsmessig bruk

KHE 5-40 sammen med passende tilbehar egner
seg til hammerboring og meisling i betong,
teglstein, stein og lignende materialer.

MH 5 og MHE 5, sammen med passende tilbehor
egner seg til meisling i betong, teglstein, stein og
lignende materialer.

Bruker er alene ansvarlig for skader som métte
oppsta pga. ikke-forskriftsmessig bruk.

Generelt gjeldende arbeidsmiljeforskrifter og
vedlagt sikkerhetsinformasjon ma overholdes.

3. Generelle
sikkerhetsanvisninger

For din egen sikkerhet og for & beskytte
elektroverktoyet, er det viktig at du
etterkommer anvisningene i tekster som
er merket med dette symbolet!

ADVARSEL - Les bruksanvisningen for &
minimere skaderisikoen.

ADVARSEL Les gjennom all

sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger. Dersom sikkerhetsinformasjonen og
anvisningene ikke overholdes, kan det medfere
elektrisk stot, brann og/eller alvorlige skader.

Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.

Lan bare ut elektroverkteyet ditt sammen med disse
dokumentene.

4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon

Bruk horselvern. Eksponering for stoy kan fere til
harselstap.

Bruk stettehandtaket som fglger med
maskinen. Tap av kontroll kan fgre til skader.

Maskinen ma holdes i de isolerte gripeflatene
nar du utforer arbeid der verktoyet kan komme
til & treffe skjulte stramledninger eller
maskinens egen nettkabel. Kontakt med
spenningsfgrende ledning kan sette metalldeler i

40 Maskinen under spenning og fere til elekirisk stot.

Trekk stopselet ut av stikkontakten fer alle former
for innstilling, montering, vedlikehold og rengjering.

Arbeid bare med riktig montert stettehandtak.

Hold alltid maskinen med begge hender i de to
handtakene. Stad med god balanse og arbeid
konsentrert.

Bruk personlig verneutstyr og husk alltid &
bruke vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr -
som stovmaske, sklisikre vernesko,
beskyttelseshansker, hjelm og harselsvern,
avhengig av type og bruk av elektroverktoyet -
reduserer risikoen for skader.

Kontroller at det ikke finnes strom-, vann- eller
gassledninger pa stedet der du skal arbeide (for
eksempel ved hjelp av en metalldetektor).

Bruk bare verktgy som er riktig montert. Kontroller at
verktoyet er festet skikkelig ved & trekke i det.
(Verktoyet skal kunne beveges noen centimeter i
aksial retning.)

Ved arbeid over bakkeniva: Kontroller at omradet
nedenfor er tomt.

Ikke ta pa verktoyet eller deler i neerheten av
verktgyet umiddelbart etter arbeidet, da det er sveert
varmt og kan forarsake brannskader p& huden.

Ledningen ma alltid feres bakover og bort fra
maskinen.

Skift ut stettehandtak som har skader eller sprekker.
Ikke bruk maskiner med defekt stattehandtak.

Verktayet ma sikres mot forskyving eller & dreies
med (f.eks. ved & stramme med tvinger).

Redusert stovbelastning:

ADVARSEL - Enkelte typer stov, som oppstar
ved sliping med sandpapir, saging, sliping,
boring og andre arbeider, inneholder kjemikalier
som kan fremkalle kreft, fodselsskader eller andre
reproduksjonsskader. Eksempler pa slike
kjemikalier er:
- bly fra blyholdig maling,
- mineralstov fra murstein, sement og andre
murermaterialer og
- arsen og krom fra kjemisk behandlet treverk.
Hvor stor risikoen fra disse stoffene er for deg,
avhenger av hvor ofte du utferer denne typen
arbeider. For a redusere belastningen fra slike
kjemikalier: arbeid i lokaler med god utlufting og
bruk alltid godkjent verneutstyr, som f.eks.
andemasker med spesialfilter for mikroskopiske
partikler.

Dette gjelder ogsa for stev fra andre typer
materialer, som f.eks. enkelte typer treverk (som eik
eller bgk), metaller og asbest. Andre kjente
sykdommer er f.eks. allergiske reaksjoner. La ikke
stov trenge inn i kroppen.

Folg de rutinene og nasjonale forskriftene som
gjelder for omgang med materialer, personale,
bruksomrade og -sted (f.eks.
arbeidsvernbestemmelser, deponering).

Samle lgse partikler der de oppstéar; unnga
nedfelling i omgivelsene.



Bruk egnet tilbeher til spesielle arbeidsoppgaver.
Da hindrer du at partiklene havner i omgivelsene.
Bruk et egnet avsug.

Minimer stovbelastningen ved a:

- unnga arette partikkelstreammen / utblasingsluften
fra maskinen mot deg selv eller andre, eller mot
nedfelt stov,

- bruke et avsug og/eller en luftrenser,

- holde arbeidsplassen ren og godt utluftet. Feiing
og blasing virvler opp stovet.

- Beskyttelseskleer skal stovsuges eller vaskes.
Ikke blas dem ut, bank eller berst dem.

5. Oversikt

Se side 2.
1 Stettehandtak*
Vingeskrue (for innstilling av dybdeanslaget) *
Anslag for boredybde *
Strammekule *
Boylehandtak (ekstra handtak) *
Beskyttelseshette mot stov
Verktoylas
Hylse *
Innstillingsknapp*
Tast for permanentkobling (KHE...: kun
driftstype meisling)
11 Metabo VibraTech (MVT): integrert
dempesystem
12 Bryterknapp
13 Handtak
14 Driftsindikasjon*
15 Signalindikator®
16 Justeringsratt*

CQOVWoONOOGTA~WN
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*modellavhengig

6. Tai bruk

Kontroller fgr bruk at nettspenningen og
nettfrekvensen pa typeskiltet stemmer
overens med stramnettets spesifikasjoner.
Sett alltid inn en jordfeilbryter (RCD) med
maks. utlgserstrgm pa 30 mA.
Bruk kun skjeteledning med minimumstverrsnitt pa
1,5 mm?. Skjsteledningen ma vaere egnet for
ytelsen til maskinen (se tekniske data). Ved bruk av
kabelrull méa kabelen alltid rulles helt ut.

6.1 Montering av boyle- og stottehandtaket
Av sikkerhetsmessige hensyn ma du alltid
bruke baylehandtaket (5) eller stettehandtaket

(1) som fglger med.

MH 5, MHE 5:

Apne klemringen ved & vri strammekulen (4) mot

venstre. Boylehandtaket (5_I)_ kan stilles i onsket
posisjon og gnsket vinkel. Trekk til spennknappen.

KHE 5-40:

Lesne klemringen ved a vri stettehandtaket mot (1)
venstre. Stettehandtaket kan festes i gnsket vinkel.
Trekk stottehandtaket godt til.

NORSK no
7. Bruk

7.1 Innstilling av dybdeanslaget

(kun ved KHE 5-40)
Lasne vingeskruen (2). Still inn dybdeanslaget pa
onsket boredybde (3). Skru il vingeskruen (2) igjen.

7.2 Montere, ta ut verktoy

Rengjor verktaytangen for innsettingen og
smor med vedlagt spesialfett (som tilbeher:
Best.nr. 6.31800)! Sett bare inn SDS-max-verktoy!
Beskyttelseshetten mot stov (6) forhindrer
inntrengning av borestev under drift. Ved
innsetting av verktoyet ma du se til at
beskyttelseshetten (6) ikke skades.

Montere verktoy:

Nar verktoyet settes inn ma verktayslasen (7
holdes i fremste posisjon. Drei verkigyet og stikk det
inn til det gar i inngrep. Verktoyet lases.
Kontroller at verktayet er festet skikkelig ved &
trekke i det. (Verktoyet skal kunne beveges
noen centimeter i aksial retning.)

Ta ut verktoyet:

Trekk verktgylasen (7) bakover (a) i pilens retning
og ta ut verkigyet (b). Se side 2.

7.3 Stille inn driftstype og meiselposisjon

Unnga skiftebevegelser pa maskinen med
fastspent meisel.

KHE 5-40:

Innstillingsknappen (9) skal bare brukes nar
motoren star stille.

Ved a dreie pa innstillingsknappen (9) kan du velge
onsket driftsmodus.

%? Hammerboring
T Meisling

N Posisjon for & dreie meiselen i gnsket posisjon.

ille inn isjon til meisel: Meiselen kan
lases i forskjellige posisjoner.
- Sett inn meiselen.
- Drei koblingsknappen (9) til onsket
mellomposisjon [N.

- Drei meiselen til den er i gnsket posisjon.
- Drei innstillingsknappen (9) til posisjonen {7 .
- Drei pa meiselen til den gér i inngrep.

Nar meiselen er satt inn, skal maskinen

utelukkende brukes til meisling 7 .

MH 5, MHE 5:
Meiselen kan lases i forskjellige posisjoner.

- Sett inn meiselen.

- Skyv hylsen (8) forover og drei meiselen til ansket
posisjon.

- Skyv hylsen (8) bakover / slipp.

- Drei pa meiselen til den gar i inngrep.

41
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7.4 Start og stopp

Kortvarig drift:

For & sla pa maskinen trykkes (12) bryteren.
For & sla av slippes bryteren (12).
Permanentkobling (kun meisling 77 ):

For permanentkobling (KHE...: kun i driftstype
Enei)sling‘ﬂ’ ) startes maskinen ved & trykke pa tasten
10).

For & koble ut trykkes tasten (10) pa nytt.

Ved permanentkobling fortsetter maskinen a

ga selv om den blir revet ut av hendene dine.
Hold derfor alltid maskinen med begge hender i de
to handtakene. Sta med god balanse og arbeid
konsentrert.

7.5 Stille inn slagstyrke

Ved a dreie pa reguleringshjulet (16) kan du endre
slagstyrke (og turtall). Fra posisjon 1 til 5 gkes
slagstyrken og driftsindikatoren (14) blinker. |
posisjon 6 har maskinen maksimal slagstyrke,
driftsindikatoren (14) lyser konstant i denne
posisjonen.

Bruksomrade justeringsratt

Martel / lette materialer ..........c.coeveinineniineneneneenes 1-2
Teglstein /1osne fliSer ..., 3-4
Bore /meisle i betong ..., 5-6

7.6 Metabo VibraTech (MVT)

Gir arbeid med redusert vibrasjon som skaner
leddene.

Trykk verken for lett eller for sterkt p&4 handtaket bak
pa maskinen. | posisjonen i midten (11) reduseres
vibrasjonen mest effektivt.

8. Rengjoring, vedlikehold

Derfor skal maskinen regelmessig stevsuges eller
blases godt ut med terr luft gjennom alle
luftdpningene. For dette Ejgres skal stremmen
kuttes til maskinene. Bruk vernebrille og
stovmaske.

En skadet beskyttelseshette (6) ma skiftes ut
oyeblikkelig.

For & skifte beskyttelseshetten (6) skyves
verktaylasen (7) bakover. Beskyttelseshetten
%ripes tak i og trekkes kraftig av pa skratt fremover.

en nye beskyttelseshetten settes skra pa
spindelen og frykkes kraftig pa.

9. Utbedring av feil

verbelastning:
Maskinen stoppet automatisk.
Si?nalindikatoren (15) lyser. Maskinen ble
belastet for sterkt (ca. 30 %!) La maskinen kjales
ned for du arbeider videre.
overbelastning.

jeninnkoblingsvern:

Maskinen gar ikke.Signalindikatoren (15) lyser.
Startsperren har slatt inn. Hvis stapselet settes inn
mens maskinen er pa, eller hvis stramforsyningen

nnga ytterligere

gjenopprettes etter et strambrudd, starter ikke
maskinen. Sla maskinen av og deretter pa igjen.
Slitte kullborster:

Signalindikatoren (15) blinker:

Kullbgrstene er nesten fullstendig oppbrukte
(gjenveerende tid ca. 8 timer). Maskinen stopper
automatisk nar kullbgrstene er slitt helt ned. La
kundeservice bytte ut kullbgrstene

10. Tilbehor

Bruk kun originalt Metabo-tilbeher.

Bruk kun tilbehgr som oppfyller kravene og
spesifikasjonene som angis i denne
bruksanvisningen.

Det komplette tilbehersprogrammet finner du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

11. Reparasjon

Elektriske maskiner skal kun repareres av
elektrofagfolk!

Hvis du har en Metabo-maskin som trenger
reparasjon, kan du ta kontakt med en representant
for Metabo. Adresser finner du pa
www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

12. Miljgvern

Falg nasjonale forskrifter for miljgvennlig kassering
og resirkulering av gamle maskiner, emballasje og
tilbehar.

Gijelder kun land i EU: Elektroverktay skal
E ikke kastes i husholdningsavfallet! Iht. EU-

direktiv 2012/19/EU om kasserte elektriske
og elektroniske produkter og omsetting til nasjonal
rett, ma kassert elektroverktoy samles spesielt og
bringes til miljgvennlig gjenvinning.

13. Tekniske data
Forklaringer til opplysningene pé side 3.

Med forbehold om endringer grunnet tekniske
forbedringer.

P4 =Nominelt effektopptak

P> =Utgangseffekt

T =Dreiemoment

ny =Hastighet

Dy =Maks. bordiameter i betong med
hammerbor

D, =Maks. bordiameter i betong med
hammerborkroner

D3 =Maks. bordiameter i betong med
fresekroner

Smaks =Maksimalt slagtall

w =Enkeltslagenergi

C =Antall meiselposisjoner

m =Vekt uten ledning

Maleverdier iht. EN 60745.
[O] Maskin med beskyttelsesklasse Il
~ Vekselstrom



Angitte tekniske data kan variere (i henhold til de
gjeldende standardene).

Utslippsverdier

Disse verdiene gjor det mulig & ansla
emisjonen fra maskinen og a sammenlikne ulike
verktoy. Avhengig av bruksbetingelsene, tilstanden
til maskinen og verktoyet, kan den faktiske
belastningen vaere hoyere eller lavere. Ta hensyn til
arbeidspauser og perioder med mindre belastning
nar du vurderer. Fastsett sikkerhetstiltak for
brukeren pa grunn av tilpassede vurderingsverdier,
f.eks. organisatoriske tiltak.

Total verdi svingning (vektorsum tre retninger)
formidlet tilsvarende EN 60745:

ap yp =Svingningsemisjonsverdi (hammerboring
' i betong)

ap, Cheq =Svingningsemisjonsverdi (meisling)

Kh,Hp/cheq=Usikkerhet (vibrasjon)

Typiske A-veide lydnivaer:

Lpa = Lydtrykkniva

Lwa = Lydeffektniva

KPGA' KWA = Usikkerhet

Maleverdier int. EN 60745.

Lwaqwy =malt lydeffektniva i henhold til 2000/14/EF
LwaG =ga;antert lydeffektniva i henhold til 2000/
14/EF

Under arbeid kan lydnivaet overskride 80 dB(A).
m Bruk horselsvern!

NORSK no
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Original brugsanvisning

1. Overensstemmelseserkleering

Vi erkleerer under almindeligt ansvar: Disse
batteridrevne bore- og mejselhammere,
identificeret ved angivelse af type og serienummer
*1), opfylder alle relevante bestemmelser i
direktiverne *2) og standarderne *3). Teknisk
dossier ved *7) - se side 3.

MH 5, MHE 5: 2000/14/EF: Procedure for
overensstemmelsesvurdering jf. bilag VI.
Bemyndiget organ *4), malt lydeffektniveau
LWA(M) *5), garanteret lydeffektniveau LWA(G)

-seyside 3.

2. Apparatets formal

KHE 5-40 er med det passende tilbehgor velegnet til
hammerboring og mejsling i beton, mursten, sten
og lignende materialer.

5, MHE 5 er med det passende tilbehgr velegnet til
mejsling i beton, mursten, sten og lignende
materialer.

For skader pa grund af anvendelse til andre formal
end de tiltaenkte er brugeren alene ansvarlig.

Generelt anerkendte forskrifter om
ulykkesforebyggelse og vedlagte
sikkerhedsanvisninger skal overholdes.

3. Generelle
sikkerhedsanvisninger

Veer opmaerksom pa de tekststeder, der
er markeret med dette symbol, for din
egen og el-veerktojets sikkerhed!

ADVARSEL - |zes brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.

ADVARSEL Lees alle

sikkerhedsanvisninger og instruktioner. /
tilfeelde af manglende overholdelse af
anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk
sted, brand og/eller alvorlige personskader.

Gem alle sikkerhedsanvisninger og
instruktioner til senere brug.

Videregiv kun el-vaerktgjet sammen med disse
papirer.

4. Seerlige
sikkerhedsanvisninger

Brug harevaern. Stgjpavirkning kan fere til
horetab.

Brug de ekstra greb, som falger med maskinen.
Mistes kontrollen over maskinen, er der risiko for
skader.

Hold maskinen i de isolerede greb, nar der

44 udferes arbejde, hvor indsatsvaerktigjet kan

komme i kontakt med skjulte stremledninger
eller maskinens eget kabel. Kontakt med en
speendingsferende ledning kan ogsa gere
maskinens metaldele spaendingsfarende og fore il
elektrisk stod.

Treek stikket ud af stikdasen, for maskinen
indstilles, omstilles, vedligeholdes eller rengeres.

Der ma kun arbejdes det ekstra greb, som skal
veere sat korrekt pa.

Hold altid fast i maskinen med begge haender i de
dertil beregnede greb, sorg for at sta stabilt, og
arbejd koncentreret.

Brug personligt beskyttelsesudstyr, og hav
altid beskyttelsesbriller pa. Brug af
sikkerhedsudstyr som f.eks. stovmaske,
skridsikkert fodtej, beskyttelseshandsker,
beskyttelseshjelm eller hgreveern afhaengigt af
maskintype og anvendelse nedseetter risikoen for
personskader.

Kontroller, at der ikke er strom-, vand- eller
gasledninger pa det sted, som skal bearbejdes
(f.eks. ved hjeelp af en metaldetektor).

Der mé kun arbejdes med korrekt isat veerktej. Treek
i veerktgjet for at kontrollere, om det sidder korrekt.
(Veerktgjet skal kunne bevaeges et par centimeter i
aksial retning.)

Hvis der arbejdes over jorden, skal det kontrolleres,
at det underliggende omrade er frit.

Rar ikke ved indsatsveerktigjet eller dele i naerheden
af indsatsvaerktgjet umiddelbart efter arbejdet, da
disse kan veere meget varme og forarsage
hudforbreendinger.

For altid tilslutningsledningen bagom maskinen.

Hvis et ekstra greb er beskadiget eller revnet, skal
det udskiftes. Maskinen mé ikke anvendes med et
defekt ekstra greb.

Arbejdsemnet skal sikres mod at glide og rotere
(f.eks. ved hjeelp af fastspaending med
skruetvinger).

Reducering af stovgener:

ADVARSEL - Enkelte stovtyper, som
genereres ved slibning af sandpapir, savning,
slibning, boring og andre arbejder, indeholder
kemikalier, hvor det er kendt at de forarsager kreeft,
medfedte skavanker eller andre
forplantningsskader. Enkelte eksempler pa disse
kemikalier er:
- Bly fra blyholdig maling,
- mineralsk stev fra mursten, cement og andre
materialer til murveerk, og
- arsen og krom fra kemisk behandlet tree.
Risikoen for dig ved denne belastning varierer alt
efter hvor ofte du udfgrer denne type arbejde. For at
reducere belastningen med disse kemikalier for dig:
Arbejd i et godt udluftet omrade og arbejd med
godkendt sikkerhedsudstyr, somf.eks. stevmasker,
der er specielt udviklet til udfiltrering af
mikroskopisk sma partikler.

Dette geelder ligeledes for stov fra yderligere
materialer, som f.eks. enkelte traetyper (sasom stov



fraeg eller bag), metaller, asbest. Yderligere kendte
lidelser er f.eks. allergiske reaktioner samt
luftvejssygdomme. Stovet méa ikke optages i
kroppen.

Overhold de geeldende direktiver og nationale
forskrifter, der geelder for dit materiale, personale,
anvendelsesformal og -sted (f.eks. sundheds- og
sikkerhedsregler, bortskaffelse).

Opfang partiklerne pa oprindelsesstedet, undga
aflejringer i omgivelserne.

Brug egnet tilbeher til specielt arbejde. Saledes nar

feerre partikler ukontrolleret ud i miljoet.

Anvend en egnet stevudsugning.

Stevbelastningen kan reduceres pa folgende

méade:

- Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens
udluftningsstrem mod dig selv eller personer, der
befinder sig i neerheden, eller pa aflejret stov,

- anvend et udsugningsanleeg og/eller en
luftrenser,

- sarg for god ventilation pa arbejdspladsen og hold
den ren vha. stevudsugning. Fejning eller
bleesning hvirvler stov op.

- Stovsug eller vask beskyttelsestej. Undga
udblaesning, bankning eller barstning.

5. Oversigt

Se side 2.
1 Ekstragreb ™
2 Vingeskrue (tilindstilling af boredybdeanslaget)

Boredybdeanslag *

Speaendeknop *

Bojlegreb (ekstra greb) *

Stevbeskyttelseskappe

Veerktojslas

Muffe *

Betjeningsknap *

Tast til kontinuerlig teending (KHE...: kun i

driftstypen Mejsling)

11 Metabo VibraTech (MVT): integreret
deempningssystem

12 Trykknap

13 Handgreb

14 Driftslamper*

15 Indikatorlampe *

16 Indstillingshjul *

CQOWoONOO AW
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* afhaengig af udstyr

6. Idriftseettelse

For du tager maskinen i brug, skal du

kontrollere, at den angivne netspaending og
frekvens pa typeskiltet er i overensstemmelse med
data for din stramforsyning.

Man skal altid sikre med et Fl-relee (RCD) med
en maks. brydestrgm pa 30 mA.
Brug kun forleengerkabler med et
minimumstveersnit pa 1,5 mm=. Forleengerkablerne
skal passe til maskinens optagne effekt (jf.

DANSK da

Tekniske data). Hvis der anvendes en kabelrulle,
skal kablet altid rulles helt ud.

6.1 Montering af bgjlegreb eller ekstra greb

Af sikkerhedsmeessige arsager skal det
medleverede bgijlegreb (5) eller ekstragreb (1)
altid anvendes.
MH 5, MHE 5:

Lasn klemringen ved at dreje spaendeknoppen (4)
mod venstre. Bgjlegrebet (5) kan anbringes i den
egnskede position og vinkel. Spaend
spaendeknoppen kraftigt til.

KHE 5-40:

Lesn klemringen ved at dreje det ekstra greb (1)
mod venstre. Det ekstra greb kan anbringes i den
enskede vinkel. Stram det ekstra greb godt til.

7. Anvendelse

7.1 Indstilling af dybdestop

(kun ved KHE 5-40)
Lasnvingeskruen (2). Indstil boredybdeanslaget gS;
til den gnskede boredybde. Spaend vingeskruen (2
igen.

7.2 Iseetning og aftagning af vaerktgj

Rens veerkigjets indstiksende, for det saettesii,
og smer det med den medfelgende
specialfedt (som tilbehgr: bestill.nr. 6.31800)! Der
ma kun anvendes SDS-max veerktgj!
Stovbeskyttelseskappen (6) forhindrer, at
borestov traenger ind under drift. Veer ved
iseetning af veerktojet opmaerksom pa, at
stovbeskyttelseskappen (6) ikke beskadiges.

Iszetning af veerktoj:

Ved indsaettelse af vaerktojet skal man holde
veerktgjslasen (7) i den forreste indstilling. Drej
veerktgjet, og stik det ind, indtil det gar i hak.
Veerktgjet lases.
Traek i veerktojet for at kontrollere, om det
sidder korrekt. (Veerkigjet skal kunne
beveeges et par centimeter i aksial retning.)

Fjernelse af veerktgj:

Treek veerktejslasen (7) bagud i;ilens retning (a),
og tag veerktgjet af (b). Se side 2.

7.3 Indstilling af modus og mejslens position

Undga leftebeveegelser med maskinen, nar
mejslen er sat i.

KHE 5-40:

Drej kun betjeningsknappen (9), nar motoren
er star stille.

Ved at dreje pa betjeningsknappen (9) kan den
gnskede modus indstilles.

%? Hammerboring

? Mejsling
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N Stilling for at kunne dreje mejslen til den
onskede position.

Indstilling af mejslens position: Mejslen kan
fastlases i forskellige positioner.

- Seet mejslen i.
- Drej betjeningsknappen (9) til midterposition [N].
- Drej mejslen, indtil den er i den gnskede position.
- Drej betjeningsknappen (9) hen pa 77 .
- Drej mejslen, sa den gar i hak.
Nar mejslen anvendes, ma maskinen kun
drives i driftstilstanden mejsling 77 .

MH 5, MHE 5:
Mejslen kan fastlases i forskellige positioner.

- Seet mejsleni.

- Skub bgsningen (8) fremad, og drej mejslen, indtil
den er i den gnskede position.

- Skub muffen (8) bagud/ slip igen.

- Drej mejslen, sa den gér i hak.

7.4 Til-/frakobling
Kortvarig tilkobling:

For at teende maskinen, skal afbryderen (12)
trykkes ned.

For at slukke maskinen, skal afbrydergrebet (12)
slippes.

Kontinuerlig teending (kun i driftstypen
Mejsling 1 g):

For kontinuerlig teending (KHE...: kun i driftstypen
Mejsling 77 ) kan maskinen teendes ved tryk pa
tasten (10).

For at slukke skal man trykke pé tasten (10) igen.

Ved fast tilkobling kerer maskinen ogsa
videre, hvis den rives ud af handen. Hold
derfor altid fast i maskinen med begge heender i de
dertil beregnede greb, serg for at sta stabilt og

arbejd koncentreret.

7.5 Indstilling af slagstyrke

Ved at dreje indstillingshjulet (16) kan slagstyrken
(og hastigheden) aendres. Fra stilling 1 til 5 eges
slagstyrken trinvist og driftslampen (14) blinker. |
stilling 6 leverer vaerktgjet den maksimale
slagstyrke, driftslampen (14) lyser konstant i denne
stilling.

Anvendelsesomrade stillehjul

Puds-/ letvaegtsmaterialer ............cccceevveviricinininnnne. 1-2
Teglsten / lgsning af fliser ............cocccvvinrncnene 3-4
Boring / mejsling i beton..........cceeiicieciciccnee 5-6

7.6 Metabo VibraTech (MVT)
Reducerer vibrationer og skaner dermed leddene.

Tryk maskinen hverken for let eller for hardtind med
det bagerste greb. Vibrationerne reduceres iseer i
den midterste position (11).

8. Renggring, vedligeholdelse

Stevsug el-veerkigjet regelmaessigt, ofte og

grundigt gennem alle ventilationsabninger eller
46

lees dem ud med tor luft. Afbryd el-vaerktgjet

forinden fra energiforsyningen og brug herved
beskyttelsesbriller og stavmaske.

m En beskadiget stavbeskyttelseskappe (6) skal
omgaende udskiftes.

For at udskifte stevbeskyttelseskappen &6) skal
veerktgjslasen (7) skubbes bagud. Hold fast i
stavbeskyttelseskappen og treek den kraftigt opad
af. Seet den nye stovbeskyttelseskappe pa skra pa
spindlen og tryk den kraftigt pa.

9. Afhjeelpning af fejl

Overbelastning:

Maskinen er standset automatisk.
Signalindikatoren (15) blinker. Maskinen er
overbelastet (ca. 30%)! Lad maskinen kale af, forst
derefter kan du forstseette. Undga yderligere
overbelastninger.

Genstartssikring;

Maskinen korer ikke.Signalindikatoren (15)
lyser. Den elektriske beskyttelse mod
genindkobling er aktiveret. Hvis netstikket saettes i,
mens maskinen er teendt, eller nar
stromforsyningen etableres igen efter en
afbrydelse, kerer maskinen ikke. Sluk og teend igen
for maskinen.

Kulborster slidt:

Signalindikatoren (15) blinker:

Kulbgrsterne er naesten helt nedslidt (kan bruges i
ca. 8 timer endnu). Nar motorkullene er fuldsteendig
nedslidte, kobler maskinen automatisk fra. Lad
motorkullene udskifte af en kundeservice.

10. Tilbehor

Brug kun originalt Metabo-tilbeheor.

Brug kun tilbeher, der opfylder de krav og
specifikationer, som er angivet i denne
brugsanvisning.

Det komplette tilbehersprogram findes pa
www.metabo.com eller i kataloget.

11. Reparation

Reparationer pa el-vaerktejer ma kun udferes
af en elekitriker!

Henvend dig til din Metabo-forhandler, nér du skal
have repareret dit Metabo el-veerktgj. Adresser
findes p4 www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

12. Miljobeskyttelse

Overhold de nationale regler om miljgvenlig
bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner,
emballage og tilbehor.

Kun for EF-lande: El-veerktej ma ikke bort-
E skaffes med husholdningsaffaldet! | henhold

til det europaeiske direktiv 2012/19/EU om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr og gennem-
forelsen i national lovgivning skal brugte el-vaerk-
tejer indsamles adskilt og afleveres miljerigtigt il
genbrug.



13. Tekniske data

Forklaringer til oplysningerne pa side 3.
Forbeholdt eendringer som felge af tekniske
fremskridt.

P4 =nominel optagen effekt

P> =afgiven effekt

T =drejningsmoment

ny =tomgangshastighed

D4 =maks. borediameter i beton med
hammerbor

Do =maks. borediameter i beton med
hammerborekroner

Dy =maks. borediameter i beton med
freesekroner

Smax  =Mmaks. slagtal

W =enkeltslagenergi

C =antal mejselpositioner

m =veegt uden netkabel

Maleveerdier beregnet int. EN 60745.
[O] Klasse Il maskine
~ Vekselstram

De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de aktuelt geeldende standarder).

Emissionsvaerdier

Disse veerdier gor det muligt at bestemme el-
veerktgjets emissioner og sammenligne forskellige
el-veerktgjer med hinanden. Alt efter el-veerkigjets
eller indsatsveerktgjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning veere hgjere
eller lavere. Tag ogsa hejde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Treef de nadvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, pa baggrund af de
anslaede veerdier.

Samlet vibration (vektorsum af 3 retninger)

beregnet int. EN 60745:

ap yp =Vibrationsemission (hammerboring i
beton)

an, cheq = Vibrationsemission (mejsling)

Kh,Hp/cheq=Usikkerhed (vibration)

Typiske A-veegtede lydniveauer:
Loa = lydtryksniveau
Lwa = lydeffektniveau

K A KWA usikkerhed

I\/Falevaerdier beregnet jf. EN 60745.

Lwavy =malt lydtryksniveau int. 2000/14/EF

’ =garanteret lydtrykniveau iht. 2000/14/EF

Ved arbejde kan stgjniveauet overstige 80 dB(A).
m Brug herevaern!

DANSK da
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Instrukcja oryginalna

1. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscig, ze
mtotowiertarki i mtoty kujace oznaczone typem i
numerem seryjnym *1) spetniajg wszystkie
obowigzujgce przepisy dyrektyw *2) i norm *3).
Dokumentacja techniczna *7) — patrz strona 3.
MH 5, MHE 5: 2000/14/WE: procedura oceny
zgodnosci w oparciu o zatgcznik VI.

Jednostka notyfikowana *4), zmierzony poziom
mocy akustycznej LWA(M) *5), gwarantowany
poziom mocy akustycznej LWA(G) *6),

- patrz strona 3.

2. Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Urzgdzenie KHE 5-40 z odpowiednim

wyposazeniem nadaje sie do wiercenia udarowego

i skuwania betonu, cegty, kamienia i podobnych
materiatéw.

MH 5, MHE 5 z odpowiednim osprzetem nadaje sig

do kucia betonu, cegly, kamienia i podobnych
materiatéw.

Za szkody powstate w wyniku uzytkowania

niezgodnego z przeznaczeniem odpowiedzialnos¢

ponosi wytgcznie uzytkownik.

Przestrzegac¢ ogdlnie obowigzujgcych przepisow

BHP oraz dotgczonych uwag dotyczacych
bezpieczenstwa.

3. Ogdlne uwagi dotyczace
bezpieczenstwa

Dla bezpieczenstwa uzytkownika oraz w
celu ochrony elektronarzedzia zwrocié¢
szczegdlng uwage na miejsca w tekscie

oznaczone tym symbolem!

OSTRZEZENIE - W celu zminimalizowania
ryzyka obrazen zapoznac sig z trescia

instrukcji obstugi.
OSTRZEZENIE Przeczytaé¢ wszystkie

informacje dotyczace bezpieczenstwa i

zalecenia. Nieprzestrzeganie informacji

dotyczacych bezpieczenstwa i zalecen moze byc
przyczyng porazenia pradem elektrycznym, pozaru

i/lub powaznych obrazen.

Starannie przechowywac wszystkie informacje

dotyczace bezpieczenstwa i zalecenia, aby
moc z nich skorzysta¢ w przysztosci.
Przekazujgc elektronarzedzie innym osobom,

nalezy przekazac réwniez niniejszg dokumentacje.

4. Specjalne uwagi dotyczace
bezpieczenstwa

Nosié ochronniki stuchu. Oddziatywanie hatasu

moze spowodowac utrate stuchu.
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Uzywac¢ dodatkowych uchwytéw
dostarczonych wraz z urzgdzeniem. Utrata
kontroli nad narzedziem moze stac sig przyczyng
obrazen.

W przypadku wykonywania prac, przy ktérych
zamocowane narzedzie robocze moze natrafic¢
na ukryte przewody elektryczne lub wiasny
przewod zasilajacy, urzadzenie nalezy trzymac
wyltacznie za zaizolowane, gumowe
powierzchnie. Kontakt z przewodem znajdujgcym
sie pod napieciem moze spowodowac przeptyw
pradu przez metalowe elementy urzgdzenia i w
efekcie doprowadzi¢ do porazenia pradem.

Przed przystgpieniem do regulacji ustawien,
przezbrajania, konserwacji lub czyszczenia
wyciagna¢ wtyczke z gniazda sieciowego.
Prace nalezy wykonywac wytgcznie przy uzyciu
prawidfowo zamocowanego uchwytu
dodatkowego.

Urzadzenie nalezy zawsze trzymac oburgcz za
przewidziane do tego uchwyty, przyja¢ bezpieczng
postawe i skoncentrowac¢ uwage na wykonywane;j
pracy.

Nalezy nosi¢ osobiste wyposazenie ochronne i
zawsze zaktadac okulary ochronne. Stosowanie
Srodkéw ochrony indywidualnej w zaleznosci od
typu i zastosowania elektronarzedzia, np. maski
przeciwpytowej, antyposlizgowego obuwia
roboczego, rekawic ochronnych, kasku lub
ochronnikéw stuchu zmniejsza ryzyko obrazen
ciata.

Sprawdzi¢, czy w miejscu wykonywanych prac nie
znajdujg sie zadne przewody elektryczne,
wodociggowe lub gazowe (np. za pomoca
wykrywacza metali).

Podczas pracy narzedzie robocze musi by¢ zawsze
prawidtowo zamocowane. Sprawdzic¢
prawidtowo$¢ zamocowania narzedzia poprzez
jego pociagniecie. (Narzedzie robocze musi sig
poruszac kilka centymetrow w kierunku osiowym.)
Przy wykonywaniu prac ponad poziomem podtogi
nalezy sprawdzi¢, czy strefa ponizej jest wolna.
Bezposrednio po zakonczeniu pracy nie dotykaé
narzedzia roboczego ani elementéw znajdujgcych
sie w poblizu, poniewaz moga one by¢ bardzo
gorgce i spowodowac oparzenia.

Przewdd zasilajgcy nalezy zawsze prowadzi¢ za
urzadzeniem.

Uszkodzong lub peknieta rekojes¢ pomocnicza
nalezy wymienic¢. Nie wolno uzywac urzadzenia z
uszkodzonym uchwytem dodatkowym.

Zabezpieczy¢ obrabiany element przed
przesunieciem lub obréceniem (na przyktad
poprzez zamocowanie w $ciskach stolarskich).

Redukcja zapylenia:

OSTRZEZENIE - Niektoére rodzaje pytow,

ktore powstajg podczas szlifowania papierem
$ciernym, ciecia, szlifowania, wiercenia i innych
prac, zawierajg substancje chemiczne, o ktérych
wiadomo, ze wywotujg raka, wady wrodzone lub



zaburzajg zdolno$¢ rozrodcza. Takie chemikalia to

na przyktad:

- oféw z farb zawierajgcych otéw,

- pyt mineralny z cegiet, cementu i innych wyrobéw
murarskich,

- arsen i chrom zawarty w drewnie poddanym
obrébce chemiczne;j.

Ryzyko narazenia zalezy od czestotliwosci

wykonywania takich prac. Aby zmniejszy¢

zagrozenie ze strony substancji chemicznych:

pracowac w obszarze o dobrej wentylacji i

stosowac atestowane srodki ochronne, np. maski

przeciwpytowe zaprojektowane do filtrowania

czgstek mikroskopijnej wielkosci.

Powyzsze informacje odnoszg sie réwniez do

pytéw powstajacych przy obrébce innych

materiatéw, np. niektorych rodzajow drewna

(drewno debowe lub bukowe), metali, azbestu. Inne

znane schorzenia, to np. reakcje alergiczne i

choroby uktadu oddechowego. Zapobiega¢

przedostawaniu sie czastek pytu do organizmu.

Przestrzegac¢ wytycznych dotyczacych
obrabianego materiatu, pracownikéw, rodzaju i
miejsca zastosowania oraz przepisoéw krajowych
(np. przepisoéw dotyczacych ochrony pracy,
utylizaciji).

Eliminowa¢ szkodliwe czastki z powietrza w
miejscu ich emisji i zapobiegac ich odktadaniu sie w
otoczeniu.

Do prac specjalnych uzywa¢ odpowiedniego
osprzetu. Pozwoli to ograniczy¢ ilo$é czastek
przenikajgcych w niekontrolowany sposob do
otoczenia.

Stosowac odpowiedni uktad odsysania pytu.

W celu zminimalizowania zagrozenia pytem:

- Nie kierowa¢ uwalnianych czastek i strumienia
powietrza wylotowego z maszyny w strone
samedgo siebie, w kierunku innych os6b
znajdujacych sie w poblizu ani na osiadty pyt.

- Uzywac systemow odpylaniai/albo oczyszczaczy
powietrza.

- Zapewni¢ dobrg wentylacje miejsca pracy oraz
jego czystos¢ dzieki stosowaniu wyciggu
powietrza. Zamiatanie lub nadmuch powodujg
wzbijanie pytu.

- Odkurzac lub pra¢ odziez ochronng. Nie
przedmuchiwag, nie trzepag, nie czyscic
szczotka.

5. Elementy urzadzenia

Patrz strona 2.

1 Uchwyt dodatkowy *

2 Sruba skrzydetkowa (do przestawiania
ogranicznika gtebokosci wiercenia) *
Ogranicznik gtgbokosci wiercenia *
Pokretto mocujgce *

Uchwyt patgkowy (uchwyt dodatkowy) *
Ostona przeciwpytowa

Blokada narzedzia

Tuleja *

Pokretto przetgcznikowe *

Przycisk pracy ciagtej (KHE...: wytgcznie w
trybie kucia)

QOVWONO U ~W
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Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany
system ttumienia wibracji

Przetgcznik wtgcznika

uchwyt

Wskaznik pracy*

Wskaznik sygnalizacyjny *

Pokretto nastawcze *

* w zaleznos$ci od wyposazenia

6. Uruchomienie

Przed uruchomieniem urzadzenia sprawdzic,
czy napiecie zasilania i czestotliwos¢ sieci

podane na tabliczce znamionowej sg zgodne z
parametrami zasilania sieciowego w miejscu pracy.

Na zasilaniu elektrycznym zainstalowaé
wytacznik réznicowopradowy (RCD) o maks.

pradzie wyzwalajgcym 30 mA.

Uzywac wytacznie przedtuzaczy o minimalnym
przekroju 1,5 mm?. Przedtuzacze musza byé
dostosowane do poboru mocy urzadzenia (por.
dane techniczne). W przypadku uzywania
przewodu nawijanego na begben nalezy zawsze
catkowicie rozwingc¢ przewod.

6.1

Montaz uchwytu patgkowego lub
uchwytu dodatkowego

Ze wzglgdow bezpieczenstwa zawsze nalezy
uzywac dostarczonego w komplecie uchwytu

patgkowego (5) lub uchwytu dodatkowego (1).

MH 5, MHE 5:

Odkreci¢ pierscien zaciskowy poprzez obracanie
pokrettem mocujgcym (4) w lewo. Uchwyt palakowy
(5) mozna mocowac w dowolnej pozycji i F
dowolnym katem. Mocno dokreci¢ pokretto
mocujace.

KHE 5-40:
Odkrecic pierscien zamskowY poprzez obracanie
e

uchwytu dodatkowego (1) w

wo. Uchwyt

dodatkowy mozna umiesci¢ pod dowolnym katem.
Mocno dokreci¢ uchwyt dodatkowy.

7. Uzytkowanie

71

Odkrecic $rube skrzydetkows (2).

Przestawianie ogranicznika gtebokosci
wiercenia
(tylko w modelu KHE 5-40)

Ustawic¢

ogranicznik (3) na zadang glebo osc wiercenia.
Przykreci¢ srube skrzydeikowa

7.2 Mocowanie, usuwanie narzedzia

roboczego

Przed umieszczeniem narzedzia oczyscic¢
koncéwke chwytu i nasmarowac¢ dotaczonym

smarem specjalnym (akcesoria: nr kat. 6.31800)!
Nalezy stosowac¢ wytacznie narzedzia SDS-max!

Ostona przeciwpytowa (6) zapobiega
wnikaniu pytu powstajagcego w trakcie

wiercenia. Podczas umieszczania narzedzia

49
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roboczego nalezy uwazaé, aby nie uszkodzi¢
ostony przeciwpytowe;j (6).
Mocowanie narzedzia roboczego:
Umieszczajac narzedzie przytrzymac blokade
narzedzia 6763 w pozycji przedniej. Obracajac
narzedzie wsung¢ do zatrzasnigcia. Narzedzie
zostaje zablokowane.
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zamocowania
narzedzia poprzez jego pociggnigcie.
(Narzedzie robocze musi sie poruszacé kilka
centymetréw w kierunku osiowym.)

Usuwanie narzedzia roboczego:

Przesung¢ blokade narzedzia (7) w kierunku
zaznaczonym strzatkg do tytu (a) i wyja¢ narzedzie
(b). Patrz strona 2.

7.3 Ustawianie trybu pracy i pozycji diuta

Nalezy unika¢ przesuwania dzwigni
urzadzenia przy zamocowanym dtucie.

KHE 5-40:
Pokretto przetgcznikowe (9) mozna
przestawiaé wytgcznie przy wytagczonym
silniku.
Poprzez obrécenie pokretta przetacznikowego (9)
mozna wybraé odpowiedni tryb pracy.
5 T Wiercenie udarowe
a

? Kucie

N Pozycja umozliwiajgca obracanie dtuta do
wybranej pozycji.

Ustawianie pozycji dtuta: dtuto mozna zablokowac

w réznych pozycjach.

- Wiozy¢ diuto.

- Obrdcic pokretto przetgcznikowe (9) do pozyciji
posredniej [N].

- Obrdcic¢ diuto, aby znalazto sie w odpowiedniej
pozyciji.

- Obroci¢ pokretto przetacznikowe (9) do pozyciji

- Obréci¢ diuto az do zatrzasnigcia.
Gdy dtuto jest wtozone, urzadzenie nalezy
uzywac wytacznie do kucia 7 .

MH 5, MHE 5:
Dtuto mozna zablokowaé w réznych pozycjach.

- Wiozy¢ diuto.

- Przesunac tuleje (8) do przodu i obrdcic dtuto, aby
znalazto sie w odpowiedniej pozyciji.

- Przesuna¢ tuleje (8) do tytu / zwolnic.

- Obrdcic¢ dtuto do zatrzasnigcia.

7.4 Wigczanie i wytgczanie
Wiaczanie chwilowe:

W celu wigczenia urzgdzenia nacisngc¢ przetacznik
wiacznika (12).

Aby wytgczy¢, zwolni¢ przetgcznik wtgcznika (12).

Przycisk pracy ciggtej (wytacznie w trybie

kucia 77 ):

Do pracy ciggtej (KHE...: wytgcznie w trybie

kucia 7P ) maszyne wtgcza sig przyciskiem (10).

Aby wytaczyc¢, ponownie nacisng¢ przycisk (10).
Po wtgczeniu ciggtego trybu pracy urzgdzenie
bedzie nadal pracowac, nawet jezel

wypadnie z reki. Z tego wzgledu zawsze trzymaé

maszyneg oburacz za przewidziane do tego celu

rekojesci, przyja¢ bezpieczng postawe i

skoncentrowac uwage na wykonywanej pracy.

7.5 Ustawianie sity udaru

Obracajac pokretto nastawcze (16) mozna
zmienia¢ site udaru (i predkos¢ obrotowsg). Site
udaru zwieksza sie od ustawienia 1 do 5, wskaznik
pracy (14) miga. W pozyciji 6 urzgdzenie pracuje z
maksymalng sitg udaru, wskaznik pracy (14) swieci
sie w tej pozycji Swiattem ciggtym.

Zastosowanie Pokretto nastawcze
Tynk / lekkie materiaty budowlane
Cegly / skuwanie plytek..................
Wiercenie / kucie w betonie............ccccovvvvenieniennne.

7.6 Metabo VibraTech (MVT)

Umozliwia prace ze zmniejszonym poziomem
wibracji, a tym samym bez nadwyrgzania
nadgarstkow.

Dociskac¢ tylny uchwyt urzadzenia niezbyt lekko i
niezbyt mocno. W potozeniu srodkowym (11)
wibracje sg ttumione najskutecznie;.

8. Czyszczenie, konserwacja

Nalezy regularnie, czgsto i doktadnie odsysac z
elektronarzedzia zanieczyszczenia przez wszystkie
otwory wentylacyjne lub przedmuchiwac¢ suchym
powietrzem. Wczesniej odigczyé elektronarzedzie
od zasilania, a podczas czyszczenia nosi¢ okulary
ochronne i maske przeciwpytowa.

m Uszkodzong ostong przeciwpytowg (6) nalezy
bezzwtocznie wymienic.

W celu wymiany ostony przeciwpytowej (6)
przesung¢ blokade narzedzia (7) do tytu. Ujac
ostone przeciwpytowa i energicznie $ciggnac
skosnie do przodu. Zatozy¢ nowa ostone
przeciwpytowg skosnie na wrzeciono i mocno
docisnac.

9. Usuwanie usterek

Przecigzenie:

Maszyna zatrzymata sig automatycznie.
Wskaznik sygnalizacyjny (15) swieci sie.
Maszyna ulegta przecigzeniu (ok. 30%)! Odczekaé
az maszyna ostygnie, dopiero wtedy podjac¢ prace.
Unika¢ ponownego przecigzenia.

Zabezpieczenie prz nownym
uruchomieniem:

Maszyna nie pracuje. Wskaznik sygnalizacyjn
(15) Swieci sig. Zadziatato zabezpieczenie prze
ponownym uruchomieniem. Po wtozeniu wtyczki
przewodu zasilajgcego do gniazda przy wtgczonej
maszynie lub po przywréceniu zasilania po



wczeéniejszym zaniku napiecia maszyna nie
uruchamia sig. Wytgczy¢ i ponownie wigczy¢
maszyne.
Zuzyte szczotki weglowe:
Wskaznik sygnalizacyjny (15) miga:
Szczotki weglowe sg prawie catkowicie zuzyte
(pozostaty czas pracy ok. 8 godzin). W przypadku
catkowitego zuzycia szczotek weglowych
urzadzenie wytgcza si¢ samoczynnie. Nalezy
\Iivlymienié szczotki weglowe w punkcie obstugi
ienta.

10. Osprzet

Uzywac wytacznie oryginalnego osprzetu Metabo.

Stosowac wytgcznie osprzet, ktory spetnia
wymagania i parametry okreslone w niniejsze;j
instrukcji obstugi.

Peten program osprzetu mozna znalez¢ na stronie
www.metabo.com lub w katalogu.

11. Naprawy

Wszelkie naprawy elektronarzedzi wolno
wykonywac wytacznie elektrykom!

W sprawie naprawy elektronarzedzia nalezy sie
zwroci¢ do przedstawiciela Metabo. Adresy sa
dostepne na stronie www.metabo.com.

Wykazy czesci zamiennych mozna pobraé pod
adresem www.metabo.com.

12. Ochrona srodowiska

Przestrzegac lokalnych przepiséw dotyczacych
ekologicznej utylizaciji i recyklingu zuzytych
maszyn, opakowan i osprzetu.

Dotyczy tylko panstw UE: nie wyrzucac elek-
E tronarzedzi wraz z odpadami komunalnymi!

Zgodnie z dyrektywa europejska 2012/19/UE
o zuzytych urzgdzeniach elektrycznych i elektro-
nicznych oraz jej implementacjg w prawodawstwie
krajowym zuzyte elektronarzedzia trzeba segre-
gowac i poddawac odzyskowi surowcow wtornych
zgodnie z przepisami 0 ochronie srodowiska.

13. Dane techniczne

Wyjasnienia do informacji podanych na stronie 3.
Prawo do zmian zwigzanych z postepem
technicznym zastrzezone.

P4 =nominalny pobér mocy

Ps =moc oddawana

T =moment obrotowy

nq =predkos¢ obrotowa na biegu jatowym

D =maks. $rednica wiercenia w betonie
wierttami udarowymi

Do =maks. $rednica wiercenia w betonie
udarowymi koronkami wiertarskimi

Dy =maks. srednica wiercenia w betonie
koronkami frezujgcymi

Smax ~ =Mmaksymalna liczba udaréw

w =energia pojedynczego udaru

C =liczba pozyciji dtuta

m =cigzar bez kabla sieciowego
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Wartosci pomiaréw ustalone zgodnie z norma
EN 60745.
[O] Maszyna w klasie ochronnosci Il
~ prad przemienny
Zamieszczone dane techniczne podlegajg
tolerancji (odpowiednio do obowigzujgcych
standardow).

Wartosci emisiji

Wartosci te umozliwiaja oszacowanie emisji
elektronarzedzia i poréwnanie réznych
elektronarzedzi. W zaleznosci od warunkow
uzytkowania, stanu elektronarzedzia lub narzedzi
roboczych rzeczywiste obcigzenie moze by¢
wigksze lub mniejsze. Podczas dokonywania oceny
uwzglednié przerwy w pracy i fazy mniejszego
obcigzenia. Na podstawie odpowiednio
dopasowanych wartosci szacunkowych okresli¢
srodki ochrony dla uzytkownika, np. dziatania
organizacyjne.

taczna wartos¢ wibracji (suma wektorowa dla

trzech kierunkéw) okreslona zgodnie z norma

EN 60745:

a, yp =warto$¢ emisji drgan (wiercenie udarowe
w betonie)

ap, Cheq =Wartos¢ emisji drgan (dtutowanie)

Kh,HD/Cheq = Niepewnos¢ wyznaczenia (wibracje)

Typowe poziomy hatasu A w ocenie akustycznej:

Loa = poziom cisnienia akustycznego

Lwa = poziom mocy akustycznej

Koa, Kwa = niepewnosé pomiarowa

Wartosci pomiaréw okreslone w oparciu 0 EN

60745.

Lwa(v) =poziom mocy akustycznej zmierzony
stosownie do 2000/14/WE

Lwa(g) =gwarantowany poziom mocy akustycznej
stosownie do 2000/14/EG

Lwa
1005

Podczas pracy poziom hatasu moze przekraczac
wartos$c 80 dB(A).
m Nosié¢ ochronniki stuchu!
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EAAHNIKA

MpwTtdéTUTIO 0SNYIWVXPIIONG

1. AnAwon cupudpPwong

AnAwvoupe e 16ia eubUvn: AuTd TA TIOTOAETA YLd
TPUTIAVIA KAL KAAELA, TIOU avayvwpidovtal HEow
TUTTOU KAl aplBpoL oelpdg *1), avtarokpivovtal oe
OAEG TIG OXETIKEG SLATAEEIG TWV OSNYLWV *2) Kal
TwV TIpoTUNIwV *3). Texvika eyypada oto *7) -
BAEme oeAida 3.

MH 5, MHE 5: 2000/14/EK: MéBodog a&loAdynong
NG TLoTOTNTAG CUNPWVA Ye To Ttapdptnua VI.
Kotvorompuevog ¢popeag *4), LETPNUEVN OTABUN
NXNTIKNAG loxvog LWA(M) *5), Eyyunuévn otddun
NXNTIKNG loxvog LWA(G) *6),

- BAéme oeAida 3.

2. Zkomun xpnon

To KHE 5-40 gival pe Ta avtioTtolxa eEaptnuata
KATaAAnAo yua KﬁOUO'TlKO TPUMMNA KalL KaAEopa
oe pnarov TOURAQ, TIETPA KAL TIAPAOLA UALKA.

To MH 5, MHE 5 gival e ta avtiotoixa
aﬁapmucrra KATAAANAO YL KOAEWLOLA OE MIETOV,
TOUBAQ, TETPA KAl TIAPOHOLA UALKA.

I"a CNHIEG TIOU EVEEXETAL VA TIPOKUYPOLV aTd
XPron OXt CUHPWVA LE TOV OKOTIO TIPOOPIOUOU
PEPEL TNV ATTIOKAELOTIKT) EUBUVN 0 XPNOTNG.

Mpémel va TNPoUVTaL OL YEVIKA AVAYVWPIOUEVES
npodlaypadeg mepi TPOANYNG ATUXTUATWY KAl Ot
napadidépeveg umodeifelqg aocdaieiag.

3. levikég emIONUAVOELG
acdaleiag

MpoogETe yla m Sikr| oag mpootaocia,
KaBwg Kal yla TNV mpooTtacia Tou
NAEKTPIKOV 00G EPYAAEiov ekeiva Ta

OnUEia TOU KEWEVOU, TIOU
Xapaktnpiovtal pe auto To cUpPBoAo!

NPOEIAONOIHZH - MNa tn peiwon tou
KIvSUVOU TPAUMATIONOU SIaBAoTE TIQ
odényieg Aettoupyiag.

MNPOEIAONOIHZH AwaBdaocTte OAeg TIg

UTtodeigelg acpaleiag kat 6AEG Tig
odnyies. H un tpnon Twv unodeicewv
aogpaleiag Kai Twv 0dNYIWV UTOPE( VA TIPOKAAETEL
nAexktponiAnéia, mupkay!d kavt) copapoug
TPQUUATIOUOUG.
duldooete OAeG TIG UTIOSEIEEIG aodaAeiag
Kal TIG 08nyieq yia MEAAOVTIKY) XP1ON).
Mapadwote oe AAAOUG TO NAEKTPIKO 0AG EPYAAEIO
pévo padi pe autd ta eyypada.

4. E181kéq umtodei&elg
acdaleiag

Xpnouuomnoleite mpootacia akong. H emidpaon
ToU BopUPoU UMOPET VO TIPOKAAETEL AMWAELA TNG
aKONgG.

Xpnopomnoleite TIg MPOCOETEG XEIPOAABEG
IOV GUVOSEVOUV TO EpyaAcgio. H anwAela Tou
€AEYXOU UTIOPEL VA 0O6NYNO€L € TPAUUATIOHOUG.

‘Otav ekTeAeiTe epyacieg, oTIq OMMOIEG TO

NAEKTPLKO EPYAAEIO UTMOPEL VA cUVAVTI|OEL
KOAUPUEVOUG NAEKTPLKOUG Ay wYyoug 1] TO S1KO
TOU NAEKTPIKO KUAWSL10, KPUTATE TO EPYAAEio
Mévo amnoé TIQ HOVWUEVEQ smq)avaeq AuBnq H
enagr W evav nAEKTPOPOPO aywyo UIMopei va
B¢oel smonq TA METAAAKA PEPN TOU EPYAAEIOU
UTO TAON KAl VA TIPOKAAETEL a NAEKTPOTIANE A,

Mpotov npavuaronowsc\ism pia orrowadrrnote
pUBLION, aAAayN EEOTIAIOLOV, OUVTHENON N
KaBapLopo rpaBnErs 70 ¢1q ard v mpida.

Na epyddeote POVO e CWOTA TIPOCAPOCUEVN
™V IPdoBeTN XEPOAQRT).

Kpatate To epyaleio mavtote KaAd pe ta SUo
Xepla and Tig TIPOPAEMOUEVES XEPOAAPES, Va
OTEKEOTE 0TABEPA KAl va epyddeoTe
OGUYKEVTPWHEVOL.

XPNOLLOTIOLEITE TIPOCWTIIKO EEOTIALOO
TPOCTACIAG KL TIAVTOTE TIPOCTATEUTIKA
yuaAwd. Otav popdte évav KatdAAnAo
TIPOCTATEVUTIKO EEOTIAIOUO OTIWG ACKA
TIPOCTAGIAG ATIO OKOVT, AVTIOAICONTIKA
urtodnpata acpaleiag, TPOCTATEUTIKA YAVTLA,
TIPOCTATEVTIKO KPAVOG 1 WTAOTIOES, AVAAOYQ LE
TO €KAOTOTE EPYAAEIO Kal TN XPr|on Tov,
EAATTWVETAL O KIVOUVOG TPAULATIOHWV.

BaBaleeu‘s OTL 0T B€0M TIoU TIPOKELTAL VA
epyaoteite, dev BplOKOVTCll KaAwdia pevjaTog,
SWANVEG VEPOU 1} agpiov (1. He Tn Bonbela
€VOG VIXVEUTH HETAAAWV).

Na epyddeate HOVO HE OWOTA TIPOCAPHOGHEVO
egaptnua oto epyaleio. EAéyETe Tn owotn
TipocappoYY, Tpapuwvrag to eEaptnua. (Eivat
amapaiTNTo, VA UMOPEL TO EEAPTNHA Va
UETAKLVEITAL HEPIKA EKATOOTA OTNV ASOVIKN
Katevbuvon.)

Z€ TepinTwon epyaciag mavw arno To eminedo Tou
edadoug: BeBaiwbeite, 0TL N eploxn) anod KATw
elval eAevbepn).

MV GKOUUIIOETE apECWS META TNV EpYacia To
€5APTNUA EPYAOIAG 1) LEPT TOU EPYAAEIOU KOVTA
TNV TIEPLOXT) TOU EEAPTNHATOG EPYATIAG, ETELSN)
auTd propei va eivat eEalpeTika Kautd Kat va
TIPOKOAAEOOUV £YKAUUATA TOU SEPUATOG.

Odnyeite To kKaAwdlo cUvSeoNG OTO PEVA
TIAVTOTE TIoW artd To epyaAEio.
Mia xaAaopévn 1§ paylopévn pdodetn Aapn
TIPETEL Va avTikataotabei. Mn xpnoloroleite To
€PYAAEIO PE EAATTWHATIKT) XELPOAQST).
AodalioTe 1O enegepyalOUEVO KOPUATL £TAL,
WOTE VA YNV PTOPEL va YAIOTPrioELT) va
nieplotpadel, (T.x. he Tn orfela opLyKpwv).
Meiwon eruBapuvong ané okovn:
NPOEIAONOIHZH - Oplopéva gidn okdvng
TIOU TIAPAYOVTAL KATA TN Agiavon Je
YUQAOXOPTO, KATA TO TIPLOVIONA, TPOXIOMA,
TPUTINUA Kal PE AAAEG EPYATIES, TIEPLEXOUV



XNHIKEG ouaieg, oL omoieq eival yvwoTo, OTL Yropei
va Tpo&eVnoouV Kapkivo, YEVETIKEG AVWHAAIEG 1}
AAAEG BAABeG TG avanapaywyng. Mepikda
TAPAdEIYHATA AUTWY TWV XNUKWYVY OUCLWV givat:
- MoAUBS0g amd poAuBdouxa emiypiopara,
- OPUKTT) OKOVN a0 SOUKOUG ABOUG, TOLEVTO KAl
GAAQ UAIKA ToLYOTIOLaG KAl
- gp)?evu«') KOl XPWHLO aTto XNHIKA eETIEEEPYATEVO
UAO.
O kivduvog Tou SlaTPEXETE ATO AUTNV TNV
emPBdapuvon, eEaptdatal anod To moco cuxVvd
eKTEAEITE QUTNYV TNV epyacia. Na va HelwoeTe TNV
EMPBAPUVOT) ATIO AUTEG TIG XMNIUKEG OUTIEG:
epydleoTe o€ Evav KaAd aapt(ousvo XWpPo
qaopwvmq evav SVKSKpllJSVO sEonMopo
TPOOTAGIaG, OTIWG TLX. HAOKEG TIPOCTACIAG M6 TN
OKOVT), OL OTIOIEG EiVAL KATAOKEVAOHEVES ETOL,
WOTE VA GIATPAPOUV TA UKPOOKOTIKA MIKPA
owpatidla.
AUTO LoXVEL EMONG KaL Yia (6N oKOVNG AAAWY
UAIKWYV, OTIWG TL.X. OPLOMEVA €ION Eu)\smq (omwg
OKOVN 6puoq 1 0814G), HETAAAQ, apiavTtog. AAeQ
YVWOTEG AODEVEIEG EIVALTL.X. AAAEPYIKEG
AVTISPACELG, VOOT|LATA TOU AVATIVEUGTIKOU
ouoTNHAToG. Mnv agprivete TNV okévNn va
EL0XWPNOEL OTO CWUA.

Mpoce&Te TIG 08NYieg TTOU LOXUOUV YIa TO UAIKO, TO
TIPOOWTIIKO, TNV TIEPITTWON EHAPHOYNG KAl TO
ONUEI0 XPTIoNG Kal TOUG EBVIKOUG KAVOVIOUOUG
(n.x. KQVOVIOMOL EPYACLOKTG aoPAAelag,
anoppiyn).

ZUAAEETE TO oWHATIOLA TIOU TIPOKUTITOUV GTO
onpeio TNGQ dnuioupyiag Toug, amopUYETE TIG
OUCOWPEUOELG OTOV TIEPIBAAAOVTA XWPO.

Xpnouuotoleite KATAAANAO yla eI8IKEG epyaoieq
nPocBeTo eEomAlond. ‘ETol BAvouv Atyotepa
owpatidla aveEEAeYKTA 0TO TIEPIBAAAOV.

Xpnootoleite €va KATAAANAO cuoTnua

avappdPnong okovng.

MewoTte Tnv emPBdpuvon and tn okdvn e Toug

€Eng TpoTOULG:

- O'TpS(DOVTO.Q Ta eEepyxopeva 00)|.10.Tl5[0. Kar
OKOVI AMAEPiwV TOU EPYAAEIOU OXL TTAVW 0aG 1
TIPOG ATOHA TIOU BPiCKOVTAL KOVTA 0aG 1) TTAVW
0€ OUOCWPEUPEVT OKOVN,

- XPNOLIOTIOWVTAG Hia eyKaTtaoTaon
avappoécdnong kavr pia cuokeur kabaplopov
TOU agpaq,

- agpifovtag KaAd Tov XwpPo epyaciag kat
S1aTNEWVTAG TOV KABaPo avappoPwWVTag Toug
puroug. To oKoumoua 1 10 Eeponua
oTpoPIAiceL ™m oKOVI.

- AvappocpaTe N MAEVETE TNV svéupacla
npootaciag. Mnv Eeduodre, xTunate 1
kaBapilete pe BoUPTOEG.

5. Emokomnon

BAéme oeAida 2.
1 MpocBetn xewpoAafr| *
2 Bida tunov etaAovdag (yla tn puduion Tou
0dnyou Bdaboug Tpurmpatog) *
3 0d&nyoég Badoug tpurmpuarog *
4 NaBr ouodplyEng *

EAAHNIKA el

KAelotn To§wtn xepoAafrn) (Mpdobetn
XEpoAapn )*

Kardki mpootaciag Katd tng okovng
KAeidwpa Tou eEaptnuatoq

MNepiAnua *

Koupri evepvonoincnq

MAnKtpo yia cuvexn Aettoupyia (KHE...:uévo
oTOV TPOTIO Aettoupyiag KaAepiopa)
Metabo VibraTech (MVT): Evowpatwugvo
oUOTNUA ATOoBEONG KPASACUWV
MAnktpodiakdrg

XelpoAapn

‘Evéelgn Aettoupyiag *

‘Evéelgn onjuatog *

Tpoxiokog puBuiong *

* avaioya Tou €E0TALoHOU

6.

‘Evapgn tng Aettovpyiag

Mptv aro6 ™ B€on o€ Aettoupyia eAéyEte avn
TAOT Kaln ouxvoTNnTamou avadEPOVTaL oTnVv

mvakida TuTou TavtiovTtal e Ta OTOoLXEIa TOU
NAEKTPKOU 0ag SIKTUOU.

2uvSEeTE MAVTA TIPONYOUHEVWG EVa PEAE
Slapponqg Fl (RCD) pe pey. peupa

gvepyoroinong 30 mA.

Xpnoyototeite povVo KaAwdLa ETEKTAONSG
(urtaAavTedeq) pe pia eAdxiotn daropr) 1,5 mm-<.

2

Ta kaAwdla emekTaong (MrMaAavteleg) mpeEmeL va
eivalkata@AAnAa yia tnv anoppodoupeVn LoV TOU
gpyalAeiou (BAEME oTA TEXVIKA OTOLXEIQ). Z€
TePIMTWOoN XProng VoG KAPOUALOU TUAENG
KaAwdiou, EETUALYETE TO KAAWSLO TIAVTOTE
TIATPWG.

6.1

ZuvappoAdynon Tng KAELOTNG Katl
npo6cOeTNg XeIpoAapng

Ma Adyoug aocdaAeiag xpnowomoleite
TIAVTOTE TN CUVNUUEVT KAELOTH XELPOAARN

(5) ) TNV IP60BETN XEPOAART (1).
MH 5, MHE 5:

AVoTe TOV SAKTUAL0 cVUoPLYENG, TTEPLOTPEDOVTAG
aploTepd Tz Aapn ovodry&Eng g ). H kAelom)

XEPoAapn
erubupntr

) Uropei va torobetBei otnv
€07) KALOT vsmeupm'n ywvm 2pikte

Suvatd ) Aapr cvodieng.
KHE 5-40:

AUoTe ToV SAKTUALO oUoPLYENG e aplorspn
TIEPLOTPOPT) TNG TPOCBETNG XEWPOAaPNg (1). H
TIPOOOETN XEPOAAPT) UIopEel va ToToBeTNBEl oTNV
srueuknrr] ywvia. 2¢ite duvatd Tnv PoOcOeTN

XEPOAAPN
7. Xpnon
7.1 PUBuiomn tou 0dnyov Baboug
TPUMHATOG

(novo oto KHE 5-40)

Abote n Bida Turou nsw)\ouéaq (2) Pubuiote

Tov 06nyo Baboug Tpurmpatog (3
Babdog TpurmpaTog. anEl
retaAoudag (2 F

) 0T embuunTd
Te Eava ) Bida TuTov
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7.2 TomoB€tnon, apaipeon Tov

e§apmuarog

Mptv TNV TomoBETNoN KABaPioTE TO AKPO

oPrvVwong Tou eEAPTNLATOG KAL AUTAVETE TO
HE TO CUVNUUEVO E10IKO YpAco (wg ageooudp:
aplB. apayyeA. 6.31800)! Xpnouuoroleite povo
etaptmuata SDS-max!

To Kamndklt mpootaciag Katd tng okovng (6)

QTIOTPETIEL TNV €i0050 TNG OKOVNG TIOU
Sdnuioupyeital Katd T Slapkela Tng datpnong.
Mpoo€&Te KaTd TNV TPOCAPKOYY) TOU EEAPTNUATOG
Va [NV untooTel {NpLd To KATdKL TIpooTaciag Katda
™G okovng (6).
Tomo6£Ttnon Tov e§apTLaTog:
a va xpnoyiomorjoete 10 €£APTNUA KPATNOTE
NV ACPAAEL TOU EEAPTANATOG (7) oTNV
prpooTivy B€a). MNeploTpePte TO EEAPTNUA KAL
OTIPWETE TO UECA UEXPL VA HAVTAAWOEL TO
€£apTNUA LAVTAAWVEL.

EAgyETe Tn owoTr| mpocapuoyn, TPapwvTag

10 e€dptnua. (Eivar amapaitto, va propei
TO €£ApPTNUA VA PETAKIVEITAL HEPIKA EKATOOTA
oTNnV agovikr katevbuvon).)

Adaipeon Tov e§apTipATOG:

TpaBr’]eETS TO KAgidwpa Tou e§aptipatog (7) otnv
KatevBuvon tou BEAOUG TIPOG Ta TIOW (&) Kal
adapeate 10 e€aptnua (b). BAEme oeAlda 2.

7.3 PuBuon tpomovu Aettoupyiag kat 6€on
KOAEMIOU
AmnopevyeTe TIG "KIVATELG LOXAOU" OTO
€PYAAEIO E TOTIOBETNUEVO KAAEWL.

KHE 5-40:

Matdte To Kouyrti evepyoroinong (9) Lovo pe
QKLVNTOTIOINKEVO TOV KIVNTHPA.
MNeploTpedpovTag To KouuTi evepyoroinong (9)
k\lnopsirs va emAegeTe TOV EMIBUUNTO TPOTIO
elToupyiag.
8 TpuTMUa e TILOTOAETO
a

T KaAéuiopa

N O€0on yla EPIOTPOPT| TOU KAAEUIOU OTNV
embupunTn O€om.

Pubuion B8€ong kaAewov: To KAAEUL UTopei va

HavTaAwoel o€ SlapopeTIKEG BETELS.

- TomoBeTrOTE TO KAAEWL.

- NupioTe 1O KoL EvEPYOTIOINONG (9) OTNV
evolapeon 6¢on [N.

- NupioTe TO KAAEWL, WoTou va Bpebei otnv
emouuntn B€on.

- MNupioTe 1O KOUTL EVEPYOTTIOINONG (9) OTN BEON

- 1 upioTe TO KAAEWL, WOTIOU VA A0DAAITEL.
2 € TIEPITITWAT) TIOU XPNOLUOTIOIEITE KAAEL,
AEITOUPYEITE TO EPYAAEIO ATIOKAEIOTIKA OTOV
TpOTIO Aettoupyiag KaAéuwopa gy .

MH 5, MHE 5:

To KaAEpL Hrtopei va HavTtaAwoel o€ SIadopETIKEG
B¢oelg.

- ToroBeTrOTE TO KAAEL.

- QBnote 10 TEPIPANUA (8) TIPOG TA EUTIPOG KAl
TIEPLOTPEWTE TO KAAELL, WOTIOU va Bpebei otnv
embupuntn B€on.

- QBnote / agpnote eAeiBepo TO TIEPIBANUA (8)
TIPOG TA THoW.

- NupioTe TO KAAEWL, WOTIOU Va AohaAIoEL

7.4 Evepyormoinon/Anevepyomoinon
ZUvToun AelToupyia:

Na v evepyoroinon Tou epyaieiou TiEoTe ToV
TIANKTPOSIOKOTITN (12).

Na v anevepyoroinon adrjote ToV
TIANKTPOSIOKOTITN (12) eAeBePO.

Zuvexrg Aettoupyia (U6VO GTOV TPOTIO
Aettoupyiag KaAépiopa P ):

lNa ouvexn Aettoupyia (KHE...: povo otov tpomo
Aettoupyiag KaAépiopa P ) uropei 1o epyaAeio pe
TIATNMA TOU TTANKTPOU (10) va evepyoTtonOei.

l'la TV anevepyomnoinon Natrjote To TANKTPO (10)
avad.

2 ¢ mepinTwon ouvexoug AelToupyiag To

epyaleio eEakoAoubei va Aettoupyei, av oag
EeduyeL amd To xepL. N’ autd va kpatdte To
€PYaAEio MAVTOTE KAAA pe Ta SUo XEpla arod TIg
TIPOPBAETIOEVES XEPOAABEG, VO OTEKEOTE
otabepd Kat va epyAleoTE CUYKEVTPWHEVOL.

7.5 PUOMION TNG KPOUCTIKNG LoXVOG
Metatomifovtag Tov Tpoxioko pubong (16)
uropeite va aAAAEETE TNV KPOUOTIKT) oYU (Kat ToV
apBpo otpodwv). Amd T Beon 1 ewg 5n
KPOUOTIKN LoXUG KABe popd auEaveTtal Kat
evdelEn Aettoupyiag (14) avapBooPrvel. 21 6€on 6
TO gpyaAeio amnodidel TN HEYAAUTEPT KPOUTTIKT)
oYV Kai 1 évdelén Aettoupyiag (14) avaBel
SlapKwWG o€ auTr) I B€on.

Meploxr edpappoyng Tpoxiokog pubuiong
20BAG / EAAPPA SOUKA UAIKA ...
ToUPAa / Adaipeon TAAKISIWV ...
Aldatpnon / KaAéuiopa o€ umetov

7.6 Metabo VibraTech (MVT)
MNa epyaoia pe pelwpevoug kpadaopoug Kat 1ol
JE TIpOooTACIA TWV apPOPWoEWV.

Miéote TO epyaleio otnv Tiow XePoAafr) OXL TIOAU
eAadpd aAAa oUTE Kal TIOAU duvatd. 21N peoaia
B¢on (11) yeuvvovtal ol kpadaopoi
ATIOTEAECUATIKOTEPA.

8. Kabapiouog, cuvtipnon

Avappoddte ToUg pUTIOUG OTO NAEKTPIKO
EPYOAEIO TAKTIKA, OUXVA KAl TIOAU KaAAQ HEaa ard
OAEG TIG EYKOTIEQ a%glouof) 1 Eepuodrte Toug pe
Enpd aépa. ATIOCUVOEDTE TIPONYOUUEVWG TO
NAEKTPKO epyaAeio amnd tnv Tpododoacia
eVvEPYELAG Kal GopATe TAUTOXPOVA YUAALA Kal
HAOKa TPOCTACIAG.

m AMAQCeTe auEowg Eva GOAPPEVO KATIAKL
TpooTaciaq Katd g okovng (6).



[a va avTikataoTr)oeTe TO KATIAKL TIPOOTACIAG
KaTd ™G okdVNgG (6) wlnoTe TO KAEIdWHA TOU
eEaptmuatog (7) mpog ta miocw. MAoTe TO KATAKL
TIPOOTAOCIAG KATA TNG OKOVNG Kat TPAPNETE To pe
Suvapun Ao&d pog Ta eunpog. TomoBeTroTE TO
VEO KATIAKL TIPOOTACIAG KATA TNG 0kOVNG Ao&d
oTNV ATPAKTO KaL TILECTE e SUvapn.

9. EmdidopObwon BAaBwv

Ynepdo glmgn:
To epyaleio anevepyorou}Onke AUTOUATWG.
H £€véei1gn onpartog (15) avapet. To epyaieio

uriepPpoptwonke (30%)! Apriote To gpyaAeio va
KPUWOEL AUEOWS LETA UTTOPEITE Va ouveyioete
v epyacia cag. ATIOPEVYETE TIEPATEPW
unepdOPTWOELS.
To epyaleio dev Aettoupyei.H €vdelgn
onparog (15) avapet. H mpootacia ano ab¢Antn
EMAVEKKiVNoN £XEL evepyoromBei. Eav 1o ¢ig
(peupatoAnmng) TormoBeTBel TNV TIPIga pE
EVEPYOTIOINUEVO TO EPYAAEIO 1) arokaTtacTadei
TPO$0500ia TOU PEVLATOG PETA Ao fua Slakorm,
TO gpYaAEeio eV AelTOUpYEL. OL0TE TO EpYAAEi0
€KTOQ AetToupyiag kat Eava oe Aettoupyia.

K > v i
H évgalgn onparog (15) avapBooPrvet:

O1 YnkTpeg gival oxedov evteAwsg dOapuEveq
(utoAOITIOG XPOVOG AELTOUPYING TIEPITIOU 8 WPEG).
‘Otav pBapouv evredwg ol WrKTpeg, TibeTal To
€pYaAEeio autopaTa eKTOq Aettoupyiag. Avabeote
NV AAAQY") TWV YNKTPWYV OTO TUrUA
€EUTMPETNONG TIEAATWV.

10. NMp60oOeTOG EEOTIAIGUOG

Xpnoluotoleiote HOVO yvriola e€aptrpata g
Metabo.

Xpnouuotoleite povov mpdodeto eEOTALOUO, O
OTI0(0G IKAVOTIOLEL TIG ATIALTYOELS KAl TA
XOPAKTNPLOTIKA oToLXEla TTIou avadEpovTal o
AUTEQ TIG 08NnYieg Aettoupyiag.

MARpeg Mpoypappa eEapTnuaTwy, BAETE
www.metabo.com 1} 0Tov KataAoyo.

11. Emiokeun

OL ETIIOKEVES TWV NAEKTPIKWV EPYAAEIWV
ETUTPETETAL VA SleveEPYOUVTAL HOVO aTIO
nAekTpote)ViTEG!
lMNanAektpika epyaAeia Metabo mou €xouv avdykn
ETILIOKEUNG ATIEVBUVOEITE OTNV AVTIOTOLXN
avtupoowrteia TG Metabo. Aleubuvoelg BAEne
www.metabo.com.

Toug KataAdyoug AvTAAAAKTIKWV UTTOPEITE va
Touq KateBdaocete oTn dlevbuvon
www.metabo.com.

12. MepiBaAAovToAoyiKT)
mpooTacia

Tnpeite TOUg €BVIKOUG KAVOVIOUOUG Yla TNV
andéoupon cUUPWVA LE TOUG KAVOVEG TIPOOTACIAG
TOU TIEPLBAAAOVTOG KaL YIA TNV AVAKUKAWGT TWV

EAAHNIKA

AXPNOTWV EPYAAEIWV, GUOKEUACLWV KaL
PO0BeTOU EEOTIALOOU.

Mévo yla xwpeg g EE: Mnv netate ta
E NAEKTPIKA EPYAAEIQ GTOV KASO OIKIAKWV

anopppatTwy! ZVpdwva pe TNV EVpw-
Ttaikr) odnyia 2012/19/EE mepi nAEKTPIKWV Kal
NAEKTPOVIKWYV GUOKEUWYV KAL TNV EVOWNATWON TNG
oTO €0VIKO dikalo, Ta NAEKTPIKA EpYAAEia TIpETEL
va cuAAEyovTal EEXWPLOTA KAl va eTIOTPEPOVTAL
YO QVAKUKAWGT) HE TPOTIO PIAIKO TIPOG TO TIEPL-
BaAAov.

13. Texvika oToixeia

AlgukpLvioelg oXeTIKA Pe Ta oTolyeia otn oeAida 3.
Me tnv emupuAagn Tou SiIkalwpatog aAAaywv
AOYW TEXVIKWYV EEEAIEEWV.

P, =OVouaoTIKN arnoppodoUHEVN LOXUG

Ps =Amod1d6pevN LoXUG

T =Pormn otpeYng

n4 =ApIBUOG oTpoPwV Xwpig dopTio

D4 =MeyloTn SIAUETPOG TPUTINATOG OE
UTETOV JE TPUTIAVLA TILOTOAETOU

D, =Mégylotn SIAPETPOG TPUTINHATOG OE
MTETOV € KPOUOTIKA TIOTNPOTPUTIAVA

Dj =Megylomn SIAUETPOG TPUTINHATOG OE
UTETOV e TIOTNPOoTpUTIavVa
Ppelapiopatoq

Smax  =MEylotog aplBuodg Kpovoewv

=Evépyela Eexwplotnq kpolong

C =ApIOLOG BECEWV TOU KAAEULOU

m =Bdpog xwpig kaAwdlo ouvdeong ato
peupa

OL TIpEG peTPONKAV CURPWVA [E TO TIPOTUTIO
EN 60745.

[O] Mnxavnua tng Katnyopiag Babuov
mnpootaciag Il

~ EvaAAaooopevo pevpa

Ta avadepopeva TEXVIKA OTOLXEIO EVVOOUVTAL PUE
avox£€Q (oUNdWVA HE TIG EKACTOTE LOXUOUTES
TEXVIKEG TIPOSIaYypadES).

TipEQ EKTIOUTIWV
AUTEG oL TIEG KaBLoToUV duvatr| TNV
EKTIMNOT TWV EKTIOUTIWV TOU NAEKTPLKOV
EPYAAEIOU Kal TN OUYKPLOT SLadOpwV NAEKTPIKWV
epyaAeiwv. Avaroya pe TIg ouvenkeg epyaciag,
TNV KATACTAOT) TOU NAEKTPIKOU EPYAAEIOU 1} TWV
eEapTNUATWY EPYACIAg UITOPEL N TIPAYHATIKY
emBapuvon va givat upnAdtepn 1) XaunAdtepn.
lMa v ektipnon AdBete undyn ta daAeippata
epyaoiaqg kat Ti§ pAaocelg HkpoTEPOU dopTiou. Me
Baon TIg avTioTOoLXEG TIPOCAPHOCGHEVES TIHES
€KTIUNoNG kabopiote YETPA TIPOOTAGCIAG YIA TOV
XPNOTN, TLX. OPYAVWTIKA HETPA.
ZUVOAIKTY) TIur) Kpadaouwyv (AlavuouaTtiko
abpolopa TPV Sleubuvoewv) cuudwva e To
EN 60745:
ap pp = TN EKTIOUITG KPASAOUWY (KPOUTTIKO
TPUTINUA O€ UTETOV)
8, Cheq = THr] EKTIOUTTG KPASACHWY (KAAEULOHA)
h,HD/Cheq=AVAOPAAELa (TAAGVTWAT)

Turkeg A- eV o K]
nieong:

el
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Loa = 3TAOUN NXNTIKNG Ttieong

Lwa 2TABUN NXNTIKNAG LOXVOG

Koa, Kwa = ABepaotnta

Ol npsq parpnen Kav oUpdwWVa UE TO TIPOTUTIO

EN 6

I-WA( ) HETPYIHSVH 0TABUN NXNTIKNG LOXVOG
oUpdWva pe Ty odnyia 2000/14/EK

LWA(G) =EYYUNUEVN OTABHN NXNTIKNG L10XV0G

™ oupdwva pe v odnyia 2000/14/EK

100,

Katd tnv epyaoia propei va untap&el unépaon
™G oTABUNGg BopURou Twv 80 dB(A).
m dopdte wTOACTISEG!
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MAGYAR hu

Eredeti hasznalati utasitas

1. Megfelel6ségi nyilatkozat

Kizardlagos felelésseéglnk tudataban kijelentjik:
Ezek az akkus furé- és vésdkalapacsok — tipus és
sorozatszam alapjan térténd azonositassal *1) —
megfelelnek az iranyelvek *2) és szabvanyok *3)
Osszes idevonatkozo rendelkezéseinek. A Muszaki
dokumentaciét *7) - lasd a 3. oldalon.

MH 5, MHE 5: 2000/14/EK: A konformitas
kiértékelése a VI. fuiggelék szerint.
Bejelentett szervezet *4), mért
hangteljesitményszint LWA(M) *5), garantalt
hangnyomasszint LWA(G) *6),

- l4sd a 3. oldalon.

2. Rendeltetésszerii hasznalat

A KHE 5-40 tipusu berendezés a megfelelé
tartozékkal Utvefurasra és vésésre alkalmas
betonban, téglaban, kében és hasonlé
anyagokban.

Az MH 5, MHE 5 tipusu berendezés megfeleld
tartozékkal vésésre alkalmas betonban, téglaban,
kében és hasonlé anyagokban.

A nem rendeltetésszeri hasznalat soran
keletkezett karokért a felhasznalo felel.

Az altalanos balesetmegel6zési elirasokat és a
mellékelt biztonsagi utasitasokat figyelembe kell
venni.

3. Altalanos biztonsagi
utasitasok

Sajat testi épsége és az elektromos
szerszam vedelme érdekében tartsa be
az adott szimbolummal jeldlt
szOvegrészekben foglaltakat!

FIGYELMEZTETES - A sériilésveszély
csokkentése érdekében olvassa el a
kezelési utasitast.

FIGYELMEZTETES Olvassa el az 6sszes

biztonsagi utasitast és eldirast. A
biztonsagi utasitasok és elbirdsok betartdasanak
elmulasztdsa elektromos dramiitéshez, tlizh6z és/
vagy sulyos testi sérilésekhez vezethet.

Kérjiik, gondosan 6rizzen meg minden
biztonsagi utasitast és eldirast a jovébeni
hasznalat érdekében.

Csak ezekkel a dokumentumokkal egyUtt adja
tovabb méasnak az elektromos kéziszerszamot.

4. Kiilénleges biztonsagi
utasitasok

Viseljen hallasvédo felszerelést. A zajhatas
hallaskarosodast okozhat.

Hasznalja a géphez adott kiegészito
fogantyukat. A gép feletti uralom elvesztése
séruléshez vezethet.

A gépet a szigetelt markolatnal fogva tartsa
meg, ha olyan munkalatokat végez, amelyeknél
a betétszerszam rejtett elektromos vezetékbe
vagy a sajat halézati kabelébe vaghat. A
feszultség alatt all6 vezeték érintése a gép fém
részeit is feszultség ala helyezheti, és ez
elektromos aramdtéest okozhat.

A dugot huzza ki a csatlakozoaljzatbdl, miel6t
barmiféle beallitast, atalakitast, karbantartast vagy
tisztitds végezne.

Csak helyesen felszerelt kiegészité fogantyuval
dolgozzon.

A készulékre felszerelt fogantyukat mindkét kézzel
erésen meg kell tartani, stabil allast elfoglalva, a
munkara koncentraltan kell dolgozni.

Viseljen személyi védofelszerelést és mindig
viseljen véddszemiiveget. A személyi
védéfelszerelések, mint porvédo alarc,
csuszasbiztos véddcipd, védbkesztyl, véddsapka
és fulvédé hasznalata az elektromos kéziszerszam
hasznalata jellegének megfeleléen csdkkenti a
személyi sérilések kockazatat.

Gy6z6djoén meg rdla (pl. fémdetektor segitségével),
hogy a megmunkalando fellletben, nincsen aram-
, Viz- vagy gazvezeték.

Csak helyesen felszerelt szerszammal dolgozzon.
A szerszam meghuzasaval ellenérizze, hogy az
helyesen illeszkedik-e. (Ez sziikséges ahhoz, hogy
a szerszam tengelyiranyban néhany centiméterrel
elmozgathaté legyen.)

Padloszint feletti munkaknal: gy6zédjon meg rola,
hogy az On alatti teriilet Ures.

Kozvetlenill a munka utan ne érintse meg a
betétszerszamot vagy a kdzelében lévd
alkatrészeket, mivel ezek rendkivil forrok lehetnek
és égési sérliléseket okozhatnak.

A csatlakozévezetéket mindig hatrafelé vezesse el
a géptdl.

A sériilt vagy megrepedt kiegészit6 fogantyut ki kell
cserélni. Hibas kiegészitd fogantyuval rendelkez6
gépet ne mukodtessen.

Biztositsa a munkadarabot eltolédas vagy
egylttforgas ellen (pl. satuba val6 beszoritassal ).

A porterhelés csokkentése:

FIGYELMEZTETES - Néhany porfajta, amely
csiszoldpapirral vald csiszolas, flrészelés,
csiszolas, furas és egyéb munkavégzés soran
keletkezik, olyan vegyszereket tartalmaz,
amelyeknél ismeretes, hogy az rakkeltd, sziletési
hibakat, vagy egyéb reprodukcios karokat
okozhatnak. Ezen vegyszerekre vonatkozé néhany
példa:
- 6lom dlomtartalmu festékrétegekbdl,
- asvanyi por téglakbdl, cement és egyéb falazé
nyersanyagokbdl, és
- arzén, valamint krom vegyszerrel kezelt fa esetén.
Ezen terhelések okozta veszély valtozé annak
figgvényében, milyen gyakran végez ilyen
munkakat. Annak érdekében, hogy csdkkenteni
lehessen ezen vegyszerek okozta terhelést:
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dolgozzon mindig jél szelléztetett terlileten és
megfelelé engedeélyezett védéfelszereléssel, mint
pl. olyan porvedd alarccal, amelyet kifejezetten a
mikroszkopikusan kis részecskék kiszUrésére
fejlesztettek ki.

Ez vonatkozik egyéb nyersanyagok altal keletkezett
porra, mint pl. néhany fafajta (pl. télgy- vagy
bukkfaporra), fém, azbeszt esetén. Tovabbi ismert
betegségek pl. allergias reakciok, léguti
megbetegedések. Figyeljen arra, hogy ne kertljén
a testébe por.

Vegye figyelembe az anyagra, a személyzetre, a

felhasznalasra és a felhasznalas helyére vonatkozé

érvényes iranyelveket (pl. munkavédelmi, vagy a

hulladékeltavolitasra vonatkozo elbirasokat).

Fogja fel a keletkezé részecskéket, kerilje a

kérnyezetbe vald lerakodast.

Hasznaljon specialis munkavégzésre alkalmas

tartozékokat. Ezzel kevesebb részecske jut

ellendrizetlenil a kdrnyezetbe.

Hasznaljon megfelel6 porelszivd berendezést.

Csokkentse a porleterhelést a kovetkezék szerint:

- ne iranyitsa magéara, a kdzelben tartézkodé
személyekre vagy a lerakddott porra a kiaramlo
részecskéket és a gépbdl kiaramlé leveg6t,

- hasznaljon elszivé berendezést és/vagy
légtisztitd berendezést,

- szell6ztesse megfeleléen a munkavégzés
terlletét és tartsa azt porszivozassal tisztan.
Seprés vagy lefujas felkavarja a port.

- Szivja le vagy mossa ki a védéruhazatot. Ne fujja
azt le, ne porolja ki vagy ne kefélje le.

5. Attekintés

Lésd a 2. oldalon.

kiegészité markolat *

szarnyas csavar (a furasmeélyseég-utk6zd

beallitdsahoz) *

furasmeélység-itk6zd *

szoritomarkolat *

kengyeles markolat (kiegészité markolat )*

porvédé sapka

szerszamreteszelés

persely *

kapcsolégomb *

folyamatos bekapcsolas gombja (KHE...:

vésés izemmoddban)

11 Metabo VibraTech (MVT): beépitett
csillapitérendszer

12 nyomodkapcsold

13 markolat

14 Uzemkijelzé*

15 figyelmeztet6 kijelzé *

16 allitokerék *

OQOVWONO O A~W N —

—_

csak

* kiviteltél figgéen

6. Uzembe helyezés

Az Gzembe helyezés elétt ellenérizze, hogy a
szerszam tipustablajan megadott halozati

fesziiltség és frekvencia megfelel-e az On éltal
hasznélt halézat adatainak.

Kapcsoljon elé mindig egy max. 30 mA kivaltd
arammal ellatott Fl-véd6kapcsolot (RCD).

Csak legalabb 1,5 mm? keresztmetszet(i
hosszabbité vezetéket hasznaljon. A hosszabbité
vezeték legyen a gép teljesitményfelvételének
megfeleld (lasd miszaki adatok). Kabeldob
hasznélata esetén mindig teljesen tekerje le a
kabelt.

6.1 A kengyeles, ill. kiegészité markolat

felszerelése

A biztonsagi okokbdl a géppel szallitott
kengyelfogantyut (5) ill. a potfogantyut (1)
mindig hasznalni kell.
MH 5, MHE 5:

Lazitsa meg a szoritégydrit a szorltomarkolat (4)
balra forgatasaval. A ken% yelfogantyut (5) a kivant
helyzetben és szégben lehet felszerelni. Erésen
hlzza meg a szorité markolatot.

KHE 5-40:

Lazitsa meg a szoritogy(r(t a kiegészitd markolat
(1) balra forgatasaval. A pétfogantyut a kivant
szogben lehet felszerelni. Erésen hizza meg a
kiegészitd markolatot.

7. Hasznalat

Furasmélység-iitk6z6 atallitasa
(csak a KHE 5-40 esetében)
Oldja az (2) szarnyas csavart. Allitsa be a

farasmeélyseég-utkozét (3) a kivant furasmélységre.
Huzza meg ismét az (2) szarnyas csavart.
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7.2 Szerszam felszerelése, levétele

Hasznalat el6tt tisztitsa meg és a szerszam

befogdszarat és kenje meg a mellékelt
specidlis zsirral (tartozékkeént: rendelési szam
6.31800)! Csak SDS-max szerszamokat
hasznéljon!

A porvédd sapka (6) megakadalyozza a furas

soran keletkezd por Uzemelés kdzbeni
bejutasat. A szerszam hasznalata kdzben figyelni
kell arra, hogy a porvédd sapka (6) ne rongalodjon
meg.
Szerszam felszerelése:

A szerszam behelyezésekor a szerszamreteszelést
(7) az els6 allasban tartani. Forgassa és
bekattanasig dugja be a szerszamot. A szerszam
reteszel6dik.

A szerszam meghuzasaval ellenérizze, hogy

az helyesen illeszkedik-e. (Ez sziikséges
ahhoz, hogy a szerszam tengelyiranyban néhany
centiméterrel eimozgathaté legyen.)

A szerszam kivétele:

A szerszam reteszelését (7) a nyil iranyaban hiuzza
hiadtr:il (a) és vegye ki a szerszamot (b). Lasd a 2.
oldalon.



7.3 Uzemmod és vésoallas beallitasa

A beszoritott vésével ellatott gépen az emeld
mozgasokat el kell kertilni.

KHE 5-40:

A kapcsolégombot (9) csak a motor allé
allapotaban mukddtesse.

A kapcsolégomb elforgatasaval (9) ki tudja
vélasztani a kivant izemmadot.

tvefuras
AT

? Vésés

A véso kivant helyzetbe forgatasat célzé allas.

A vésd helyzetének bedllitasa: A vését
kildénb6zd helyzetekben lehet reteszelni.

- Helyezze be a vését.

- Akapcsolégombot (9) a kdztes allasra [N forgatni.

- Forgassa el addig a vését, amig az a kivant
helyzetbe kerul.
- Forgassa el a kapcsolégombot (9) a |7 allasba.
- Forgassa el a vés6t, mig az be nem reteszel.
Ha a vésé van befogva, akkor a berendezést
kizarolag vésés izemmodban
1 Uzemeltesse.

MH 5, MHE 5:
A vésf kildnbdz4 helyzetben rogzithetd.

- Helyezze be a vését.

- Tolja a perselyt (8) elére és forgassa el a vés6t,
mig az a megfeleld helyzetben nem all.

- Tolja hatra a perselyt (8) / engedie el.

- Forgassa el a vését, mig az be nem reteszel.

7.4 Bekapcsolas / kikapcsolas

IdGleges bekapcsolas:

A gép bekapcsolasahoz nyomja meg a
nyomadkapcsolot (12).

A kikapcsolashoz engedje fel a nyomoékapcsolot
(12).

Folyamatos bekapcsolas (csak a vésés ¢
tizemmédban):

A folyamatos bekapcsolashoz (KHE...: csak
veses |7 lizemmodban) a gépet a (1 0) gomb
megnyomasaval kell bekapcsolni.

A kikapcsolashoz nyomja meg ujra a gombot (10).

Folyamatos bekapcsolasnal a gép akkor is

tovabb forog, ha az a kezébdl mar
kicsavarodott. Ezért a gépre felszerelt markolatokat
mindkét kézzel erésen meg kell tartani, stabil allast
elfoglalva, a munkara koncentraltan kell dolgozni.

7.5 Utéserd bedllitasa

Az allito kerék (16) elforgatasaval meg lehet
valtoztatni az ltéser6t (és a fordulatszamot). Az 1. -
5. allas koz6tt az Utéserd ndvekszik és az
Uzemkijelz6 (14) villog. A 6. allasban a szerszam a
maximalis ttéserdvel rendelkezik, az Gizemkijelzd
(14) ebben az allasban folyamatosan vilagit.

Alkalmazasi terllet allitokerék
Vakolat / kdnnyU épitéanyagok ...........cceovvverirereninunnas 1-2

MAGYAR hu

Tégla/ Csempe [eVErése ..........cccovveernenecrennenierenns 3-4
Furas / Vésés betonba ...........cccceveecirccircecccicennns 5-6

7.6 Metabo VibraTech (MVT)

A csokkentett vibracié és ezaltal a csuklét kimélé
munkavegzés érdekeében.

A gépet a hats6 markolatnal ne tul kénnyedén, de
ne is tul erésen nyomja. Kézépallasban (11)
csokken a vibracié a leghatékonyabban.

8. Tisztitas, karbantartas

Az elektromos szerszamot minden légrésén
rendszeresen, gyakran és alaposan le kell szivni
vagy szaraz Ievegovel at kell fujni. Ezt megel6zéen
huzza ki az elektromos szerszamot az
energiaellatasrol és a munkavégzés soran viseljen
védbdszemiveget és poralarcot.
m Egy megrongalddott porvédd sapkat (6)
azonnal ki kell cserélni.
A porvédd sapka (6) cseréjéhez tolja hatra a
szerszamreteszelest (7). Fogja meg a porvedd
sapkat és erésen huzza azt le ferden elGre.
Helyezze fel az Uj porveédo sapkat ferdén a
tengelyre és er6sen nyomja ra.

9. Hibaelharitas

Tulterhelés:

A gép automatikusan leallt. A figyelmezteté
kijelz6 (15) vilagit. A gép tulterhel6détt (kb. 30%-
kal)! Ha y{a lehini a gepet, csak azutan lehet azzal
tovabb olgozni. Keruljeatovabbl tulterheléseket.

Véletlen bekapcsolas elleni védelem:

A gép nem mukaodik. A figyelmeztet6 kijelz6
(15) vilagit. Miikddésbe lépett az Ujrabeindulas
elleni védelem. Amennyiben a halézati csatlakozot
bekapcsolt gépnél dugjak be, vagy az aramellatas
elézetes megszakitas utan ismét rendelkezésre all,
a gép nem indul el. Kapcsolja ki, majd Ujra be a
keszlléket.

A szénkefék elhasznalédtak

A figyelmeztet kijelz6 (15) V|Ilog

A szenkeféek majdnem teljesen elkoptak (a maradek
mUikddési id6: kb. 8 6ra). Ha a szénkefék teljesen
elkoptak, a szerszam automatikusan kikapcsol.
Cseréltesse ki a szénkeféket a vevészolgalattal.

10. Tartozékok

Kizarolag eredeti Metabo tartozékokat hasznaljon.

Csak olyan tartozékokat hasznéljon, amelyek
megfelelnek a jelen hasznalati utasitdsban
megadott kdvetelményeknek és adatoknak.

A teljes tartozékprogram megtalalhaté a
www.metabo.com honlapon vagy a katalégusban.

11. Javitas

Elektromos szerszam javitasat csak villamos
szakember végezhetil
A javitasra szorulé Metabo elektromos
kéziszerszamokkal, kérjlik, forduljon Metabo
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szakkereskeddjéhez. A cimeket a

www.metabo.com honlapon talélja. Jellemzé A-osztalyu zajszint:

A pétalkatrészek listaja letolthetd a Loa = hangnyomasszint
www.metabo.com honlaprol. Lwa = hangteljesitményszint
Kpa, Kwa = bizonytalansag
12. K6rnyezetvédelem A meérési eredmenyeket az EN 60745 szabvany

szerint hataroztak meg.
Lwaovwy =a2000/14/EK szerint mért
hangteljesitményszint
LWA(G =a 2000/14/EK szerint garantalt
- hangteljesitményszint

Kovesse a régi gépek, csomagolasok és tartozékok
kérnyezetbarat artalmatlanitasara és
Ujrahasznositasara vonatkozé helyi el6irdasokat.

E Csak az EU tagorszagok esetében: soha ne

dobjon elektromos kéziszerszamot a haztar- ‘mn &
tasi hulladék k6zé! A 2012/19/EU sz., a régi

elektromos és elektronikus berendezésekrél és Munka kdzben a zajszint tullépheti a 80 db(A)
annak nemzeti jogba valo atvételérdl szolé Europai  erteket.

Iranyelvnek megfelelden a hasznalt elektromos m Viseljen fiilvédat!

szerszamokat kulon kell gy(jteni és kdrnyezetbarat

Ujrahasznositasba kell helyezni.

13. Miiszaki adatok

Az adatok értelmezését lasd a 3. oldalon.
A miszaki valtoztatas joga a tovabbfejlesztés
érdekében fenntartva.

P4 =névleges felvett teljesitmény

P> =leadott teljesitmény

T =forgatonyomaték

ny =Uresjarati fordulatszam

D, =max. furatatméré betonban Utvefurokkal

D, =max. furatadtmérd betonban utvefurd
koronaval

Dj =max. furatdtméré betonban maré
koronaval

Smax  =Mmaximalis (itésszam

W =egy Utés energiaja

C =vésbhelyzetek szama

m =suly halozati csatlakozé kabel nélkil

A mérési eredményeket az EN 60745 szabvany
szerint hataroztuk meg.
[O] Il védelmi osztalyu gep
~ valtdaram
A megadott mliszaki adatokra tlrés vonatkozik (a
mindenkor érvényben levé szabvanyoknak
megfeleléen).

Emisszids értékek

Ezek az értékek lehetévé teszik az elektromos
szerszam kibocsatasi értékeinek meghatarozasat,
illetve kilénb6zé elektromos szerszamok
Osszehasonlitasat. Az alkalmazasi feltételektél, az
elektromos szerszam allapotatol vagy a hasznalt
betétszerszamoktol fliggéen a tényleges kdrnyezeti
terhelés nagyobb vagy kisebb is lehet. A
becsléshez vegye figyelembe a munkaszineteket
és az alacsonyabb kornyezeti terheléssel jaro
fazisokat is. A megfelel6en alkalmazott becsiilt
értékek alapjan irjon elé véddintézkedéseket a
felhasznal6 szamara, illetve hozzon szervezési
intézkedéseket.

rezgésosszérték (haromdimenzios vektorésszeg)
EN 60745 szerint meghatarozva:
ap yp =Rezgéskibocsatasi értek (Gtvefuras
betonban)
an, cheq = Rezgéskibocsatasi érték (vésés)
60 Ky Hp/Cheq =Bizonytalansag (rezgés)



AeKnapauma cooTBETCTBUA

MbI C NONHOM OTBETCTBEHHOCTbIO 3aAB/IAEM, YTO
HacToALwme nephoparTopbl C PyHKLMEN OTOOMHOTO
MOJ0TKA C MAEHTUGUKALMEN NO TUMY U CEPUNHOMY
HOMepY *1) OTBEYaloT BCEM COOTBETCTBYIOLLMM
TpeboBaHMAM JUPEKTUB *2) N HOPM *3).
TexHUYECKY0 JOKYMEHTaLMIO AN *7) CM. Ha

cTp. 3

MH 5, MHE 5. 2000/14/EC: MmeTopa, OLEeHKH
COOTBETCTBMA corsiacHo Mpunoxeruto VI.
YNO/IHOMOYEHHbIV OpraH *4). 3aMepeHHbIn
ypOBeHb 3ByKOBOM MoLHocTM LWA(M) *5),
["apaHTMpOBaHHbI ypOBEHb 3BYKOBOM MOLLHOCTH
LWA(G) *6),

cM. cTp. 3.

2. Ucnonb3oBaHue no
Ha3Ha4YeHuo

KHE 5-40 ¢ cooTBETCTBYOLMMU
NPUHAANEKHOCTAMM NOAXOANUT AN yAaPHOro
CBEpJIEHNSA W BbINOJIHEHWNA A0/IGEHHbIX PaboT B
6eTOoHe, KMpnuye, KaMeHHOW KnagKe 1 NoA06HbIX
marepuanax.

Mepdopatopbl MH 5, MHE 5 ¢ cooTBETCTBYIOWMMM
NPUHAAIEHHOCTAMU NOAXOAAT A1 BbINOIHEHUSA
non6erHbix paboT B 6eTOHe, KMpNUye, KaMeHHOM
KNlafiKe 1 NoJ06HbIX MaTepuanax.

3a yuwep6, BO3HMKLLWI B pe3y/bTate
MCMONb30BaHUA He MO Ha3HaYeHUIo,
OTBETCTBEHHOCTb HECET TOJIbKO M0/Ib30BaTE b,

Heobxoanmo cobnoaatb 06LLLENPUHATBIE NpaBmaa
npepoTBpaLLEHNUA HECHACTHbIX ClyYaeB, a TaKKe
yKasaHuA no TeXHWKe 6e30MacHOCTH,
npuBefeHHbIe B JaHHOM PYKOBO/CTBE.

3. O6wmMe yKa3aH1A No TEXHUKE
6e3onacHoCTH

[Jna Bawew co6CTBEHHOM 6€30MacHOCTH

1 3alMTbI 3/IEKTPOUHCTPYMEHTA OT

noBpexAeHu Heobxoanmo cobogaTb

yKa3aHus, OTMEYEHHbIE B TEKCTE
AaHHbIM cUMBOJIOM!

NPEAYNPEMAEHMUE. B Lenax CHUeHuA
pyCKa TpaBMbl C/ieayeT NPoYecTb JaHHOe
PYKOBOZCTBO M0 3KCNIyaTaumm.

NPEAYNPEXHEHUE CnepyeT npountatb

BCE UHCTPYKLMUU U YHa3aHUA N0 TeXHUKe
6e30nacHOCTU. Hecob/1104eHNe MHCTPYKLMI 1
yKasaHu#i 1o TexHnKe 6e30MacHOCTH MOXET
MPUBECTH K [OPAKEHMIO S/IEKTPUYECKUM TOKOM,
BO3HMUKHOBEHMIO 10Kapa M/vn K roJlyHeHuro
TAKEbIX TPABM.

Heo6xoMMO COXpaHATb BCE UHCTPYKLMU U
yHa3aHuA no TexHUKe 6e3onacHocTu gnsa
MCnosib30BaHuUA B Gyaylem.

MepepaBatb aNEKTPOUHCTPYMEHT Clefytolemy

PYCCKWM ru
OerMHaanoe PYHOBOACTBO NO 3KCN/ayaTauuu

Bnagesibly MOX¥HO TOJIbKO BMeCTe C 3TUMU
OOKYMeHTaMun.

4. Ocobble yka3aH!A N0 TEXHUHKE
6e3onacHoCTH

HapeBaiiTe 3aWUTHbIE HAaYLIHUKMN.
BoapeicTBME WymMa MOXET NPUBECTU K NOTEPE
cnyxa.

OKcnnyaTupynTe MHCTPYMEHT ¢
AOMNOJIHUTE/IbHBIMU PYKOATHaAMU, BXOAALMMHU
B KOMMJIEKT €ro nocTaBKMu. [1oTepsa KOHTPoNA
MOET NPUBECTU K TPaBMe.

Mpw BbINONHEHUMU paboT B6JU3U CKPbITOMN
3/IEKTPONPOBOAKU U/IN CETeBOro Kabens
CaMoro 3/IeKTPOUHCTPYMEHTA fepHuTe
MHCTPYMEHT TOJIbKO 33 U30/IMPOBaHHbIe
NoBepPXHOCTHU. pu KOHTAKTe C HAXOAALMMUCSA
Nog, HaNpsiXHeHMeM NPOBOAaMM BOSMOMHA
repeaada HanpAMKeHWs Ha MeTalIMYecKre YacTu
npréopa v yaap aNeKTPUYECKUM TOKOM.

[lo npoBefieHWA HACTPOEK, NepeocHalLeHus,
YUCTKM U TEXHUYECKOTO OOC/TYHMBAHMS
BbIHUMAITE CETEBYIO BU/IKY M3 PO3ETHM.

MpucTynaiTe K paboTe TONbKO C NPaBWIbHO
yCTaHOBNEHHOMN JOMOJIHUTENIbHOM PYKOATKOM.

Bcerga KpenKko feprute MHCTPYMEHT ABYMA
pyKamu 3a pyKOATKW, NpUMKTE 60s1ee yCTon4YMBOe
NnonoXeHne n byabTe BHUMATE IbHbI MPU
BbIMOJIHEHUW PabOThI.

Monb3ynTecb cpepcTBamMu UHAUBUAYANbHOMN
3alUTbl U BCceraa HapeBanTe 3alUTHbIEe O4YKM.
CpepfcTtBa MHAMBUAYaIbHOM 3aluTh,
NpUYMeHsieMble B 3aBUCUMOCTH OT BUAa U
MCMO/Ib30BaHMSA 3/IEKTPOUHCTPYMEHTA, HanpumMep,
NblNe3alMTHbIM pecnnpaTop, obyBb C
HECKO/b3sILLIEeN NOAOLLIBOM, 3aLUMTHbIE NEPYATKM,
3allMTHanA KacKa, 3alMTHbIE HAYLUHWUKW, CHUMKAIOT
PWCK NOJIyHEHWs TPaBM.

Y6eauTech, 4TO B TOM MecTe, rae 6yayT
Npou3BOAMTLCH PaboThl, He N oxop,srr JIUHUK
3/1eKTPO-, BOAJO- U ra3ocHa meuvm (Hanpumep,
C MOMOLLbIO MeTasIIoncKaTens).

PaGoTaliTe TOMbKO C NPaBU/ILHO YCTaHOBIEHHBIM
CMEHHbIM MHCTPYMeHTOM. MpoBepbTe
NpaBWIbHOCTb NOCaAKN CMEHHOIO MHCTPYMEHTA,
noTAHYB 3a Hero. (Heobxoammoe Tpe6oBaHue:
MHCTPYMEHT JO/IHEH CBOGOAHO NEpeMeLLaThbCA Ha
HECKOJIbKO CAaHTMMETPOB B OCEBOM Hanpas/IeHNN.)

Mpu BbINOAHEHMM PaboT Haf ypoOBHEM nona
ybeauTech B TOM, 4TO BHWU3Y HET NMOCTOPOHHNX
npeameTos.

He Kaca¥Tecb CMEHHOrO MHCTPYMEHTa K
npeaMeToB B6M3KM HEMO HEMOCPEACTBEHHO Noc/e
3aBepLUeHWs paboTbl, T. K. OHX MOTYT CUJIbHO
HarpeBaTbCA 1 Bbl3bIBaTb OO KOXKM.

Cnepute 3a TeM, YTOObI COEAUHUTENbHbBIN Kabenb
BCerga Haxoauacs 3a MHCTPYMEHTOM.

nOBpe}K,quHaH UNn NoTpecKasLllanacaA
40NOJIHUTEIbHaA PYKOATKA NOANEHNT 3aMeHe. He
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MCNoNb3yNTe MHCTPYMEHT C AeEKTHOM
PYKOSATHOMW.

3aKkpenuTe obpabaTbiBaeMyto AeTasb, 3allmiLan
ee 0T cABWra uin caMoBpalLeHus, (Hanpumep,
3aTAHYB ee NOMOLLbIO 3aXKUMOB).

CHUIeHMWe NbIJIeBON Harpy3sKu

APEAYNPEXAEHMUE - Mbinb,
obpasoBaBLIaACcA B pe3ybTaTe WANPOBKU

Hamga4yHom 6ymaron, pacnuamBaHus, LWIMMOBKM,

CBEP/IEHNA U APYTUX BUOB PaboT, MOKET

COAEpKaTb XMMUYECKME BELLECTBA, O KOTOPbIX

M3BECTHO, YTO OHW BbI3bIBAIOT PaK, BPOHKAEHHbIE

nedeKTbl UK Apyrue NoBpeXaAeHNs

penpoayKTUBHOM cucTeMbI. [prMepbl TakMx

XUMUYECKUX BELLECTB:

- CBMHEL, B KpacKe C CoepHaHWem CBMHLa,

- MWHepasibHas Mblb OT CTPOUTENIBHOTO KUpMKYa,
LEMEHTA U APYrUX BELLECTB KUPMUYHOM KNaaKMU,
a TaKKe

- MbILWbAK U XPOM M3 XMMUYECKM 06paboTaHHOM
[ PEBECHHBI.

CTeneHb pycKa 3aBUCUT OT TOr0, KaK YacTo Bbl

BbIMNOJIHAETE 3TOT BMA, paboT. YTO6b! YMEHBLUNTL

BO34ENCTBME XMMUYECKUX BELLECTB, paboTaiTe B

NOMELLEHMAX C OCTATOYHON BEHTUNALMEN U C

MCMO/Ib30BaHWEM pa3peLLeHHbIX CPeaCTB

WMHAMBUAYANbHON 3aLUWTbl, HANPUMEP, C

pecnupaTopamm, pa3paboTaHHbIMK CrieLuanbHO

ONA GUNbTPaLMM MUKPOCKOMUYECKUX YacTULL.

OTO TaKe KacaeTCA Mbin OT APYrMx MaTepuasnos,
Hanpvmep, HEKOTOPbIX BUO0B APEBECUHbI
(apeBecHas nbiib ay6a nnn 6yKa), metanna,
ac6ecTta. [lpyrve n3BecTHble 3a60/1eBaHNA — 3TO,
Hanpumep, aniepruyeckune peakuum,
3a6o0n1eBaHWA AbIxaTeNbHbIx nyTen. He
JonycKarTe nonagaHua nbuiv BHYTPb OpraH1Mama.

Heobxoanmo cobntogaTtb AMPEKTUBDI,
[eWcTByIoLME B OTHOLLEHWUN MaTepuasos,
nepcoHana, BapuaHToB NPUMEHEHUS U MeCT
npoBefeHVa paboT, a TaKKe HauMoHasIbHble
npeanucanvsa (Hanpumep, NOJIOKEHNA 06 oxpaHe
TpyZa, npaBuaa yTuansaumm).

Ob6ecneybTe yaaneHne o6pasyowmxca 4acTuu, He
JonycKanTe 06pa3oBaHUs OT/IOKEHUI B
OKpYIKaloLLEM NMPOCTPaHCTBeE.

[na cneupanbHbix paboT MCNonb3ymnTe
NOAXOAALLYIO OCHACTHY. OTO NO3BOJIUT COKPATUTL
KOJIMYECTBO YacTuLL, HEKOHTPOIMPYEMO
BbIGpACbIBAEMbIX B OKPYHAIOLLYIO Cpeay.

Mcnonb3yiTe noaxoasiiee yCTPOMCTBO yaaleHNs
MblAu.

[na ymeHbLUEHWA NbINEBON Harpy3Kku genamnte

cnepyoliee:

- He HanpaBns#iTe BbiGpacbiBaeMble U3
3/IEKTPOMHCTPYMEHTA YaCTULibl M OTPABOTaHHbIN
BO3AyX Ha ceb6s, HaXOAALMXCA PAJOM II0Aen
WJIM Ha CKOMIEHWA NblN.

- Ncnonb3sywTe BbITAXKHOE YCTPOMUCTBO M/MN
BO3/YXO04YMCTUTEb.

- XopoLuo npoBeTpuBanTe paboyee MeCTo n
COAEPHUTE ero B YUCTOTE C MOMOLLbIO Mbliecoca.
MoameTaHne nan NpogyBKa TOLKO NOAHUMAIOT
nblb B BO3AYX.

- O6pabaTbiBaiTe 3alUMUTHYIO OfEHAY MblIECOCOM
unu ctupanTe. He npoayBainTe ogexay
BO34yXOM, HE BbIGMBAWTE U HE CMeTamnTe C Hee
MblAb.

5. 0630p

Cwm. cTp. 2.

JlononHutenbHana pyKoaTka *

BapaluKoBbIf BUHT (819 peryIMpoBKu
orpaHnymTena rnyouHbl) *

OrpaHunyuTens rny6uHbl *

3amunMHan ronosKa *

fyHonTHa-cr{oGa (mononHuTeNbHas pyKoAaTKa)

MbinesawmTHbIM KoNavoK

PuKcaTop CMEHHOIO MHCTPYMEHTa

BTynka *

Mepekntoyarens *

KHonKa gns HenpepbiBHOM akTMBauum (KHE...:

TOJ/IbKO B pEXUME A0N6emHbIX paboT)

11 Metabo VibraTech (MVT): BcTpoeHHas
cvcTema raweHus Bubpauum

12 HamunmHoM nepekoyaTenb

13 PyKosTKa

14 WHpuKaTop pexvma*

15 CurHanbHbI nHAMKaTop *

16 YcTaHOBO4YHOE KONECHKO *

QO OWoON® o~ w N =

—_

*

B 3@aBMCMMOCTH OT KOMMNJIeKTaunm

6. BBop B aKcnnyaTtauuio

Mepea BBOAOM B 3KCNAyaTaLMIO NpoBepkLTe,

COBMAZAloT /M yKa3aHHbIE Ha 3aBOACKOM
TabMYKE 3HAYEHWUS HANPAMEHWA M 4acTOTbl CETH
C napameTpamu 371EeKTPOCETH.

Mepepn MHCTPYMEHTOM Bcerga nograoyante
YCTPOMCTBO 3almThbl OT TOKa yTeukn (Y30) ¢
MaKC. TOKOM OTK/o4eHus 30 MA.

McnonbaynTe yannHUTENbHbIN Kabenb ¢
MWHWMa/IbHBIM ceveHnem 1,5 um<.
YANMHUTENbHbIE Kabesn JOMKHbI
COOTBETCTBOBaTb NOTPEHIAEMON MOLLHOCTH
MHCTPYMEHTA (CP. TEXHUYECKNE XapaKTEPUCTHKM).
Mpu ncnonb3oBaHMKn KabebHOro 6apabaHa
BCerga nosIHoCTbo pasmaTbiBanTe Kabesb.

6.1 MoHTaK PyKOATHU-CKOObI U
AOMNOJIHUTE/IbHOW PYKOATKHU

M3 coobpameHuii 6esonacHoCcTH Bcerga
NPUMEHANTE PYKOATKY-CKOGY (5) nnm
[OMNO/IHUTEJIbHYIO PYKOATKY (1), BXOAALLYIO B
KOMMIEKT NOCTaBKMW.
MH 5, MHE 5:

Pa3oxmMuTe 3aKMMHOE KONbLO roN0BKM (4)
NOBOPOTOM BNEBO. PYyKOATKY-CKOBY (5) MOXHO
yCTaHaBAMBaTb B HY}HOM MOJIOXKEHUU U MOA,
HYHBIM Yr/I0M. 3aTAHWUTE 3aXKUMHYIO rOJIOBKY.

KHE 5-40:

Pa30mMm1TE 3aUMHOE KOJIbLIO OBOPOTOM
BOMOJHUTE/NbHOW PYKOATKM (1) B IEBYIO CTOPOHY.



[JlononHUTENbHYI0 PYHOSITKY MOMHO
yCTaHaB/MBATb MOA HYXHbIM yrioM. MA0THO
3aTAHUTE AOMOJIHUTE/IbHYIO PYKOATHY.

7. OKcnnyartauus

7.1 TMepecTaHOBKa orpaHU4YUTENA rNy6UHbDI
cBepJieHuA

(Tonbko ana KHE 5-40)

OcnabbTe 6apallKoBbIi BUHT (2). YcTaHoBUTE
orpaHuyuTeNb rny6uHbl (3) Ha HYXHYIO FY6UHY
&B)epneHMﬂ. CHoBa 3aTAaHWUTe 6apallKoBbIN BUHT

7.2 YcTtaHOBKa U U3BJIe4YEHUE CMEHHOIO
MHCTPYMEHTa

Mepes ycTaHOBKOM O4UCTUTE XBOCTOBUK
CMEHHOr0 MHCTPYMEHTa U CMambTe ero
crneunanbHOM CMasKoM (MpuHagnerHocTb: Ne ans
3aKa3sa 6.31800)! Mcnonb3ywTe TONbKO CMEHHbIE

MHCTPYMeHTbl SDS-max!
m Bo Bpems paboTbl Nbl1e3alMTHBINA KONNAYoK
(6) npenaTcTBYET NONagaHUI0 B UHCTPYMEHT
nblUM OT cBepieHUA. [pn yCTaHOBKE CMEHHOTO
MHCTPYMEHTA CiefjuTe 3a TeMm, YTOObI He
noBpeAnTb (6) NblNesaLMTHbIN KOAMa4okK.
YcTtaHOBKa CMEHHOro MHCTPYMEHTa
MNpun ycTaHOBKE CMEHHOIO MHCTPYMEHTA AepHUTE
(MKCaTOP CMEHHOro MHCTPYMeHTa (7) B nepegHem
nonoxeHnn. NoeBepHMUTE MHCTPYMEHT M BCTaBbTe
80 puKcauun. MIHCTpyMEHT 6/10KnpyeTcs.
MpoBepbTe NpaBuIbHOCTb NOCaAKM
CMEHHOr0 MHCTPYMEHTA, NOTAHYB 3a Hero.
(Heobxoanmoe Tpe6oBaHUE: UHCTPYMEHT JOTHKEH
CBOOOAHO NepemeLLaTbCA Ha HECKOIbKO
CaHTMMETPOB B OCEBOM Hanpas/EHNN.)

N3BneyeHne CMEHHOro MHCTPyMeHTa
[MoTAHUTE PUKCATOP CMEHHOIO MHCTPYMeHTa (7) B
Hanpas/IeHU1 CTPEJIKM (a) Hasaj 1 U3BNeKUTe
CMEHHbIN MHCTPYMeHT (b). Cm. cTp. 2.

7.3 YcTtaHOBHa peHuMa 3KcnayaTtauum u
nosvuuu gonota

He 1cnonbayiiTe MHCTPYMEHT ¢
YCTaHOB/IEHHbIM JO/I0TOM B KayecTse
pbiyara.

KHE 5-40:

HarunmariTe nepexntoyaTesib TONLKO Npu
HepaboTalLem aneKTpogsurarene (9).

YCTaHOBWTE HYHbIV PeXnM paboTbl MOBOPOTOM
nepeknatoyatens (9).

%? YaapHoe cBepiieHne
? Jon6nenve

N PasBepHuTe ycTaBKy B TpeGyemoe
NoJIOXeHWe BOKpYr JosoTa.

TAHOBKaA N HU Ta:. 4ON10TO MOXHO
SadJVIKCMpOBaTb B pa3/InyHbIX NO/TIOHEHUAX.

- BctaBbTe gonoto.

PYCCKWM ru

- MoBepHUTE pyyKy nepekntoyatens (9) B
NPOMEHYTOUHOE nosoxenHue [N .

- MoBopayumBanTe A0OIOTO, MOKA OHO HE BCTAHET B
HYMHOE MOJIOHEHME.

- YcTaHoBuTe neperstoyartesns (9) B nonoxeHue

- IloBOpauvBaliTe 40I0TO A0 ero huKcauum.
Mpu ycTaHOBNEHHOM [JO/10TE UCNO/b3YHTe
MHCTPYMEHT UCK/IOYUTENBHO B PEHUME

fonénenua .

MH 5, MHE 5:

JonoTo MorKeT PMKCHMPOBAaTLCA B Pa3/IMYHbBIX

NOIOHEHMAX.

- BctaBbTe gonoto.

- CpBuHbTE BTY/IKY (8) Bepep 1 noBopaynsamnte
[010TO, MOKA OHO HE BCTAHET B HYXHOE
NoOKeEHHe.

- CaBvHbTE BTYNIKY (8) Hasag, / otnycTuTe.

- MoBopaunBamnTe AOIOTO A0 ero huKcaumu.

7.4 BKNwYeHUe/BbIKAOYEHNe
HopoTKoe BK/lo4YeHue:

[nA BKNOYEHNA MHCTPYMEHTa HaMm1Te Ha
nepexkatoyatens (12).

[nA BbIKNOYEHWA OTNYCTUTE HAKUMHOM
nepexknoyarens (12).

HenpepbiBHaA aKkTMBaLMA (TO/IbKO B peXume
Aon6erHbIX paboT P ):

[Ana HenpepbiBHOM akTnBaumu (KHE...: TonbKO B
pEeKUME JONGEHKHBIX PAGoT | ) MaLUMHY MOMXHO
BKJIIOYMTb NyTEM HarKaTnA KHomnkw (10).

[na NOBTOPHOro BKNOYEHUA HAMMUTE KHOMKY
(10).

B pexume HenpepbiBHOM paboThbl

WMHCTPYMEHT NPOAO/IKAET BpalLaTbCA, fame
€CJI1 OH BbIpBETCA U3 pyKU. MoaTomy Bcerga
cnepyeT KPernKo AepaTb MHCTPYMEHT ABYMSA
pyKamu 3a PyKOATKM, 3aHUMaTb YCTOMYMBOE
NOJIOXEHME U NONIHOCTBIO KOHLIEHTPMPOBATLCSA Ha
BbIMOJIHAEMOM paboTe.

7.5 PerynupoBKka cunbl yaapa

[MoBOPOT yCTaHOBOYHOIO KosiecuKa (16)
No3BONIAET U3MEHUTb CUAY yaapa (1 YacToTy
BpaLleHns). B nonoxennax ¢ 1 no 5 cuna ygapa
yBENNYMBaETCA, MHAMKATOP pexnmva (14) muraer.
B nonoxenunn 6 cuna ygapos MakcMmasibHa, B
3TOM NONOKEHWUN MHAMKATOP perknma (14) roput
NOCTOAAHHbLIM CBETOM.

MpvmeHeHne YCTaHOBOYHOE KONECHKO
LLITyKaTypKa 1 061er4eHHbIA CTPOUTEbHBIA MaTepuan
HKUpnuy v yoaneHne MMTHU ... 3-4
CeeprieHne 1 [ONONEHNE BETOHA. ........cuveereciircanas 5-6

7.6 Metabo VibraTech (MVT)

[ns rawenvs Bubpaumii M 3almTbl BalUMX
CyCTaBoB.

He Ha)MMaiTe CMLLKOM CUIbHO WU CULLIKOM
€Na6o Ha 3aJHIOK PYKOSITKY MHCTpYMeHTa. B
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cpeaHeM nonoxeHuu (11) raweHue Bubpaumn
NPOUCXOAUT Hanbonee ahEKTUBHO.

8. OuMucTKa, TeXHUYEeCHoe
obcnymxuBaHue

PerynapHo 1 ocHoBaTe/IbHO yaansanTe NblIECOCOM
3arpsA3HEHNA U3 BEHTUNALMOHHDIX LLenen
9/IEKTPOUHCTPYMEHTA WK NPOAYBaNTE UX CYXUM
BO3ayxoM. [epep aTvM oTCoeanHUTe
9NEKTPOMHCTPYMEHT OT UCTOYHMKA NUTaHKSA,
pa6oTaviTe B 3aLMTHbIX O4YKax M pecnmpartope.

m MoBpeHAEHHbIN NblAe3alMTHBIN KONavoK
(6) cneayeT HeMeANIEHHO 3aMEHUTb.

[na 3ameHbl Nblne3almTHOro Konayvxka (6)
COBUWHbTE DUKCATOP CMEHHOro MHCTPYMeHTa (7)
Hasag. 3axmMuTe NblNe3almTHbIM KONAYoK U C
CWOM CHUMUWTE ero nog Hak/1oHoM Briepeg,. MNog,
HaK/IOHOM YCTaHOBWUTE HOBbIV MblNe3aLUTHbIN
KONIN@YOoK Ha LUMNUHAESb U CUJIbHO HAaXMUTE.

9. YcTpaHeHue HeucnpaBHOCTEMN

MNeperpysKa

NHCTpyMeHT aBTOMaTM4YECKM OTHJIIOUYMU/ICA.
CurHanbHbI MHAMKaTop (15) ropmr.
ONIEKTPOUHCTPYMEHT neperpyeH (npubn. 30 %)!
Mpexae Yem NPOAOCHKUTL paboTy, AanTe
MHCTPYMEHTY OCTbITb. M36eraiTe neperpysku B
AanbHenwemMm.

MTa OT NOBTOPHOrO NYCK:
ONIEKTPOUHCTPYMEHT He
pa6oTaeT.CUrHanbHbIi UHAUKaTOP (15) ropur.
CpaboTana 3awmTa oT NOBTOPHOro nycKa. Ecu
npv BK1lO4EHHOM MHCTPYMEHTE ceTeBad BU/IKa
BCTaB/IAETCA B PO3ETKY WK eC/in noce c6os
BOCCTaHOB/IEHA NOJaya 9/1EKTPONUTaHNS,
MHCTPYMEHT He 3anycKaeTcs. BblkntounTe 1 cHoBa
BHJIIOYMUTE MHCTPYMEHT.

MU3HOC YyronbHbIX WeTOK
CurHanbHbI UHAMKaTOp (15) muraert.

YronbHble WETKW NMOYTH NOSHOCTHIO U3HOLLEHbI
(ocTaBweecs BpemaA paboTbl npnbn. 8 yacos). Mpwm
M3HOCE Yro/IbHbIX LETOK MHCTPYMEHT
aBTOMaTMYeCcKu oTKJloyaeTcA. BoinonnuTe
3aMeHy YroJibHbIX LLIETOK B CEPBUCHOM CyHKbe.

10. NMpruHagieHHOCTH

Mcnonb3yiTe TONMbKO OpUrMHAJIbHbIE
npuvHaaiIexHocTM KomnaHmm Metabo.

MCI'IOﬂbSyVITe TONIbKO T€ NPUHAANEHHOCTH,
KOTOpble oTBe4alT TpeGOBaHMHM Y napameTpam,
nepevyncaeHHbIM B JaHHOM PYKOBOACTBE MNno
JHCnayaTauuu.

ACCOPTUMEHT NPUHAAIEKHOCTEN CM. Ha canTe
www.metabo.com nau B KaTanore.

11. PemoOHT

PeMOHT 21eKTPOMHCTPYMEHTOB [O/IHEH

OCYLLECTBAATLCA TOSIbKO
KBaNMPULMPOBAHHbLIMK CrieLMaiMcTamm-
3NeKTpUKamu!

[nA pemMoHTa aneKTpouHcTpymeHTa Metabo
obpalianTecb B permoHaibHoe
npeactasmTenbcTBO Metabo. Agpec cMm. Ha caliTe
www.metabo.com.

Cnu1CKM 3anacHbIX YacTen MOXHO CKadvaTthb C caiTa
www.metabo.com.

12. 3awmTa oKpyHawuen cpepbl

Cob6ntoganTe HauMoHanbHbIE NPeanMcaHus no
9KOJIOrMYECKM 6e30MacHoON yTUAn3aumm 1
nepepaboTKe OTCYHMUBLUMX MALLMH, YNAaKOBKU U
NpUHaAIEHOCTEN.

Tonbko pns ctpaH EC: He yTunusupyite
E 9N1EKTPOUHCTPYMEHTbI BMECTE C ObITOBbIMU

otxogamu! CornacHo eBpOnemncKom anpex-
TmBe 2012/19/EC no oTxoAam 3a/1eKTPUHECKOro 1
9/IEKTPOHHOro 060pYyA0BaHUA U COOTBETCTBY-
IOLLMM HaLMOHaIbHBbIM HOPMaM OTpaboTaBLLne
3/IEKTPOMHCTPYMEHTbI NOAJ/IEAT CO0PY C Liesbto
MX NocrieayoLel aKoornyeckm 6esonacHom
nepepadoTHMU.

13. TexHn4ecKue
XapaKTepPUCTUHMU

MoscHeHWA K AaHHbIM, NPUBEAEHHBIM Ha CTP. 3.
OcTtaBnfem 3a co601 NpaBo Ha 3MEHeHUs,
06YCNOBNEHHbIE TEXHUYECKUM NPOrPECCOM.

P4 =HOMMHasIbHaA NoTpe6aAeMasn MOLLHOCTb

Py =0TgaBaemas MOLHOCTb

T =KPYTALLMA MOMEHT

ny =Y4acToTa BpalleH1a 6e3 HarpysKu

D4 =MakKc. AuameTp oTBEPCTUA B 6ETOHE NpU
yAapHOM CBEpPJIEHNU

D, =MaKC. AuameTp OTBEPCTUA B 6ETOHE Npw
YAAPHOM CBEP/IEHWUU C UCMOIb30BAHUEM
KOPOHOK

Dy =MakKC. AuameTp OTBEPCTUA B 6ETOHE Npw

CBEp/IeHUU hpe3epHbIMU KOPOHKaMu

Smax  =MaKCcMMasibHOe 4YMCJI0 yaAapoB
w =3Heprua oANHOYHOro yaapa
C =KOn-BO NO3uLUKi JonoTa

m =Bec 6e3 ceTeBOro Kabens

PesynbTaTtbl USMEepeHui NoslyHeHb! B
COOTBETCTBMM CO cTaHaapToM EN 60745.

[O] UHCTpyMeHT Knacca sawmTs! |I
~ nepemMeHHbIN TOK

YKasaHHble TEXHUYECKME XapaKTePUCTUKN UMEOT
[ONYCKM (NPeayCMOTPEHHbIE AENCTBYIOLMMM
cTaHgapTamu).

3Ha4yeHUA IMUCCUM LIyMa

OTH 3HAYEHMA NO3BOAIOT OLLEHUBATb U
CpaBHMBaTb 3MUCCHIO LLYyMa PasInyHbIX
3/IEKTPOUHCTPYMEHTOB. B 3aBMCcMMOCTU OT
YCJIOBU 3KCMyaTaumnm, COCTOAHMA
9NIEKTPOUHCTPYMEHTA W/IU UCNONb3YEMbIX
paboymx MHCTPYMEHTOB haKTUYeCcKana Harpy3Ka
MOXET ObIThb BbILLE UWN HUMKE. 15 OLEHKM
NPUMEPHOro YPOBHA SMUCCUM CNEAYET YYUTbIBATb
nepepbiBbl B paboTe 1 dasbl paboTbl C
NMOHWKEHHOM LIYMOBOM Harpy3Kon. Onpegenute
nepeyeHb Mep, HanpMmep, opraHM3aLMOHHbIX



MepOI'IpMFlTMlZ, no 3aw1Te nonb3oBaTesia C y4eToM
TEX UK MHbIX 3HAYEHWUI IMUCCUM wyma.

O6uee 3HaYeHWe BUGpaLuY (BEKTOpHasa cymma

Tpex HanpasJ/iIeHW), pacCYMTaHHOE COrIaCHO

EN 60745:

ap Hp =3HaueHWe UCryCcKaHus Bubpaumm
(cBepneHue ¢ yaapom rno 6eToHy)

ap, Cheq =3Ha4eH1e 1cnycKaHms BupaLmm
(non6neHwue)

K HD/Cheq = KO OULMEHT NOrpPELIHOCTH
?BMﬁpaLI,MH)

TUNWYHBIM aMOUTYAHO-B3BELLEHHbIN YPOBEHD

3BYKOBOrO aB/IEHUSA:

Loa = ypOBEHb 3BYKOBOI0 [jaB/IEHMSA

Lwa = YypOBEHb 3BYKOBOM MOLLHOCTH

Koa, Kwa = KOID®OMLMEHT NOrpeluHocTu

PesynbTaTbl MU3MepeHnii Moy4eHbl B
COOTBETCTBMM CO cTaHAapTom EN
60745.

Lwa(um) =3amepeHHbli1 ypoBeHb 3BYKOBOW

MoLLHocTh cornacHo 2000/14/EG
Lwa(g) =rapaHTMpoBaHHbIi ypOBEHb 3BYKOBOM
Lw|  MOLLHOCTH cOrnacHo 2000/14/EG

1002

Bo BpemA paboTbl ypoBEHb LLyMa MOXET
npesbiwatb 80 B(A).
m Ucnonb3yiiTe 3aWMTHbIE HAyLWIHUKK!

il

UHdopmauma ana noKkynarens:

Ceptudurat cootsetcTBma: Ne TC RU C-
DE.BJ108.B.00918, cpok gencTaus ¢ 27.10.2017
no 26.10.2022 r., BblgaH opraHoMm no
cepTudmMKaummn npoaykumm «MBAHOBO-
CEPTUDUKAT» OO0 «MBaHOBCKUIM DOHS
CepTtundurauum»; Agpec(iop. n paxr.): 153032,
Poccuickana ®Depepauus, MiBaHoBCcKas 061, T.
MBaHoBO, yn. CTaHKocTpouTenen, 4. 1; Ten.
(4932)77-34-67; E-mail: info@i-f-s.ru; ATtectar
akkpeauTaumm Ne RA.RU.11B6J108 o1 24.03.16 T.

[Jexnapauus o cootsetcTBum (RoHS): EASC N RU
[-DE.'609.B.00361/20, cpoK aencTeus ¢
06.03.2020 no 26.02.2025 r., 3apernctTpuposaHa
OpraHom o cepTuduKaLn NpoAyKummn ObLiecTso
C OrpaHM4YeHHOM OTBETCTBEHHOCTbIO
"HesaBucumasn aKkcnepTnsa"; Mecto HaxomaeHua
(appec topnanyecKoro nmua) n agpec mecta
ocyuiecTBneHus geatensHoctn: 115280, Poccus,
ropog Mocksa, ynuua JleHuHckas Cnoboaa, Aom
19, aTam 2, KomHaTbl 21w8, 21w9, 21w10, 21w11;
TenedoH: +7 (495) 722-61-68; Agpec
9NIEKTPOHHOM NoYThl: info@n-exp.ru; ATTectar
akkpeauTaumm Ne POCC RU.0001.11'B09 ot
09.09.2014 .

CTtpaHa narotosnenus: Kuran

PYCCKWM ru

MpoussoaguTens: "Metabowerke GmbH",
Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, 'epmaHusa

MmnopTep B Poccuu:

000 "MeTa6o EBpasus”

Poccusa, 127273, Mocksa

yn. Bepesoas annen, g 5 a, ctp 7, odumc 106
Ten.: +7 495 980 78 41

[Jata nponssoacTea yKasaHa Ha
MH(OPMaLMOHHOM Tab/IM4Ke MHCTPYMEHTA B
hopmate mm/rrrr

CpoK cny6bl M3aenna cocTaBnseT 7 neT. He
PEeKOMEHAYEeTCA K AKCMJyaTalmum No UCTeveHun 5
NleT XpaHeHus C AaTbl U3rOTOBNEHUA 6e3
npefBapuTe/IbHON NPOBEPKH
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Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com

170 27 7550 - 0522

meiabo

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS
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